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POUR VOTRE SECURITE :

Avant linstallation de vos produits Barrisol®, vérifiez que votre installateur est un

professionnel agréé Barrisol®. Consultez la liste de nos installateurs dans le monde

entier sur notre site :

http://barrisol.com

Rubrique : localiser un installateur.

N’hésitez pas a nous contacter pour plus d’infos.

FOR YOUR SAFETY :

Before installing your Barrisol® products, make sure that your installer is a
professional approved Barrisol®. You can consult the list of our installers
worldwide on our website:

http://barrisol.com

Topic: find installer.

Do not hesitate to contact us for more information.

ZU IHRER SICHERHEIT:

Vor der Installation Ihrer Barrisol® Produkte, stellen Sie sicher, dass lhr Installateur
ein lizenzierte professioneller Barrisol® - Verlegepartner ist.

Schauen Sie sich unsere Liste der Installateure in der ganzen Welt auf unserer
Website: http://barrisol.com

Sektion: Barrisolverleger in lhrer Néhe.

Zdgern Sie nicht, uns fur weitere Informationen zu kontaktieren.
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Bienvenue, welcome, willkommen

Fiers de nos 50 années d'expérience, nous décorons, renovons et embellissons tous
types de lieux grace a des solutions alliant technicité, performance et esthétisme.
Parcourez notre univers et découvrez des projets novateurs et des réalisations des plus
simples aux plus originales.

Avec Star®, Lumiere®, Acoustics® Print your mind®, ou encore Trempo®, Barrisol®
propose des produits toujours plus innovants pour rénover, décorer, et personnaliser
vOs murs et plafonds.

Proud of our 560 years experience, we decorate, renovate and embellish any type of
space, thanks to our multitude of solutions that combine technique, performance and
aesthetics. Enter our universe and discover innovative projects and realizations from the
simplest to the most original.

With Star®, Lumiere®, Acoustics®, Print your mind®, or Trempo®, Barrisol® always offers
the most innovative products to renovate, decorate, and personalize your walls and
ceilings.

Mit Barrisol® stehen Innen mehr als 50 Jahre Erfahrung zur Verflgung, um Ihr Zuhause
mit Fachwissen, hoher Qualitat, Leistung und Design auszustatten oder zu erneuemn.
Besuchen Sie unser Universum, um innovative Projekte sowie ausgefallene und vielseitige
Verwendungsmoglichkeiten zu entdecken.,

Barrisol® bietet zukunftsorientierte und innovative Produkte an, wie Star®, Lumiere®,
Acoustics®, Print your mind® oder Trempo®, und begleitet Sie in allen Ihren Projekten.

Pour en savoir plus et découvrir notre univers, rendez-vous sur notre site
To know more and to discover our universe, Vvisit our website
Besuchen Sie unsere Website, um mehr Uber Barrisol® - Projekten zu erfahren und zu entdecken

www.barrisol.com
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Barrisol Reflet lagque® & fibres optiques
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Barrisol Réves satines® & chemin lumineux - arch. : Vanhaerents
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Barrisol Lumiere® - réalisation : Soriano
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Barrisol Lumiere® & cadre 3D
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Barrisol Réves satinés® & cadres 3D - arch. ; Esra Ozbayburtlu
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Barrisol
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Barrisol Mats tradition
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Barrisol Mirror® - arch. : Jean-Francois

Barrisol Mats tradition*
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Barrisol Réves satinés® - arch. int. : Dirk Vercruysse
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Barrisol Lumiere
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Barrisol Reflet lagué Barrisol dalles

Barrisol Reflet lagué Barrisol Reflet lagué
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Barrisol Réves satines® - arch. . Ante Architecten
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Barrisol Rév Al - arch. d'int. : Kurt Demeuleme
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Barrisol Reflet laque®
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Barrisol : arch. : AMRS Archi
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Barrisol Rév

Barrisol Reflet laque®
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Barrisol Réves satinés® - arch. : Vanhaerents
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Barrisol Réves satinés® - arch. : Ante Architecten
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Barrisol Reflet laqué® - arch. : lvan Alexandrov
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Barrisol Reflet laqué® Barrisol Réves satinés® - arch.: Van Acker Barrisol Reflet laqué®
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Barrisol Mats tradition® - arch. d'int. : Kurt Demeulemeestet
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Barrisol Lumiere® & Réves satinés®
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Barrisol Réves satinés®
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Barrisol Reflet lagué
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Be satines® - arch. .
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Barrisol Reflet laqué® et Réves satinés®
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Barrisol Reflet laqué® - design : F. Zamperini
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Barrisol Lumiere® & Réves satinés”

Barrisol Réves satinés® & cadre 3D
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Barrisol Reflet laqué® - réalisation : Collin

Barrisol Reflet laqué®
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Barrisol Lumiere® - arch. : Corvaia Edoardo
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Barrisol Reflet laqué® - arch. : Synapse architect

Barrisol Reflet laqué®
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Barrisol Reflet laque®

Barrisol Reflet lag
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Barrisol Reflet laque®
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Barrisol Réves satinés
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Barrisol Réves satinés®
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Barrisol Reflet laqué® Barrisol Reflet lague®
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Barrisol Réves satinés®
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Barrisol Lumiére®
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Barrisol Lumiere® - designer : Mina Ke e Nés® & Print your mind®
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Barrisol Lumiere
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Barrisol Reflet laqué® Barrisol Réves satinés® - réalisation : Soriano

Barrisol Réves satinés® Barrisol Réves satinés®
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Barrisol Réves satinés®
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Barrisol Réves satinés® & Lumiere®
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Barrisol Mats tradition® Barrisol Mats tradition®
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Barrisol Réves satinés® Barrisol Reflet laqué®
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Barrisol Lumiere® - arch. : HTT Creative
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Barrisol Reflet laqué® - arch. . Synapse architect

Barrisol Réves satinés® Barrisol Réves satinés
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Barrisol Reflet laqué®
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Barrisol Reflet laqué® - arch. : van Alexandrov

Barrisol Réves satinés®
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Barrisol Reflet laqué® - designer : Mina Karagianni

Barrisol Réves satinés® Barrisol Métals®
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Barrisol Réves satinés® & Lumiére® - arch. : Synapse architect
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Barrisol Reflet laqué®
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Barrisol Reflet laqué® - arch. . Synapse architect
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Barrisol Reflet laqué®

Barrisol Réves satinés® & jeux de lumiere Barrisol Réves satinés® p
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Barrisol Réves satinés® - arch. int. : AEB Deknock Patric
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Barrisol Lumiere®
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Barrisol Lumiere®
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Barrisol Lumiere®

COPYRIGHT © 2009-2017 Barrisol® Normalu® S.A.S. - Tous droits réservés m




BARRISOL

Barrisol Réves satinés® et cadres 3D - arch. : Esra Ozbayburtlu

Barrisol Lumiere® & Print your mind®
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Barrisol Reflet laqué® - arch. : Synapse architect

Barrisol Réves satinés® Barrisol Reflet laqué® - arch. . Synapse architect
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Barrisol Lumiere®
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Barrisol Reflet laqué®
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Barrisol Réve satiné® - arch. int. : Dirk Vercruysse

Barrisol Reflet laqué® Barrisol Reflet laqué® & Print your mind® Barrisol Reflet lague®
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Barrisol Print your mind®
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Barrisol Mats tradition® - arch. int. : Dirk Vercruysse
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Barrisol Réves satinés® - arch. : Ante Architecten

Barrisol Réves satinés
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Barrisol Reflet Laqué® - arch. : Synapse architect

Barrisol Réves satinés® - arch. : Luc De Louw
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Barrisol Mats tradition®
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Barrisol Lumiere® Color

COPYRIGHT © 2009-2017 Barrisol® Normalu® S.A.S. - Tous droits réservés




EBARRISOL

Barrisol Réves satinés

m COPYRIGHT © 2009-2017 Barrisol® Normalu® S.A.S. - Tous droits réservés




=BARRISOL

-—

N
_/

Barrisol Réves satinés® - arch. : Willem
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Barrisol Réves satinés® - architecte : Willem
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Barrisol Réves satinés® - réalisation : Estrikor

Barrisol Lumiere® - arch. d'int. : Kurt Demeulemeester
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Barrisol Reflet laque® & Lumiere®

Barrisol Reflet laqué® & fibres optiques
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Barrisol Réves satinés® - design : Bataille
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Barrisol Reflet laqué® & fibres optiques - arch. : Synapse architect

Barrisol Réves satinés®
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Barrisol Reflet lagué®

Barrisol Réves satinés® & Lumiere®
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Barrisol Reflet lague® & fibres optiques - arch. :
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Barrisol Reflet lagué
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revolutions  years patents
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Design: Barrisol® Finland

REVOLUTION
Barrisol®

Arch.: Marek Deyl & Jan Sestak
Arch.: Benedetto Camerana
Arch.: Simon Norris

Lab Architecfure & Batés' Sﬁwért

Arch.: Pulsé group of London UK
Designer: Boytorun Mimarlik
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REVOLUTION

REVOLUTION
Barrisol Lumiere®/Light® Barrisol® Miroir/Mirror
cadres & 3D / frames & 3D acoustique & lumineux/ acoustic & light
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REVOLUTION REVOLUTION WWW.barrisol.com
Barrisol Lumiere Acoustique® Barrisol® Tubes 3D

Acoustic Light®
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LABEL D’EXCELLENCE
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" REVOLUTION

Barrisol® Climatisation invisible - froid/chaud - acoustique & lumineuse
cooling/heating - acoustic & luminous
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Profils & eélements techniques

Rails systems - Leisten und Profile

Ref. : B 301

Lisse PVC
PVC track
Kunststoffleiste

poids - weight - Gewicht :
0.240 kg/ml

[

28

]

Ref. : B 311

Lisse PVC
PVC track
Kunststoffleiste

poids - weight - Gewicht :
0.224 kg/ml

28

1

Ref. : B 320

Lisse PVC
PVC track
Kunststoffleiste

poids - weight - Gewicht :
0.330 kg/ml

45

Ref. : B 321

Lisse aluminium
Aluminium track
Alu-Leiste

poids - weight - Gewicht :
0.477 kg/ml

37.2

42

Ref. : B 321/01

Lisse PVC
PVC track
Kunststoffleiste

poids - weight - Gewicht :
0.474 kg/ml

Ref. : B 321/02

Lisse PVC
PVC track
Kunststoffleiste

poids - weight - Gewicht :
0.203kg/ml

36.46

)

B321/01

B321/02
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Ref. : BS 350/01

Lisse aluminium
Aluminium track
Aluminium Leiste

poids - weight - Gewicht :
0.235 kg/ml

Ref. : BS 350/04

Lisse aluminium
Aluminium track
Aluminium Leistel

poids - weight - Gewicht :
0.294 kg/ml

Ref. : BS 350/05

Lisse aluminium avec cimaise
Aluminium track with suspension
Aluminium Leiste mit
Abhéangevorrichtung

poids - weight - Gewicht :
0.360 kg/ml

Ref. : BS 350/11

Lisse aluminium murale
Aluminium wall track
Aluminium Leiste

poids - weight - Gewicht :
0.241 kg/ml

Ref. : BS 350/61

2 directions - 2 directions - 2 Richtungen

Ref. : BS 350/62

4 directions - 4 directions - 4 Richtungen

Lisse aluminium
Aluminium track
Aluminium Leiste

poids - weight - Gewicht :
0.212 kg/ml
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Ref. : BS 350/06 | 31 |

Lisse aluminium
Aluminium track
Aluminium Leiste 19

poids - weight - Gewicht :
0.274 kg/ml

Ref. : BS 350/16 - 60 ,i

Séparateur aluminium
Aluminium separator
Aluminium Trennprofil

poids - weight - Gewicht : 13 ‘
0.432 kg/ml

18

60

Ref. : BS 350/66

Séparateur aluminium (entaillé)
Aluminium separator (notch)
Aluminium Trennprofil (Kerbe)

poids - weight - Gewicht :
0.346 kg/ml 13

Ref. : BS 350/23 i =

Séparateur aluminium
Aluminium separator
Aluminium Trennprofil

poids - weight - Gewicht : 6
0.472 kg/ml

17

Ref. : BS 350/21

Séparateur aluminium 6mm
Aluminium separator 6mm
Aluminium Trennprofil 6mm

poids - weight - Gewicht : |
0.483kg/ml 6

30

Ref. : BS 350/24

Séparateur lumiere
Light separator
Licht Trennprofil 77.13

poids - weight - Gewicht :
1.871 kg/ml
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Ref. : BS 350/03

Séparateur d’angle aluminium
Aluminium separator for corner
Aluminium Trennprofil flr
AuBenwinkel

poids - weight - Gewicht :
0.431 kg/ml

36

Ref. : BS 350/15

Lisse aluminium murale d’angle
Aluminium wall rail for angles
Aluminium Wandleiste gewinkelt

poids - weight - Gewicht :
0.496kg/ml

Ref. : BS 350/20
BS 350/201

BS 350/202

Séparateur aluminium

Aluminium separator
Aluminium Trennprofil

poids - weight - Gewicht :
0.837 kg/ml

27

\ 60

A BS350/201

>

BS350/202

Ministar®
Ref. : BXS 330/11

Lisse aluminium
Aluminium track
Aluminium Leiste

poids - weight - Gewicht :
0.183 kg/ml

25,5

12,5

Ref. : BMS 340/11
Ministar®
Lisse aluminium

Aluminium track
Aluminium Leiste

poids - weight - Gewicht :
0.200 kg/ml

255

Ministar®
Ref. : BMS 340/15

Séparateur aluminium mural
d’angle

Wall corner aluminium separator
Wandabstandshalter Aluminium
fir Winkel

poids - weight - Gewicht :
0.419 kg/ml

35

17.5
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Ministar®
Ref. : BMS 340/24

Séparateur d’angle aluminium 61 | 535

Aluminium separator for corner
Aluminium Trennprofil fir
AuBenwinkel

poids - weight - Gewicht : —L
0.644 kg/ml ~75~

Ministar® 35

Ref. : BMS 340/10
LED

Lisse aluminium double toile 69
pour plafond lumineux
Aluminium track for double layer
lighting ceiling

Tragertraverse Aluminium LED

poids - weight - Gewicht :
0.564 kg/ml T

Ministar®
Ref. : BMS 365/50 31
LED

58,5

Séparateur led mur et plafond.
LED wall and ceiling separator.
LED Wand und Decken
Trennprofil.

poids - weight - Gewicht : ‘ —
2.153 kg/ml 60

‘ 30
Ref. : BS 350/13
LED

Lisse aluminium pour éclairage
LED périphérique 36.5 —
Aluminium track for perimeter LED 8
lihting

Tragertraverse Aluminium LED
fur Beleuchtungseinrichtung

poids - weight - Gewicht :
0.462 kg/ml

Ministar® T
Ref. : BMS 355/14
LED i

Lisse aluminium pour éclairage LED
périphérique

Aluminium track for perimeter LED
lihting

Trégertraverse Aluminium LED

fir Beleuchtungseinrichtung

60

poids - weight - Gewicht :
0.616 kg/ml
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BarriClim® 44
<>
Ref.: BMS CLIM 1 26
Ye 51,8
poids - weight - Gewicht :
0.799 kg/ml v

‘ 39,5 ‘

Arcolis®

Ref.: ARCS - 10
Profil aluminium pour cadre acoustique
51

Aluminum profile for acoustic frame 70
Aluminiumprofil firr akustischen
Rahmen

poids - weight - Gewicht :
1.050 kg/ml

Arcolis® e 50 ‘
Ref.: ARCS - 12 L
LED -

Profil aluminium pour cadre acoustique 70 29 51

avec chemin lumineux en périphérie
Aluminum profile for acoustic frame
Aluminiumprofil fir akustischen
Rahmen

poids - weight - Gewicht :
1.646 kg/ml —

32

Arcolis® —1
Ref.: ARCS - 13

Profil aluminium pour cadre
acoustique en hauteur mini
Aluminum profile for acoustic frame 42 23
height mini

Aluminiumprofil fir akustischen
Rahmen Hohe mini

poids - weight - Gewicht :
0.851 kg/ml
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Couleurs et finitions

Colours & finishes - Farben & Verarbeitungen

Barrisol® Star® - Architecte : Joéo Luis Carriho Design : Barrisol Finland

Les reflets laques®

02018 Gris Tamaris*( 02011 Blanc Lys*0/**® 02033 Brun Noisetier*® 02085 Rouge Grenat*® 02092 Rose Camélia*®

02019 Gris Erodium*® 02017 Beige Obione*™ 02031 Brun Pomme de Pin*" 02083 Rouge Coquelicot*? 02091 Rose Azalée*®

02020 Gris Asarine*! 02024 Jaune Reseda*" 02041 Noir Tulipe*/**@ 02082 Rouge Capucine*® 02090 Rose Fushia*®

02012 Gris Clématite*" 02015 Beige Arum*( 02086 Violet Aubergine*® 02051 Orange Coulouma*® 02050 Mauve Iris*@

02016 Gris Ombelle*!" 02013 Beige Magnolia*® 02081 Bordeaux Pivoine*® 02025 Orange Datura* 02089 Violet Laelia*"

02014 Gris Jasmin*® 02021 Beige Dactyle*" 02087 Brun Aurea**® 02022 Jaune Jonquille*? 02052 Mauve Aster*@

02065 Vert Amandine*®@ 02030 Taupe Asaret*! 02088 Violet Gilia*? 02028 Terracota Ixia*® 02076 Bleu Belle de Nuit*"
02010 Blanc Orchidée*(/**@ 02032 Brun Roseaux*! 02084 Prune Violette*®@ 02053 Péache Angélique*® 02075 Bleu Campanule*
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r ACOUSTIC® A15-A20 - A30: <220 cm A40: <200 cm. \
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Réalisation : Deco Design Architecte : Ron Arad

02072 Bleu Gentiane*™ 02073 Bleu Bleuet*™ 02074 Bleu Pervenche*® 02070 Bleu Dauphinelle*™ 02071 Bleu Myosotis*@
02064 vert Amarante*®? 02066 Vert Laurier*@ 02067 Vert Olive*®@ 02062 Vert Houx*@ 02069 Vert Aralia*@
02061 Vert Gui*@ 02063 Vert Verveine**@ 02068 Vert Lindera*® 02023 Jaune Primevere*( 02027 Jaune Cytise*®@

Taux de réflexion de la lumiére - Light reflexion rate
Lichtreflexionsgrad - Tasso di riflessione della luce - Porcentaje de reflexion de luz

| . . . . . 02011 Blanc Lys 90%
NANOPERF ACOPERF MICROACOUSTIC MINIPERF " .
A15-00.4mm ) | A20-00.15mm ) | A30 - 30.2mm A40 - g0.5mm Home: oo -Romsti- o ASTIES0S -NF EN 410

PERFORATIONS - PERFORATIONS - PERFORATIONEN - PERFORAZIONE - PERFORACION

MEDIPERF MEZZOPERF SOLAPERF MAXIPERF MEGAPERF OMEGAPERF XYLOPERF
K P10 - o1mm P20 - g1mm P50 - 22.8mm P60 - g4mm P70 - g4mm P80 - g4.5mm P85 - o5mm J
Classement au feu - Fire classification - Brandverhalten - Classe di reazione al fuoco - Clasificacion al fuego ~ "B-s1, dO @B-s2, dO
Largeur des lés - Sheet width - Folienbreite - Larghezza dei teli - Ancho de tela %162 **
Anoter: des soudures sont possibles dans les plafonds en fonction des dimensions et configurations de projets - Please note : seams are possible on the ceilings depending on the projects dimensions 1 cm 1 4 cm
and configuration. - Bemerkung: Nahte in der Spanndecke sind je nach Abmessungen und Projektkonfiguration méglich. - NB: Sara possibile la presenza di saldature sui controsoffitti in base alla geometria qum) 150 cm qum) 200 cm

e dimensioni dei teli e alle caratteristiche dei progetti. - A tener en cuenta : las soldaduras son posibles en funcion de las dimensiones o configuraciones de los proyectos.

Epaisseur - Thickness - Dicke - Spessore - Espesor 17-18 /100

g

«=m) Le pourcentage de tension appliqué a la toile peut varier de 3a 10% selon les contraintes liées & chaque projet - The percentage of tension applied to the sheet can vary from 3 to 10% depending on the constraints
of each project - Die auf die Folie angebrachte Spannung kann von 3 bis 10% je nach den Projektbeschrénkungen variieren - La percentuale di tensione applicata al telo puo essere variabile dal 3 al 10% secondo le
esigenze legate ad ogni progetto - El porcentaje de tension aplicado a la tela puede variar entre el 3 y el 10% segln las especificaciones técnicas a cada proyecto.

Les couleurs imprimées peuvent présenter un léger écart avec la réalité, notre carte d' i estavotre di ition pour plus de précisions. - Printed colors may present a slight variation with the reality, our sample booklet is available for more precision. - Die
Gertiioat do conformits OE gedruckten Farben kénnen in der Realitat von der Darstellung abweichen; eine Broschiire mit Muster ist fiir genauere Abgleiche erhéltlich - | colori riportati nella presente stampa possono presentare una leggera differenza dal materiale reale, la nostra campionatura
> 0071 - CPR - 14627 rev, 3 © @ vostra disposizione per facilitare la vostra scelta - Dado que estos colores fueron impresos puede existir una diferencia con la realidad, por eso nuestra carta con muestras esté a su dispuesta para una mayor precision.

Lestoiles de lagamme des Laquées, peuvent présenter de petites marques liées au p! de fabrication. Les reflets dans le laqué pe t varier en f , S8 i tautres. En fonction de l'intensité d position au olaire, de la
MISSIONS DANS LAIR INTERIEUR]  dle | delapi f ...), lateinte peut 1é varier dans le temps. The reflections in the lacquer finish may vary depending on the shapes, separations and others. Small marks being a part of the manufacturing process may be present n the lacquered line.
Depending on the intensity of the solar radiance exposition and the atmosphére composition (smoke...) of the room, the shade of the sheet may vary in the time. Der Spiegeleffekt der Lackfolien kann je nach Form, Aufteilung und weiteren Faktoren variieren. Die Lackdecken
kénnenkleine Di ) it dem F aufweisen. Abhéngig von der i undderL imR: Rauch...) kann sich da: i ild der Folien zeitlich andern. Il riflesso deiteli laccati puo variare in funzione
delle forme create e di varie condizioni ambientali. E' possibile che i teli laccati presentino dei piccoli segni dovuti al processo di produzione del telo. In funzione dellintensita dell'esposizione ai raggi del sole e della composizione del'atmosfera della stanza (es: presenza di
fumo), latinta del telo pud leggermente variare col tempo. Los reflejos de las telas lacadas pueden variar en funcion de las formas, separaciones y otros. Podrian aparecer ligeras debidoal proceso icaci las telas lacadas.Segun la intensidad de la exposicion
alaradiacion solar, de la composicion de la atmosfera de la habitacion (humo...), el tinte puede variar con el tiempo. J

COPYRIGHT © 2009-2017 Barrisol® Normalu® S.A.S. - Tous droits réservés
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Architectes : Jan kaplicky (Future Systems) et Andrea morgante (Shiro Studio) Reéalisation : Estrikor

| es réves satines®

07097 Noir Blake*** 07010 Blanc Wight ****) 07033 Beige Bahamas*® 07075 Bleu Fidji***® 07071 Vert Canaries*®@

07018 Gris Célebes***() 07011 Ivoire Rhodes***() 07092 Rose Baléares*®@ 07074 Bleu Corfou*®@ 07063 Vert Antilles*@

07016 Gris Victoria*** 07090 Rose Désirade*® 07093 Rose Tahiti*@ 07073 Bleu Midway*® 07067 Vert Kourou**@

07017 Gris Livingstone***® 07091 Rose Marie Galante*? 07094 Rose Marquise***" 07072 Bleu Mayotte*®@ 07064 Vert Bermudes*®@

07015 Gris Comores***() 07095 Rose Hawai*®@ 07096 Rouge Aruba**®@ 07062 Vert Acores*® 07083 Brique Galapagos*®@

07020 Blanc Arctic***() 07019 Gris Seychelles***" 07084 Prune Kiji**@ 07061 Bleu Palmyre*® 07082 Orange Bornéo*®

m COPYRIGHT © 2009-2017 Barrisol® Normalu® S.A.S. - Tous droits réservés
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Design : Latuner Architecte : Moshe Safdie
07081 Orange Sumatra*®@ 07024 Orange Bali*® 07023 Orange Java*® 07022 Orange Flores*** 07021 Jaune Ceylan*®
~ R
Taux de réflexion de la lumiére - Light reflexion rate
® . .
ACOUSTIC A15 - A20 - A30 - <220 om A40 - < 200 cm. Lichtreflexionsgrad - Tasso di reflessione della luce - Porcentaje de reflexion de luz
07010 Blanc Wight 89%
I 07011 Ivoire Rhodes 81%
NANOPERF ACOPERF MICROACOUSTIC MINIPERF . .
A15 - 201mm A20 - 20 15mm A30 - 20 2mm Norme - Norm - Norm - Normatva - Normativa : ASTM E903 - NF EN 410

PERFORATIONS - PERFORATIONS - PERFORATIONEN - PERFORAZIONE - PERFORACION

MEDIPERF MEZZOPERF SOLAPERF MAXIPERF MEGAPERF OMEGAPERF XYLOPERF
\ P10 - g1mm P20 - g1mm P50 - 2.8mm P60 - g4mm P70 - g4mm P80 - @4.5mm P85 - g5mm P,
' . o A
Classement au feu - Fire classification - Brandverhalten

1B- ©B-
Classe di reazione al fuoco - Clasificacion al fuego B-s1, dO B-s2, d0

Largeur des Iés - Sheet width - Folienbreite - Larghezza dei teli - Ancho de tela

Anoter : des soudures sont possibles dans les plafonds en fonction des dimensions et configurations de projets - Please note : seams are possible *1 62 cm **21 4 cm ***236 cm ****240 cm
on the ceilings depending on the projects dimensions and configuration. - Bemerkung: Néhte in der Spanndecke sind je nach Abmessungen und 150 200 (um) 290 205
Projektkonfiguration moglich. - NB: Sara possibile la presenza di saldature sui controsofftt in base alla geometria e dimensioni dei teli ¢ alle caratteristiche 4 ™= » cm | qmm) cm cm | qmm) cm
dei progetti. - A tener en cuenta : las soldaduras son posibles en funcién de las dimensiones o configuraciones de los proyectos.

Epaisseur - Thickness - Dicke - Spessore - Espesor 17-18 /100

of each project - Die auf die Folie angebrachte Spannung kann von 3 bis 10% je nach den Projektbeschrankungen variieren - La percentuale di tensione applicata al telo puo essere variabile dal 3 al 10% secondo le

«mm ) e pourcentage de tension appliqué & la toile peut varier de 3 a 10% selon les contraintes liées & chaque projet - The percentage of tension applied to the sheet can vary from 3 to 10% depending on the constraints
< € esigenze legate ad ogni progetto - El porcentaje de tension aplicado a la tela puede variar entre el 3 y el 10% segun las especificaciones técnicas a cada proyecto.

. Les couleurs imprimées peuvent présenter un léger écart avec la réalité, notre carte d'é i est avotre di ion pour plus de précisit - Printed colors may present a slight variation with the reality, our sample booklet is available for more precision. - Die
"f;",";;"_‘é’;ﬁ"‘j'::s";';‘r:: 3 gedruckten Farben konnen in der Realitét von der Darstellung abweichen; eine Broschiire mit Muster ist fiir genauere Abgleiche erhaltlich - | colori riportati nella presente stampa possono presentare una leggera differenza dal materiale reale, la nostra campionatura
"" éavostra disposizione per facilitare la vostra scelta - Dado que estos colores fueron impresos puede existir una diferencia con la realidad, por eso nuestra carta con muestras esté a su dispuesta para una mayor precision.

(ENISSIONS DANS UAIR INTERIEUR)

En fonction de I'intensité de I ition au solaire, de la ition de I ére de la piéce (fumée...), la teinte peut légérement varier dans le temps. Depending on the intensity of the solar radiance exposition and the atmosphére
composition (smoke...) of the room, the shade of the sheet may vary in the time. Abhéngig von der i und derL im Raum (Rauch...) kann sich das Erscheinungsbild der Folien zeitlich &ndern. In funzione dell'intensita
dell'esposizione ai raggi del sole e della composizione dell'atmosfera (fumo...) della stanza, la tinta del telo puo leggermente variare col tempo. Segun la intensidad de la exposicion a la radiacion solar, de la icion de la de la habitacio

(humo...), el tinte puede variar con el tiempo.

)
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Architecte : Hans Gunnar Kronsjo

Les inspirations satinees®
Uniquement pour les toiles perforees P30, P40, P90, P95

D02018 Gris Tamaris* D02011 Blanc Lys*(/**@

D02019 Gris Erodium*®

D02020 Gris Asarine*!

D02017 Beige Obione*"

D02024 Jaune Reseda*!"

D02012 Gris Clématite*" D02015 Beige Arum*()

D02016 Gris Ombelle*" D02013 Beige Magnolia*"

D02014 Gris Jasmin*® D02021 Beige Dactyle*!"
D02065 Vert Amanding*® D02030 Taupe Asaret*™

D02010 Blanc Orchidée*"/**2  D02032 Brun Roseaux*!

m COPYRIGHT © 2009-2017 Barrisol® Normalu® S.A.S. - Tous droits réservés

D02033 Brun Noisetier*

D02031 Brun Pomme de Pin*"  D02083 Rouge Coquelicot*!

D02041 Noir Tulipe*!/**@

D02086 Violet Aubergine*®

D02081 Bordeaux Pivoine*®

D02087 Brun Aurea**®@

D02088 Violet Gilia*®

D02084 Prune Violette*®@

D02085 Rouge Grenat*® D02092 Rose Camélia*?

D02091 Rose Azalée*®

D02082 Rouge Capucine*®  D02090 Rose Fushia*

D02051 Orange Coulouma*® D02050 Mauve Iris*@

D02025 Orange Datura* D02089 Violet Lagelia*®

D02022 Jaune Jonquille*®  D02052 Mauve Aster*@

D02028 Terracota Ixia*® D02076 Bleu Belle de Nuit*®

D02053 Péache Angélique*@  D02075 Bleu Campanule®
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i

Arch. : Dalibor Jurkovic Arch Dolores Megar Noguera & Pedro Alcover Montaner

Gamme spécifique dédiée uniquement aux perforations P30, P40, P90, P95
This line is only available for perforations P30, P40, PO and P95

Dieses Sortiment wird nur perforierten Folien P30, P40, P90 und P95 gewidmet
Gamma specifica dedicata solo alle perforazioni P30, P40, P90, P95

Gama especffica dedicada solamente a las perforaciones P30, P40, P90, P95

D02072 Bleu Gentiane* D02073 Bleu Bleuet*" D02074 Bleu Pervenche*® D02070 Bleu Dauphinelle*®  D02071 Bleu Myosotis*®
D02064 Vert Amarante*®@ D02066 Vert Laurier*®@ D02067 Vert Olive*® D02062 Vert Houx*® D02069 Vert Aralia*®@

D02061 Vert Gui*? D02063 Vert Verveine**@ DO02068 Vert Lindera*®@ D02023 Jaune Primeveére*"  D02027 Jaune Cytise*?

PERFORATIONS - PERFORATIONS - PERFORATIONEN - PERFORAZIONE - PERFORACION

LUNAPERF TERRAPERF GIGAPERF ALPHAPERF
P30 - @1.5mm P40 - @2mm P90 - 210mm P95 - 210mm
| «=>155¢cm | [ «=r»155cm | | «=»206cm | | «<=»206cm )

Classement au feu - Fire classification - Brandverhalten - Classe di reazione al fuoco - Clasificacion al fuego  ("B-s1, d0 | @B-s2, dO

Largeur des lés - Sheet width - Folienbreite - Larghezza dei teli - Ancho de tela *155 **006

A noter : des soudures sont possibles dans les plafonds en fonction des dimensions et configurations de projets - Please note : seams are possible on the ceilings depending on the projects dimensions cm cm
and configuration. - Bemerkung: Néhte in der Spanndecke sind je nach Abmessungen und Projektkonfiguration moglich. - NB: Sara possibile la presenza di saldature sui controsoffitti in base alla geometria =) 150 cm | «=m» 200 cm
e dimensioni dei teli e alle ¢ he dei progetti. - A tener en cuenta : las soldaduras son posibles en funcion de las dimensiones o configuraciones de los proyectos.

Epaisseur - Thickness - Dicke - Spessore - Espesor 36 /100

of each project - Die auf die Folie angebrachte Spannung kann von 3 bis 10% je nach den Projektbeschrénkungen variieren - La percentuale di tensione applicata al telo pud essere variabile dal 3 al 10% secondo le
esigenze legate ad ogni progetto - El porcentaje de tension aplicado a la tela puede variar entre el 3 y el 10% segun las especificaciones técnicas a cada proyecto.
Les couleurs imprimées peuvent présenter un léger écart avec la réalité, notre carte d'é i esta votre di ition pour plus de préci - Printed colors may present a slight variation with the reality, our sample booklet s available for more precision. - Die
"f;;."':“c‘;;""";;'#“ 3 gedruckten Farben konnen in der Realitat von der Darstellung abweichen; eine Broschiire mit Muster ist fiir genauere Abgleiche erhéltlich - | colori riportati nella presente stampa possono presentare una leggera differenza dal materiale reale, la nostra campionatura
TR 3 g avostra disposizione per facilitare la vostra scelta - Dado que estos colores fueron impresos puede existir una diferencia con la realidad, por eso nuestra carta con muestras esta a su dispuesta para una mayor precision.

c € 4mm) |epourcentage de tension appliqué a la toile peut varier de 3 a 10% selon les contraintes liées & chaque projet - The percentage of tension applied to the sheet can vary from 3 to 10% depending on the constraints

En fonction de I'intensité de I' ion au solaire, de la ition de I de la piéce (fumée...), la teinte peut égérement varier dans le temps. Depending on the intensity of the solar radiance ionand the

(smoke...) of the room, the shade of the sheet may vary in the time. Abhéngig von der i und der L im Raum (Rauch...) kann sich das Erscheinungsbild der Folien zeitlich andern. In funzione dell'intensita dell'esposizione
ai raggi del sole e della composizione dell'atmosfera (fumo...) della stanza, la tinta del telo puo leggermente variare col tempo. Segun la intensidad de la exposicién a la radiacion solar, de la composicion de la atmésfera de la habitacién (humo...), el tinte puede
variar con el tiempo. J
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JUMAT Amay-Barrisol Architecte : Manuelle Gautran Architecture Aedas Architects

L es mats tradition®

01050 Blanc Extramat***® 01060 Blanc Douceur*** 01020 Beige*** 01040 Noir**@

01016 Gris clair***® 01011 Ivoire***( 01030 Brun foncg***m

~ R
ACOUSTICS® A15 - A20 - A30: <220 cm A40 : <200 cm.
NANOPERF ACOPERF MICROACOUSTIC MINIPERF
A15 - 20.1mm A20 - 20.15mm A30 - 0.2mm A40 - 20.5mm
PERFORATIONS - PERFORATIONS - PERFORATIONEN - PERFORAZIONE - PERFORACION
MEDIPERF MEZZOPERF SOLAPERF MAXIPERF MEGAPERF OMEGAPERF XYLOPERF
P10 - o1mm P20 - g1mm P50 - 22.8mm P60 - g4mm P70 - g4mm P80 - @4.5mm P85 - g5mm
G _/
e ) . . ) N
Classement au feu - Fire classification - Brandverhalten - Classe di reazione al fuoco - B-s1. d0| ©B-s2. doO
Clasificacion al fuego ’ ’
Largeur des lés - Sheet width - Folienbreite - Larghezza dei teli - Ancho de tela
Anoter : des soudures sont possibles dans les plafonds en fonction des dimensions et configurations de projets - Please note : seams are possible on the celings *162 cm **2414 cm ***9236 cm
depending on the projects dimensions and configuration. - Bemerkung: Néhte in der Spanndecke sind je nach Abmessungen und Projektkonfiguration moglich. - NB: Sara
possibile la presenza di saldature sui controsoffitti in base alla geometria e dimensioni dei teli e alle caratteristiche dei progetti. - A tener en cuenta : las soldaduras son (=) 150 cm (=) 200 cm | mm» 220 cm
posibles en funcion de las dimensiones o configuraciones de los proyectos.
Epaisseur - Thickness - Dicke - Spessore - Espesor 17 -18/100

e
N°0071- CPR- 14627 rev.3  gedruckten Farben kdnnen in der Realitat von der Darstellung abweichen; eine Broschiire mit Muster ist fir genauere Abgleiche erhéltlich - | colori riportati nella presente stampa possono presentare una leggera differenza dal materiale reale, la nostra campionatura

of each project - Die auf die Folie angebrachte Spannung kann von 3 bis 10% je nach den Projektbeschrankungen variieren - La percentuale di tensione applicata al telo pud essere variabile dal 3 al 10% secondo le

<«mm ) Le pourcentage de tension appliqué a la toile peut varier de 3 & 10% selon les contraintes liées & chaque projet - The percentage of tension applied to the sheet can vary from 3 to 10% depending on the constraints
‘ € esigenze legate ad ogni progetto - El porcentaje de tension aplicado a la tela puede variar entre el 3 y el 10% segun las especificaciones técnicas a cada proyecto.

Les couleurs imprimées peuvent présenter un léger écart avec la réalité, notre carte d'é i estavotre di ition pour plus de précisions. - Printed colors may present a slight variation with the reality, our sample booklet is available for more precision. - Die

Gertificat de conformité Ct

7] € a vostra disposizione per facilitare la vostra scelta - Dado que estos colores fueron impresos puede existir una diferencia con la realidad, por eso nuestra carta con muestras esté a su dispuesta para una mayor precision.

+ En fonction de I'intensité de I's ition au solaire, de la ition de | de la piéce (fumée...), la teinte peut Iégérement varier dans le temps. Depending on the intensity of the solar radiance ition and the
(smoke...) of the room, the shade of the sheet may vary in the time. Abhangig von der i und der im Raum (Rauch...) kann sich das Erscheinungsbild der Folien zeitlich &ndern. In funzione dell'intensita dell'esposizione ai raggi del
L5l |- MeY sole e della composizione dell'atmosfera (fumo...) della stanza, la tinta del telo puo leggermente variare col tempo. Segun la intensidad de la exposicion a la radiacion solar, de la composicion de la atmésfera de la habitacion (humo...), el tinte puede variar con el tiem@

COPYRIGHT © 2009-2017 Barrisol® Normalu® S.A.S. - Tous droits réservés
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Réalisation : Barrisol® - Normalu® SAS

| s metals®

. s

06023 Argenté 06010 Fleur de métal® 06070 Vert métal®
06020 Laiton™ 06090 Rose métal®

4 I
ACOUSTICS® A40 : <200 om.

A15-A20 - A30: <220 cm

ACOPERF
A20 - 30.15mm

MICROACOUSTIC
A30 - 0.2mm

NANOPERF
A15 - 20.1mm

MINIPERF
A40 - 20.5mm

PERFORATIONS - PERFORATIONS - PERFORATIONEN - PERFORAZIONE - PERFORACION

XYLOPERF
P85 - 5mm

MEGAPERF
P70 - g4mm

OMEGAPERF
P80 - 24.5mm

SOLAPERF
P50 - 22.8mm

MAXIPERF
P60 - g4mm

MEDIPERF
P10 - o1mm

MEZZOPERF
P20 - g1mm

_/

Y4

Classement au feu - Fire classification - Brandverhalten - Classe di reazione al fuoco - Clasificacion al fuego

~
B-s1, d0 | ?B-s2, dO

Largeur des Iés - Sheet width - Folienbreite - Larghezza dei teli - Ancho de tela

A noter : des soudures sont possibles dans les plafonds en fonction des dimensions et configurations de projets - Please note : seams are possible on the ceilings depending on the projects dimensions

e dimensioni dei teli e alle caratteristiche dei progetti. - A tener en cuenta : las soldaduras son posibles en funcion de las dimensiones o configuraciones de los proyectos.

and configuration. - Bemerkung: Nahte in der Spanndecke sind je nach Abmessungen und Projektkonfiguration maglich. - NB: Sara possibile la presenza di saldature sui controsofitti in base alla geometria

162 cm

() 150 cm

Epaisseur - Thickness - Dicke - Spessore - Espesor

18/100

«mm ) e pourcentage de tension appliqué a la toile peut varier de 3 a 10% selon les contraintes liées a chaque projet - The percentage of tension applied to the sheet can vary from 3 to 10% depending on the constraints
of each project - Die auf die Folie angebrachte Spannung kann von 3 bis 10% je nach den Projektbeschrankungen variieren - La percentuale di tensione applicata al telo puo essere variabile dal 3 al 10% secondo le
esigenze legate ad ogni progetto - El porcentaje de tension aplicado a la tela puede variar entre el 3 y el 10% segn las especificaciones técnicas a cada proyecto.

ité Les couleursii peuvent présenter un léger écart avec la réalité, notre carte d'é esta votre di pour plus de précisions. - Printed colors may present a slight variation with the reality, our sample booklet s available for more precision. - Die
N°0071- CPR - 14627 rev.3  gedruckten Farben kénnen in der Realitét von der Darstellung abweichen; eine Broschiire mit Muster ist fiir genauere Abgleiche erhaltlich - | colori riportati nella presente stampa possono presentare una leggera differenza dal materiale reale, la nostra campionatura
& avostra disposizione per facilitare la vostra scelta - Dado que estos colores fueron impresos puede existir una diferencia con la realidad, por eso nuestra carta con muestras esta a su dispuesta para una mayor precision.

En fonction de I'intensité de I' ion au solaire, de la ition de ' de la piece (fumée...), la teinte peut légérement varier dans le temps. Depending on the intensity of the solar radiance ition and the
(smoke...) of the room, the shade of the sheet may vary in the time. Abhéngig von der i und derL im Raum (Rauch...) kann sich das Erscheinungsbild der Folien zeitlich &ndern. In funzione dell'intensita dell'esposizione ai raggi del
sole e della composizione dell'atmosfera (fumo...) della stanza, la tinta del telo puo leggermente variare col tempo. Segtn la intensidad de la exposicion a la radiacion solar, de la composicion de la atmosfera de la habitacion (humo...), el tinte puede variar con el liem@
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Architecte : Wactaw Matfok & Magdalena  Architecte : Burdifilek - Bell Store Yorkdale

Dendewicz-Mattok (Toronto)
|_ -t | | d
7 /—'\‘ —\ Ve /—'\\ Ve '—'\\
L J & ) L J N\ J
04072 Plangte Bleug***@ 04011 Blanc Vénus***@ 04013 Clair de Lune**®@ 04014 Calisto Translucide*****2 04015 Mercure*****@
Ve '\\ Ve '\\ Ve /—'\\ Ve "—“\\ Ve /—'\\
N / L % N J N\ ) NS %
04016 Sedna****e 04025 Aurore Boréale***? 04030 Athena**** 04018 Plutonia*****e) 04010 Néréide*®
Y
L J
04080 Polaris*"
(" ® N
ACOUST'CS A15 - A20 - A30 : < 220 cm A40 @ < 200 cm. Taux de transmission et de réflexion de la lumiére - Light transmission and reflexion rate
Lichtverbreitungsgrad und Lichtreflexionsgrad - Tasso di issione e riflessione della luce
P je de tr flexion de la luz
Transmission - Transmission - Verbreitung Réflexion - Reflexion - Reflexion
e . Trasmissione - Transmision Reflessione - Reflexion
NANOPERF ACOPERF MICROACOUSTIC MINIPERF Norme - Norm - Norm - Normativa - Normativa : ASTM E903 - NF EN 410
A15 - 20.1mm A20 - 20.15mm A30 - 30.2mm A40 - 30.5mm
04072 Planéte Bleue 1% 17 %
PERFORATIONS - PERFORATIO,NS - PERFORATIONEN 04011 Blanc Vénus 46% 56%
PERFORAZIONE - PERFORACION
04013 Clair de Lune 50% 46%
04014 Calisto 42% 59%
04015 Mercure 50% 46%
MEDIPERF MEZZOPERF SOLAPERF MAXIPERF o 9
P10 - o1mm P20-otmm ) | P50-g26mm ) |_P6O - o4mm 04016 Sedna % St
04025 Aurore Boréale 32% 61%
04030 Athéna 48% 48%
04018 Plutonia 44% 51%
MEGAPERF OMEGAPERF XYLOPERF 04010 Nereide 90% 10%
K P70 - g4mm P80 - @4.5mm P85 - g5mm J 04080 Polaris 7% 21%

rClassement au feu - Fire classification - Brandverhalten -
Classe di reazione al fuoco - Clasificacion al fuego

Largeur des Iés - Sheet width - Folienbreite - Larghezza dei teli - Ancho de tela

Anoter : des soudures sont possibles dans les plafonds en fonction des dimensions et configurations de projets - Please note : seams are pos- *150 cm **162 cm ***244 cm ****035 cm ****¥%*956 cm
sible on the ceilings depending on the projects dimensions and configuration. - Bemerkung: Néhte in der Spanndecke sind je nach Abmessungen

und Projektkonfiguration mégiich. - NB: Sara possibile la presenza di saldature sui controsoffiti in base alla geometria e dimensioni deitelie ale ~ 4mm» 140 cm | ¢mmy 150 cm | ¢mmp 200 CM | ¢mmp 220 CM | mm) 240 cm
caratteristiche dei progetti. - A tener en cuenta : las soldaduras son posibles en funcion de las dimensiones o configuraciones de los proyectos.

(B-s1,do| ©@B-s2, dO

Epaisseur - Thickness - Dicke - Spessore - Espesor 17 -30/100
4=m ) e pourcentage de tension appliqué a la toile peut varier de 3 a 10% selon les contraintes liées a chaque projet - The percentage of tension applied to the sheet can vary from 3 to 10% depending on the constraints
of each project - Die auf die Folie angebrachte Spannung kann von 3 bis 10% je nach den Projektbeschrénkungen variieren - La percentuale di tensione applicata al telo puo essere variabile dal 3 al 10% secondo le
esigenze legate ad ogni progetto - El porcentaje de tension aplicado a la tela puede variar entre el 3 y el 10% segun las especificaciones técnicas a cada proyecto.

Cortificat de conformité CE Les couleurs imprimées peuvent présenter un léger écart avec la réalité, notre carte d' i esta votre di ition pour plus de i - Printed colors may present a slight variation with the reality, our sample booklet is available for more precision. - Die
71-CPR-1627rev.3_  gedruckten Farben konnen in der Realitét von der Darstellung abweichen; eine Broschiire mit Muster ist fiir genauere Abgleiche erhéltlich - | colori riportati nella presente stampa possono presentare una leggera differenza dal materiale reale, la nostra campionatura
& a vostra disposizione per facilitare la vostra scelta - Dado que estos colores fueron impresos puede existir una diferencia con la realidad, por eso nuestra carta con muestras esté a su dispuesta para una mayor precision.

En fonction de lintensité de I'exp au solaire, de la de [ ére de la piéce (fumée...), la teinte peut Iégérement varier dans le temps. Depending on the intensity of the solar radiance ition and the iti
(smoke...) of the room, the shade of the sheet may vary in the time. Abhangig von der i undderl im Raum (Rauch...) kann sich das Erscheinungsbild der Folien zeitlich andern. In funzione dell'intensita dell'esposizione ai raggi del
sole e della composizione dell'atmosfera (fumo...) della stanza, la tinta del telo puo leggermente variare col tempo. Segn la intensidad de la exposicion a la radiacion solar, de la composicion de la atmdsfera de la habitacion (humo...), el tinte puede variar con el (iemw
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Architecte : Tranform - Dansk Industn Réalisation : Estrikor Architecte : Rafael Vifioly

| es Xtrem®

e N ~ N e N\ e N\ e N\

\_ % L J A\ J L J L J
X1010 Blanc Xmat***@ X7010 Blanc wight** X4015 Mercure***) X1060 Blanc douceur*® X4030 Athena*™
‘//—' \\ ‘// B \\ ‘// B \\ ‘//—' \\ ‘//—' \\

. J g J g J g ) N J
X4016 Sedna*®@ X4018 Plutonia***@ X4014 Calisto Translucide***2  X1055 Reverso1*™ (blanc/noir) X1056 Reverso2*1 (gris/blanc)
//—'\\

\ )

X4080 Polaris*

ACOUST'CS® A40 @ < 200 cm. Taux de transmission et de reflean de la Iumlere Light transm|ssmn and reflexion rate
Llchtverbreltungsgrad und L...... grad - Tasso di ione e riflessione della luce
P taje de tr y ion de la luz
Transmission - Transmission - Verbreitung Réflexion - Reflexion - Reflexion
Trasmissione - Transmision Reflessione - Reflexion

Norme - Norm - Norm - Normativa - Normativa : ASTM E903 - NF EN 410

X4015 Mercure 52% 51%

PERFORATIONS - PERFORATIONS - PERFORATIONEN

4 X4030 Athena 48% 48%

PERFORAZIONE - PERFORACION ’ ’

X4016 Sedna 49% 51%

X4018 Plutonia 44% 51%

X4014 Calisto 42% 59%
MEZZOPERF

J X4080 Polaris 7% 21%

(" Classement au feu - Fire classification - Brandverhalten 1B-s1. d0 | ©B-s2 da
Classe di reazione al fuoco - Clasificacion al fuego ’ ’
Largeur des lés - Sheet width - Folienbreite - Larghezza dei teli - Ancho de tela
Anoter : des soudures sont possibles dans les plafonds en fonction des dimensions et configurations de projets - Please note : seams are possible on the ceilings *235 cm **245 cm ***256 cm
depending on the projects dimensions and configuration. - Bemerkung: Néhte in der Spanndecke sind je nach Abmessungen und Projektkonfiguration moglich. -

NB: Sara possibile la presenza di saldature sui controsofftti in base alla geometria e dimensioni dei teli e alle caratteristiche dei progetti. - A tener en cuenta : las (=) 220 cm (=) 225cm | qmm) 240 cm

soldaduras son posibles en funcion de las dimensiones o configuraciones de los proyectos.

Epaisseur - Thickness - Dicke - Spessore - Espesor 17 -30/100
4m=m ) e pourcentage de tension appliqué a la toile peut varier de 3 a 10% selon les contraintes liées a chaque projet - The percentage of tension applied to the sheet can vary from 3 to 10% depending on the constraints
of each project - Die auf die Folie angebrachte Spannung kann von 3 bis 10% je nach den Projektbeschrénkungen variieren - La percentuale di tensione applicata al telo puo essere variabile dal 3 al 10% secondo le
esigenze legate ad ogni progetto - El porcentaje de tension aplicado a la tela puede variar entre el 3 y el 10% segun las especificaciones técnicas a cada proyecto.

¢ Les couleurs imprimées peuvent présenter un léger écart avec la réalité, notre carte d'é i esta votre di ition pour plus de précisions. - Printed colors may present a slight variation with the reality, our sample booklet s available for more precision. - Die
N°0071 - CPR - 14627 rev.3 gedruckten Farben kdnnen in der Realitét von der Darstellung abweichen; eine Broschiire mit Muster ist fiir genauere Abgleiche srhaltllch I coloririportati nella presente stampa possono presentare una leggera differenza dal materiale reale, la nostra campionatura
MisSIoNs DANS LAIR INTERIEUR] € @ Vostra disposizione per facilitare la vostra scelta - Dado que estos colores fueron impresos puede existir una diferencia con la realidad, por eso nuestra carta con muestras esta a su dispuesta para una mayor precision.

En fonction de I'intensité de I'exposition au solaire, de la ition de I ére de la piéce (fumée...), la teinte peut Iégerement varier dans le temps. Depending on the intensity of the solar radiance exp and the it
(smoke...) of the room, the shade of the sheet may vary in the time. Abhangig von der i und derl im Raum (Rauch . kannsich das Erscheinungsbild der Folien zeitlich ndern. In funzione dell'intensité dell'esposizione ai raggi del
sole e della composizione dell’atmosfera (fumo...) della stanza, la tinta del telo puo leggermente variare col tempo. Segtn la intensidad de la exposicion a la radiacion solar, de la composicion de la atmésfera de la habitacion (humo...), el tinte puede variar con el nemy
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Architecte : Carolyne Déry Design : Lina GENER & Antonio CALVO (ACS Ibiza)

| es Effets Lumiere®

Effets Lumiere® Artemis,
un motif aléatoire unique

a unigue random pattern

ein einmaliges Zufallmotiv
un decoro aleatorio unico

un efecto aleatorio Unico

Images non contractuelles - non contractual pictures - Unverbindliche Bilder - Immagine non contrattuale - Imagenes no contractuales
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Architecte : Timer Onaran Mimarli

Pour mieux vous rendre compte des effets visuels des finitions de la gamme des
Effets Lumiére®, nous vous conseillons de faire votre choix a partir d’échantillons
format A4 minimum, disponibles sur simple demande.

To see the visual effects of the «Effets Lumiére®» line of products, we recommend
you ask for larger samples of A4 size and above. These samples are available
on request.

Um den visuellen Effekt der Folien «Effets Lumiére® wahlen zu kénnen, stellen
wir lhnen A4-Muster zur Verfligung. Gerne kénnen wir lhnen die gewiinschten
Muster auf Anfrage zukommen lassen.

Per rendervi conto al meglio degli effetti visuali delle finiture della gamma degli
«Effets Lumiére®», vi consigliamo di fare la vostra scelta a partire di campioni
formato A4 minimo, disponibili su semplice richiesta.

Les recomendamos basarse en nuestro formato A4 para poder visualizar
mejor y validar los efectos de los acabados «Effets Lumiére®», disponibles bajo

erticién. j
a I

ACOUSTICS® A15 - A20 - A30 : <220 cm A40 : <200 cm.

Taux de transmission et de réflexion de la lumiére - Light transmission and reflexion rate
Lichtverbreitungsgrad und Lichtreflexionsgrad - Tasso di trasmissione e riflessione della
luce - Porcentaje de transmision y reflexion de la luz

NANOPERF ACOPERF MICROACOUSTIC

MINIPERF
A15 - 20.1mm A20 - 20.15mm A30 - 30.2mm Transmission - Transmission Réflexion - Reflexion
¥erbre|§upg = SIS Reflexion - Reflessione - Reflexion
ransmision
PERFORATIONS - PERFORATIONS - PERFORATIONEN EERTE s 2,
PERFORAZIONE - PERFORACION
BEL 02 Equinox 50% 50%
BEL 03 Artemis 88% 9%
VEDIPERF MEZZOPERF SOLAPERF MAXIPERF BEL 04 Perséide 92% 9%
P10 - g1mm P20 - g1mm P50 - 2.8mm P60 - g4mm
BEL 05 Artica 88% 9%
BEL 06 Solaris 48% 51%
BEL 07 Nuages 6% 30%
MEGAPERF OMEGAPERF XYLOPERF

P70 - g4mm P80 - 24.5mm P85 - g5mm Norme - Norm - Norm - Normativa - Normativa : ASTM E903 - NF EN 410

BEL 01 - BEL 02 | BEL 03 - BEL OD

BEL 06 BEL 05 - BEL 07
Classement au feu - Fire classification - Brandverhalten - Classe di reazione al fuoco - Clasificacion al fuego 2B-s2, dO | ©®B-s3, d0O
Largeur des lés - Sheet width - Folienbreite - Larghezza dei teli - Ancho de tela
A noter : des soudures sont possibles dans les plafonds en fonction des dimensions et configurations de projets - Please note : seams are possible on the celings depending on *145 cm **162 cm ***214 cm
the projects dimensions and configuration. - Bemerkung: Néhte in der Spanndecke sind je nach Abmessungen und Projektkonfiguration mdglich. - NB: Sara possibile la presenza
di saldature sui controsoffitti in base alla geometria e dimensioni dei teli e alle caratteristiche dei progetti. - A tener en cuenta : las soldaduras son posibles en funcién de las (=) 135cm (=) 150 cm | «mm) 200 cm
dimensiones o configuraciones de los proyectos.
Epaisseur - Thickness - Dicke - Spessore - Espesor 17 -30/100

of each project - Die auf die Folie angebrachte Spannung kann von 3 bis 10% je nach den Projektbeschrénkungen variieren - La percentuale di tensione applicata al telo puo essere variabile dal 3 al 10% secondo le

«mm )| e pourcentage de tension appliqué a la toile peut varier de 3 a 10% selon les contraintes liées a chaque projet - The percentage of tension applied to the sheet can vary from 3 to 10% depending on the constraints
esigenze legate ad ogni progetto - El porcentaje de tension aplicado a la tela puede variar entre el 3 y el 10% segun las especificaciones técnicas a cada proyecto.

Certificat de conformité CE Les couleurs imprimées peuvent présenter un léger écart avec la réalité, notre carte d' i estavotre ition pour plus de p ions. - Printed colors may present a slight variation with the reality, our sample booklet is available for more precision. - Die
N° 0071 - CPR - 23811 rev.1  gedruckten Farben kdnnen in der Realitét von der Darstellung abweichen; eine Broschiire mit Muster ist fiir genauere Abgleiche erhaltlich - | colori riportati nella presente stampa possono presentare una leggera differenza dal materiale reale, la nostra campionatura
' ] € avostra disposizione per facilitare la vostra scelta - Dado que estos colores fueron impresos puede existir una diferencia con la realidad, por eso nuestra carta con muestras esta a su dispuesta para una mayor precision.

En fonction de I'intensité de I'exposition au solaire, de la ition de I ére de la piéce (fumée...), la teinte peut Iégerement varier dans le temps. Depending on the intensity of the solar radiance exposition and th iti
(smoke...) of the room, the shade of the sheet may vary in the time. Abhangig von der i und derl im Raum (Rauch...) kann sich das Erscheinungsbild der Folien zeitlich andern. In funzione dell'intensita dell ‘esposizione ai raggi del
Ll 1= N sole e della composizione dell’atmosfera (fumo...) della stanza, la tinta del telo puo leggermente variare col tempo. Segun la intensidad de la exposicion a la radiacion solar, de la composicién de la atmésfera de la habitacion (humo...), el tinte puede variar con el Ilempj
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Réalisation : Essenciel

Design : Martin Azua

Les recyclées®

\ %

RO5 Rose Fleur

RO6 Vert Nature

RO7 Bleu Ciel

R02 Blanc Neige

RO3 Gris Perle

RO1 Beige Sable

R04 Noir Crepuscule

~

A40 : <200 cm.

[ AcousTiCs®

A15 - A20 - A30 : < 220 — M .
_ <220cm Taux de réflexion de la lumiére - Light reflexion rate

Lichtreflexionsgrad - Tasso di riflessione della luce - Porcentaje de reflexion de luz
RO02 Blanc 90%

ACOPERF
A20 - g0.15mm

NANOPERF
A15 - 20.1mm

MICROACOUSTIC
A30 - 30.2mm

Norme - Norm - Norm - Normativa - Normativa : ASTM E903 - NF EN 410

MINIPERF
A40 - 30.5mm

PERFORATIONS - PERFORATIONS - PERFORATIONEN - PERFORAZIONE - PERFORACION

MAXIPERF

MEGAPERF
P70 - g4mm

OMEGAPERF
P80 - g4.5mm

XYLOPERF
P85 - g5mm

MEDIPERF
P10 - o1mm

MEZZOPERF
P20 - g1mm

SOLAPERF
P50 - 2.8mm

N J

P60 - g4mm

fCIassement au feu - Fire classification - Brandverhalten - Classe di reazione al fuoco - Clasificacion al fuego B-s2, d&

Largeur des Iés - Sheet width - Folienbreite - Larghezza dei teli - Ancho de tela 214
Anoter : des soudures sont possibles dans les plafonds en fonction des dimensions et configurations de projets - Please note : seams are possible on the ceilings depending on the projects dimensions cm
and configuration. - Bemerkung: Nahte in der Spanndecke sind je nach Abmessungen und Projektkonfiguration mdglich. - NB: Sara possibile la presenza dii saldature sui controsoffitti in base alla geometria (=) 200 cm

e dimensioni dei teli e alle caratteristiche dei progetti. - A tener en cuenta : las soldaduras son posibles en funcién de las dimensiones o configuraciones de los proyectos.

17 /100

Des Iégéres variations de teinte, dues au process de recyclage peuvent apparaitre dans la gamme des Recyclés®- Due to the recycling process slight colour variations may appear in the recycled line of production.

Delle leggere variazioni di tinta, dovute al processo di riqualificazione dei teli, possono apparire nella gamma dei teli Recyclés® - Ligeras variaciones de color, debidas al proceso de reciclaje pueden aparecer en la gama de
los reciclados / Recyclés®

<«=m )| e pourcentage de tension appliqué a la toile peut varier de 3 a 10% selon les contraintes liées a chaque projet - The percentage of tension applied to the sheet can vary from 3 to 10% depending on the constraints
of each project - Die auf die Folie angebrachte Spannung kann von 3 bis 10% je nach den Projektbeschrankungen variieren - La percentuale di tensione applicata al telo pud essere variabile dal 3 al 10% secondo le
esigenze legate ad ogni progetto - El porcentaje de tension aplicado a la tela puede variar entre el 3 y el 10% segn las especificaciones técnicas a cada proyecto.

Epaisseur - Thickness - Dicke - Spessore - Espesor

C€

Certificat de conformité CE
N° 0071 - CPR - 14627 rev. 3

Les couleurs imprimées peuvent présenter un léger écart avec la réalité, notre carte d'é estavotre pour plus de pré .- Printed colors may present a slight variation with the reality, our sample booklet s available for more precision. - Die
gedruckten Farben konnen in der Realitat von der Darstellung abweichen; eine Broschiire mit Muster ist fiir genauere Abgleiche erhaltlich - | colori riportati nella pr ite stampa possono pl una leggera diff dal materiale reale, la nostra campionatura
& a vostra disposizione per facilitare la vostra scelta - Dado que estos colores fueron impresos puede existir una diferencia con la realidad, por eso nuestra carta con muestras esta a su dispuesta para una mayor precision.

En fonction de I'intensité de I'exposition au solaire, de la ition de I de la piece (fumée...), la teinte peut Iégérement varier dans le temps. Depending on the intensity of the solar radiance P smoke...) of the room, the shade
of the sheet may vary in the time. Abhangig von der i und der L im Raum (Rauch...) kann sich das Erscheinungsbild der Folien zeitlich &ndern. In funzione dell'intensita dell'esposizione ai ragg| del sole e della composizione dell'atmosfera (fumo...) della
@za, la tinta del telo puo leggermente variare col tempo. Segun la intensidad de la exposicion a la radiacion solar, de la composicion de la atmosfera de la habitacion (humo...), el tinte puede variar con el tiempo.

m COPYRIGHT © 2009-2017 Barrisol® Normalu® S.A.S. - Tous droits réservés




=EBARRISOL

Architecte : FRAP

Ecologie - Ecology - Okologie - Ecologia - Ecologia

. ® autres types de plafonds - other types of ceilings
Barrlsol andere Decken - altri tipi de soffiti - otros tipos de techos
Poids - weight - Gewicht - peso - peso 0.5kg/m? 12kg/m?
pour - for - filr - para - para 10 000 m? 5t 120 t

115 tonnes de matiére premiére en moins
115 tons less of raw material - 115 Tonnen weniger Rohstoffe
115 tonnellate di materie prime in meno - menos 115 toneladas de materias primas

Les toiles Barrisol® sont recyclables a 100%.

Barrisol® accorde depuis longtemps une grande importance au respect de I'environnement.

De plus, 'ensemble des matériaux utilisés pour la production est recyclable ou fait de matieres recyclées (emballages, conditionnements...).
La nouvelle gamme de toiles «Les recyclés» va encore plus loin puisqu’en plus d’étre recyclables a 100% comme toutes
les autres toiles Barrisol®, elles sont fabriquées a partir de matiéres Barrisol® recyclées.

Barrisol® membranes are 100% recyclables.

Since the beginning Barrisol® is claiming his ecological commitment by respecting the environment.

Furthermore, the raw material used for production are recyclable or made with recycled materials (packaging, shipping packing...)

On top of these recyclable sheets Barrisol® get further by offering a product range named «The recycled» in which all
the sheets are done with Barrisol recycled matters.

Die Barrisol® Folien sind 100% wiederverwertbar.

Wir messen dem Umweltschutz schon seit langer Zeit eine gro3e Bedeutung bei.

Daher verwenden wir fur die Herstellung der BARRISOL®-Spanndecken ausschlieBlich Materialien, die entweder wiederverwertbar
sind oder bereits wieder verwertet werden.

BARRISOL® bietet nun eine neue Serie von Spannfolien an: die Okologischen - les Recyclés. Diese Folien werden
ausschlieBlich aus wiederverwerteten Barrisol® Materialien hergestelit.

I teli Barrisol® sono riciclabili al 100%.

Da sempre Barrisol® s'impegna nell'lambito dell'ecologia contribuendo al rispetto dell'ambiente. In piu, I'insieme dei materiali utilizzati
per la produzione ¢ riciclabile o composto da materie riciclabili (imballaggio, condizionamento...)

Oltre a produrre dei teli riciclabili, Barrisol® s’impegna ancora proponendo une nuova gamma «Les recyclés» i cui teli
sono fabricati di materiale Barrisol® riciclabile.

Las telas Barrisol son reciclables al 100%

Desde siempre Barrisol® asume su consciencia ecoldgica y contribuye al respecto del medio ambiente. Todos los materiales usados en
produccion son reciclables o hechos de materias recicladas (embalajes, acondicionamiento...).

Ademas de producir telas reciclables, Barrisol® empeia su responsabilidad ecoldgica lanzando una nueva gama de
telas “recicladas” compuesta de materia Barrisol® reciclada.

COPYRIGHT © 2009-2017 Barrisol® Normalu® S.A.S. - Tous droits réservés m
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Design : Zegal Viet Nam Jsc

L s biosourcees®

BOS 01 Arctic BOT 05 Atlas

~
ACOUSTICS® A15 - A20 - A30 : < 220 cm A40: <200 cm.
NANOPERF ACOPERF MICROACOUSTIC MINIPERF
A15 - 30.1mm A20 - 0.15mm A30 - 30.2mm
PERFORATIONS - PERFORATIONS - PERFORATIONEN - PERFORAZIONE - PERFORACION
MEDIPERF MEZZOPERF SOLAPERF MAXIPERF MEGAPERF OMEGAPERF XYLOPERF
P10 - o1mm P20 - g1mm P50 - 2.8mm P60 - g4mm P70 - g4mm P80 - g4.5mm P85 - g5mm
. _/
/Classement au feu - Fire classification - Brandverhalten - Classe di reazione al fuoco - Clasificacion al fuego B-s1, dO\
Largeur des lés - Sheet width - Folienbreite - Larghezza dei teli - Ancho de tela 2
Anoter : des soudures sont possibles dans les plafonds en fonction des dimensions et configurations de projets - Please note : seams are possible on the ceilings depending on the projects dimensions 36 cm
and configuration. - Bemerkung: Nahte in der Spanndecke sind je nach Abmessungen und Projektkonfiguration mdglich. - NB: Sara possibile la presenza dii saldature sui controsoffitti in base alla geometria (=) 220 cm

e dimensioni dei teli e alle caratteristiche dei progetti. - A tener en cuenta : las soldaduras son posibles en funcién de las dimensiones o configuraciones de los proyectos.

Epaisseur - Thickness - Dicke - Spessore - Espesor 17-18 /100

c € Des légéres variations de teinte, dues au process de recyclage peuvent apparaitre dans la gamme des Recyclés®- Due to the recycling process slight colour variations may appear in the recycled line of production.

Delle leggere variazioni di tinta, dovute al processo di riqualificazione dei teli, possono apparire nella gamma dei teli Recyclés® - Ligeras variaciones de color, debidas al proceso de reciclaje pueden aparecer en la gama de
los reciclados / Recyclés®

<«=m )| e pourcentage de tension appliqué a la toile peut varier de 3 a 10% selon les contraintes liées a chaque projet - The percentage of tension applied to the sheet can vary from 3 to 10% depending on the constraints

rmité
u'au;; :;nm:omn:vzs of each project - Die auf die Folie angebrachte Spannung kann von 3 bis 10% je nach den Projektbeschrankungen variieren - La percentuale di tensione applicata al telo pud essere variabile dal 3 al 10% secondo le

esigenze legate ad ogni progetto - El porcentaje de tension aplicado a la tela puede variar entre el 3 y el 10% segn las especificaciones técnicas a cada proyecto.

Les couleurs imprimées peuvent présenter un léger écart avec la réalité, notre carte d'é esta votre di ition pour plus de pré .- Printed colors may present a slight variation with the reality, our sample booklet s available for more precision. - Die
gedruckten Farben konnen in der Realitat von der Darstellung abweichen; eine Broschiire mit Muster ist fiir genauere Abgleiche erhaltlich - | colori riportati nella pr ite stampa possono pl una leggera diff dal materiale reale, la nostra campionatura
& a vostra disposizione per facilitare la vostra scelta - Dado que estos colores fueron impresos puede existir una diferencia con la realidad, por eso nuestra carta con muestras esté a su dispuesta para una mayor precision.

En fonction de I'intensité de I'exposition au solaire, de la ition de I de la piece (fumée...), la teinte peut Iégérement varier dans le temps. Depending on the intensity of the solar radiance P d th smoke...) of the room, the shade
of the sheet may vary in the time. Abhangig von der i und der L im Raum (Rauch...) kann sich das Erscheinungsbild der Folien zeitlich dndern. In funzione dell'intensita dell'esposizione ai raggi del sole e della composizione dell'atmosfera (fumo...) della

@za, la tinta del telo puo leggermente variare col tempo. Segun la intensidad de la exposicion a la radiacion solar, de la composicion de la atmosfera de la habitacion (humo...), el tinte puede variar con el tiempo.

E COPYRIGHT © 2009-2017 Barrisol® Normalu® S.A.S. - Tous droits réservés
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Architecte : Kris yao Architect Réalisation : Estrikor

Ecologie - Ecology - Okologie - Ecologia - Ecologia

. ® autres types de plafonds - other types of ceilings
Barrlsol andere Decken - altri tipi de soffiti - otros tipos de techos
Poids - weight - Gewicht - peso - peso 0.5kg/m? 12kg/m?
pour - for - filr - para - para 10 000 m? 5t 120 t

115 tonnes de matiére premiére en moins
115 tons less of raw material - 115 Tonnen weniger Rohstoffe
115 tonnellate di materie prime in meno - menos 115 toneladas de materias primas

Les toiles Barrisol® sont recyclables a 100%.

Barrisol® accorde depuis longtemps une grande importance au respect de I'environnement.

De plus, 'ensemble des matériaux utilisés pour la production est recyclable ou fait de matiéres recyclées (emballages, conditionnements...).
La nouvelle gamme de toiles «Barrisol® Biosourcées» contient un agent plastifiant d’origine végétale (= 30% pour la
version satinée et jusqu’a 10% pour la version translucide).

Barrisol® membranes are 100% recyclables.

Since the beginning Barrisol® is claiming his ecological commitment by respecting the environment.

Furthermore, the raw material used for production are recyclable or made with recycled materials (packaging, shipping packing...)

The new range of sheets «Barrisol® Biosourcées» contains a plasticizing agent of vegetable origin (~ 30% for
mat version and up to 10% for the translucent version).

Die Barrisol® Folien sind 100% wiederverwertbar.

Wir messen dem Umweltschutz schon seit langer Zeit eine gro3e Bedeutung bei.

Daher verwenden wir flr die Herstellung der Barrisol®-Spanndecken ausschlieBlich Materialien, die entweder wiederverwertbar
sind oder bereits wieder verwertet werden.

Das neue Spannfolie «Barrisol® Biosourcées» enthilt einen Weichmacher pflanzlichen Ursprungs (=30% fiir die Matte-
Version und bis zu 10% fiir die transluzente Version).

I teli Barrisol® sono riciclabili al 100%.

Da sempre Barrisol® s'impegna nellambito dell'ecologia contribuendo al rispetto dellambiente. In piu, I'insieme dei materiali utilizzati
per la produzione ¢ riciclabile o composto da materie riciclabili (imballaggio, condizionamento...)

La nuova gamma di fogli «Barrisol® Biosourcées» contiene un agente plastilizzante di origine vegetale (~ 30% per la
versione tampone e fino al 10% per la versione traslucida).

Las telas Barrisol son reciclables al 100%

Desde siempre Barrisol® asume su consciencia ecoldgica y contribuye al respecto del medio ambiente. Todos los materiales usados en
produccion son reciclables o hechos de materias recicladas (embalajes, acondicionamiento...).

La nueva gama de telas «Barrisol® Biosourcées» contiene un agente plastificante de origen vegetal (~ 30% para la
version mate y hasta 10% para la version translicida).

COPYRIGHT © 2009-2017 Barrisol® Normalu® S.A.S. - Tous droits réservés H




05085 Bordeaux ambiance

05083 Rouge passion

05084 Rouille confort

05086 Rose charme

05115 Gris raffinement

=EBARRISOL

05088 Lilas cocooning

05116 Gris intimité

05090 Bleu tendance

05071 Bleu ciel bien étre

05072 Bleu fashion

E COPYRIGHT © 2009-2017 Barrisol® Normalu® S.A.S. - Tous droits réservés

Architecte : Alfons Tost Decoracion

| es daims amblance®

05073 Bleu marine nirvana

05074 Bleu marine réverie

05041 Noir design

05034 Brun décoration

05032 Brun sérénité

05055 Beige foncé évasion

05024 Beige ¢légance

05054 Or standing

05154 Coquille douceur

05114 Lin harmonie

(R LT T B

Architecte : Aedas Architects

05056 Vert pastel détente

05064 Vert style

05062 Vert relaxation

05021 Jaune douillet

Y

N %
05010 Blanc Eden
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Design : chateau des thermes Chaufontaine

Pour mieux vous rendre compte des effets visuels des finitions de la gamme des Daims Ambiance®,
nous vous conseillons de faire votre choix a partir d’échantillons format A4 minimum, disponibles
sur simple demande.

To see the visual effects of the «Daims Ambiance®» line of products, we recommend you ask
for larger samples of A4 size and above. These samples are available on request.

Um den visuellen Effekt der Folien «<Daims Ambiance® wahlen zu kénnen, stellen wir lhnen
A4-Muster zur Verfiigung. Gerne koénnen wir lhnen die gewiinschten Muster auf Anfrage
zukommen lassen.

Per rendervi conto al meglio degli effetti visuali delle finiture della gamma degli <Daims Ambiance®»,
vi consigliamo di fare la vostra scelta a partire di campioni formato A4 minimo, disponibili
su semplice richiesta.

Les recomendamos basarse en nuestro formato A4 para poder visualizar mejor y validar los
efectos de los acabados suedes cepillado (Daims Ambiance®), disponibles bajo peticion.

ACOUSTICS® A15-A20 - A30: <220 cm A40: <200 cm.

NANOPERF ACOPERF MICROACOUSTIC
A15 - 0.1mm A20 - 20.15mm A30 - g0.2mm

MINIPERF
A40 - 30.5mm

PERFORATIONS - PERFORATIONS - PERFORATIONEN - PERFORAZIONE - PERFORACION

MEDIPERF MEZZOPERF SOLAPERF MAXIPERF MEGAPERF OMEGAPERF XYLOPERF
P10 - g1mm P20 - g1mm P50 - 22.8mm P60 - g4mm P70 - g4mm P80 - g4.5mm P85 - g5mm

N J
(" N

Classement au feu - Fire classification - Brandverhalten - Classe di reazione al fuoco - Clasificacion al fuego B-s3, dO
Largeur des lés - Sheet width - Folienbreite - Larghezza dei teli - Ancho de tela 0

A noter : des soudures sont possibles dans les plafonds en fonction des dimensions et configurations de projets - Please note : seams are possible on the ceilings depending on the projects dimensions 1 5 cm
and configuration. - Bemerkung: Nahte in der Spanndecke sind je nach Abmessungen und Projektkonfiguration moglich. - NB: Sara possibile la presenza di saldature sui controsofftti in base alla geometria qmm) 140 cm

e dimensioni dei teli e alle caratteristiche dei progetti. - A tener en cuenta : las soldaduras son posibles en funcion de las dimensiones o configuraciones de los proyectos.

Epaisseur - Thickness - Dicke - Spessore - Espesor 29-30/100
c € <= ) e pourcentage de tension appliqué ala toile peut varier de 3 a 10% selon les contraintes liées a chaque projet - The percentage of tension applied to the sheet can vary from 3 to 10% depending on the constraints

of each project - Die auf die Folie angebrachte Spannung kann von 3 bis 10% je nach den Projektbeschrénkungen variieren - La percentuale di tensione applicata al telo puo essere variabile dal 3 al 10% secondo le
esigenze legate ad ogni progetto - El porcentaje de tensién aplicado a la tela puede variar entre el 3 y el 10% segln las especificaciones técnicas a cada proyecto.

N Les couleurs imprimées peuvent présenter un léger écart avec la réalité, notre carte d’é i estavotre di ition pour plus de précisions. - Printed colors may present a slight variation with the reality, our sample booklet is available for more precision. - Die
Gertificat de conformits CE " S § - e . A - N -
N° 0071 - CPR- 17775 rev. 3 9€druckten Farben konnen in der Realitét von der Darstellung abweichen; eine Broschiire mit Muster ist fiir genauere Abgleiche erhaltlich - | colori riportati nella presente stampa possono presentare una leggera differenza dal materiale reale, la nostra campionatura
[Erissions bans caminterieur] € @ vostra disposizione per facilitare la vostra scelta - Dado que estos colores fueron impresos puede existir una diferencia con la realidad, por eso nuestra carta con muestras esté a su dispuesta para una mayor precision.
En fonction de l'intensité de I ition au solaire, de la ition de I' de la piéce (fumée...), la teinte peut légérement varier dans le temps. Depending on the intensity of the solar radiance ition and the
(smoke...) of the room, the shade of the sheet may vary in the time. Abhéngig von der i und derl im Raum (Rauch...) kann sich das Erscheinungsbild der Folien zeitlich dndern. In funzione dell'intensita dellesposizione ai raggi del
sole e della composizione dell'atmosfera (fumo...) della stanza, la tinta del telo puo leggermente variare col tempo. Segun la intensidad de la exposicion a la radiacion solar, de la composicion de la atmésfera de la habitacion (humo...), el tinte puede variar con el llempOJ

COPYRIGHT © 2009-2017 Barrisol® Normalu® S.A.S. - Tous droits réservés
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Architecte : A. Di Mattia Barrisol Creadesign®

Creadesign®

Choisissez un motif - Select a pattern - Wahlen Sie eine Muster aus
Scegliete un decoro - Elija su dibujo

BCA Zebra BCO Orient

INSNL
IS

BCF Spirale BCG Dot

N
)/

BCH Zzen BCJ Zebre

Créez votre propre motif*
Create your own pattern*
Schaffen Sie ihr eigenes Motiv*
Create il vostra proprio notivo*

L Crie o seu motivo * )
- e

Images non contractuelles - non contractual pictures - Unverbindliche Bilder - Immagine non contrattuale - Imagenes no contractuales

E COPYRIGHT © 2009-2017 Barrisol® Normalu® S.A.S. - Tous droits réservés
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Design : Eduardo Corvaia

2_Choisissez une couleur de flockage - Select a colour of flocking - Wahlen Sie eine
Farbe aus - Scegliete il colore dell’effetto daino - Elija el color del flocado*

01 02 03 04 05 06 or 08 09

10 11 12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25

3 Choisissez une finition de toile - Select a sheet finish - Wahlen Sie eine Folie aus
Scegliete una finitura di telo - E lija el acabado de la tela

Les Les Les Les
réves satinés® mats traditions® translucides® recyclés®

-

Pour mieux vous rendre compte des effets visuels des finitions de la gamme Creadesign®, nous vo@
conseillons de faire votre choix a partir d’échantillons format A4 minimum, disponibles sur simple demande.

To see the visual effects of the Creadesign® line of products, we recommend you ask for larger samples of
A4 size and above. These ples are i onr

ACOUSTICS®

5-A20 - A30: <220 cm / A40 : < 200 cm.

Um den visuellen Effekt der Folien Creadesign® wahlen zu kénnen, stellen wir lhnen A4-Muster zur
Verfiigung. Gerne konnen wir Ihnen die gewiinschten Muster auf Anfrage zukommen lassen.

Per rendervi conto al meglio degli effetti visuali delle finiture della degli Creadesign®, vi igli
NANOPERF ACOPERF MICROACOUSTIC MINIPERF di fare la vostra scelta a partire di ioni formato A4 mini disponibili su lice richiesta.
A15 - ¢0.1mm A20 - 0.15mm A30 - 20.2mm A40 - 20.5mm Les recomendamos basarse en nuestro formato A4 para poder visualizar mejor y validar los efectos de los

K acabados Creadesign®, disponibles bajo peticion. /
/Classement au feu - Fire classification - Brandverhalten - Classe di reazione al fuoco - Clasificacion al fuego B-s2, do\
Largeur des Iés - Sheet width - Folienbreite - Larghezza dei teli - Ancho de tela 150
Anoter : des soudures sont possibles dans les plafonds en fonction des dimensions et configurations de projets - Please note : seams are possible on the ceilings depending on the projects dimensions cm
and configuration. - Bemerkung: Nahte in der Spanndecke sind je nach Abmessungen und Projektkonfiguration mglich. - NB: Sara possibile la presenza di saldature sui controsoffitti in base alla geometria (=) 140 cm

e dimensioni dei teli e alle caratteristiche dei progetti. - A tener en cuenta : las soldaduras son posibles en funcién de las dimensiones o configuraciones de los proyectos.

Epaisseur - Thickness - Dicke - Spessore - Espesor 70/100

% Acceptation et validation par notre bureau d'études - quantité minium de 500 m?- Acceptance and validation by our technical office required - quantity minimum of 500 m? - Freigabe und Bestétigung durch unser technisches
Entwicklungsbiiro - Mindestemenge 500 m? - Accettazione e convalida dal nostro ufficio tecnico - quantita minima di 500 mg. - Aceptacion y validacion por nuestra sociedad requerida - cantidad minima de 500 m2

of each project - Die auf die Folie angebrachte Spannung kann von 3 bis 10% je nach den Projektbeschrankungen variieren - La percentuale di tensione applicata al telo puo essere variabile dal 3 al 10% secondo le

<«mm )| e pourcentage de tension appliqué a la toile peut varier de 3 & 10% selon les contraintes liées a chaque projet - The percentage of tension applied to the sheet can vary from 3 to 10% depending on the constraints
esigenze legate ad ogni progetto - El porcentaje de tension aplicado a la tela puede variar entre el 3 y el 10% segun las especificaciones técnicas a cada proyecto.

Les couleurs imprimées peuvent présenter un Iéger écart avec la réalité, notre carte d’é i estavotre ion pour plus de p . - Printed colors may present a slight variation with the reality, our sample booklet is available for more precision.
N° 0071 - CPR - 17775 rev. 3 - Die gedruckten Farben knnen in der Realitat von der Darstellung abweichen; eine Broschiire mit Muster ist fir genauere Abgleiche erhaltllch | colori riportati nella presente stampa possono presentare una leggera differenza dal materiale reale, la nostra
MISSIONS DANS LAIR NTERIEVR] ;ampionatura ¢ a vostra disposizione per facilitare la vostra scelta - Dado que estos colores fueron impresos puede existir una diferencia con la realidad, por eso nuestra carta con muestras esta a su dispuesta para una mayor precision.

A + En fonction de l'intensité de I' ition au solaire, de la ition de I' ére de la piéce (fumée...), la teinte peul légerement varier dans le temps. Depending on the intensity of the solar radiance ition and the iti
(smoke...) of the room, the shade of the sheet may vary in the time. Abhangig von der i undderlL m Raum (Rauch...) kann sich das Erscheinungsbild der Folien zeitlich &ndern. In funzione dellintensita dells ‘esposizione ai raggi del
\ L5 | - B sole e della composizione dell'atmosfera (fumo...) della stanza, la tinta del telo puo leggermente variare col tempo. Segun la intensidad de \a exposicion a la radiacion solar, de la composicion de la atmésfera de la habitacion (humo...), el tinte puede variar con el tlempj
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Architecte : Cabinet Saguez et Partners de  Barrisol Mirror® - design : Stachelin GmbH
Paris.

\Mirror®

Existe en 5 autres finitions - Available in 5 other finishes - Erhéltlich in 5 verschiedenen

AusfUhrungen - Disponibile in 5 altre finizioni - Disponible en 5 acabados

BHMG 1 BHMC 1 BHMN 1 BHME 1

MIRROR® Or MIRROR® Cuivre moiré MIRROR® Noir MIRROR® Etain moiré
BHMS 1 MIRROR® Gold MIRROR® Copper Moiré MIRROR® Black MIRROR® Tin Moiré
MIRROR® Argent MIRROR® Gold MIRROR® Kupfer Moiré MIRROR® Schwarz MIRROR® Zinn Moiré
MIRROR® Siver M\RF{OF{;BJ Oro MIRROR: Rame Moif(é/ MIRROR? Nero MIRRORz Stagno I\/Iolirtlé
MIRROR® Silber MIRROR® Oro MIRROR® Cobre Moiré MIRROR® Negro MIRROR® Estario Moiré
MIRROR® Argento
MIRROR® Plata

BHMC 2

MIRROR® Cuivre

MIRROR® Copper

MIRROR® Kupfer
MIRROR® Rame
MIRROR® Cobre
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Nous recommandons d'utiliser cette finition essentiellement au plafond. Si vous souhaitez I'utiliser en mural, veuillez nous consulter au préalable. - This finish
is designed for ceiling application essentially. Before considering any wall application, please consult us. - Wir empfehlen, diese Ausfihrung zur Deckenge-
staltung zu verwenden. Falls Sie diese Austfihrung an Wénden einsetzen mdéchten, bitte kontaktieren Sie uns vorab. - Raccomandiamo di utilizzare questa finitura
essenzialmente per soffitto. Se volete usarla a parete, vi preghiamo di contattarci prealabilmente. - Recomendamos la utilizacion de este acabado para de para
techo unicamente. Si desea aplicarlo en murales, conviene consultarnos previamente
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BARRISOL

Design : Barrisol® - Normalu® SAS Architecte : Brodebeck

Imprimez vos images - Print your own images - Bedrucken Sie lhre eigenen Bilder
Stampare le Vs imaggini - Imprimir sus imagenes

Eléments a fournir - Elements to provide for printing - Benétigte Daten fiir Ihre Bestellung - Elementi da fornire

Toile imprimée - Printed sheet Elementos que proporcionar
Bedriickte Folie - Telo stampato Positionnement de l'mage - Image position Image & fournir - Image to provide for printing
Tela impresa Bildpositionierung - Posizionamento dell'imaggine Bild / Foto - Elementi da fornire - Imagen

Localizacion de la imagen

L

Couleurs - Colours
Farben - Colori - Colores
CMJN

Fichier - File
& Datey - Archivio - Archivo
110 TIFF, EPS, JPG
300dpi

NS J

f \ /Etude de faisabilité et validation du motif par notre bureau d'études obligatoire, merci de nous contacter pom
toute information complémentaire
PERFORATIONS - PERFORATI OINS - PERFORATIONEN Acceptance and validation by our technical office required, please contact us for more information
PERFORAZIONE - PERFORACION Freigabe und ?estétigung durch unser technisches Entwicklungsbiiro, fiir weitere Fragen stehen wir hnen

gemne zur Verfiigung

Studio di fattibilita e convalida dellimaggine dal nostro ufficio tecnico obbligatoria, vi preghiamo di contattarci

per ogni richiesta supplementare

Estudio de viabilidad y validacion de la image por nuestra empresa es obligatorio, gracias por contactarnos
\ para cualquier informacion complementaria J

ACOUSTICS®
A40: <200 cm.

MEDIPERF MEZZOPERF SOLAPERF MAXIPERF
P10 - o1mm P20 - g1mm P50 - 22.8mm P60 - g4mm

6our mieux vous rendre compte des effets visuels des finitions de la gamme Mirror®, nous vous conseillo&
de faire votre choix a partir d'échantillons format A4 minimum, disponibles sur simple demande.

To see the visual effects of the Mirror® line of products, we recommend you ask for larger samples of A4 size
and above. These samples are available on request.

Um den visuellen Effekt der Folien Mirror® wahlen zu kénnen, stellen wir Ihnen A4-Muster zur Verfiigung.
Gerne kénnen wir Ihnen die gewdinschten Muster auf Anfrage zukommen lassen.

Per rendervi conto al meglio degli effetti visuali delle finiture della gamma degli Mirror®, vi consigliamo di fare
la vostra scelta a partire di campioni formato A4 minimo, disponibili su semplice richiesta.

Les recomendamos basarse en nuestro formato A4 para poder visualizar mejor y validar los efectos de los

MINIPERF
A40 - 0.5mm

\ J Qcabados Mirror®, disponibles bajo peticion.

XYLOPERF
P85 - g5mm

MEGAPERF
P70 - g4mm

OMEGAPERF
P80 - @4.5mm

~

fCIassement au feu - Fire classification - Brandverhalten
) ; . B-s2, d0
Classe di reazione al fuoco - Clasificacion al fuego

Largeur d'impression sans soudure - printed width without seem - DruckgréBe Ubergangslos 130 cm
Misura della stampa senza saldatura - Ancho de impresién sin soldadura qmm) 140 cm
Délais d'impression - printing lead-time - Druckbearbeitsdauer - Tempi di stampa ***3 < omaines
Plazos de impresion weeks - Wochen - seti -

«mm) |e pourcentage de tension appliqué a la toile peut varier de 3 & 10% selon les contraintes liées a chaque projet - The percentage of tension applied to the sheet can vary from 3 to 10% depending on the constraints of
each project - Die auf die Folie angebrachte Spannung kann von 3 bis 10% je nach den Projektbeschrénkungen variieren - La percentuale di tensione applicata al telo puo essere variabile dal 3 al 10% secondo le esigenze

c € * %% Des validation compléte du dossier - From file acceptance and validation - Ab kompletter Bestétigung der Daten - A partire della validazione completa del disegno - A partir de validacién completa del techo.
cenineatcecontormiece |9 ate ad ogni progetto - El porcentaje de tension aplicado a la tela puede variar entre el 3 y el 10% segun las especificaciones técnicas a cada proyecto.

N° 0071 - CPR - 28641
Les toiles de la gamme des Laquées, peuvent présenter de petites marques liées au process de fabrication. Les reflets dans le laqué pe varier en fonction des formes, sé ions et autres. En fonction de I ité de ' ition au olaire, de | ion d éredell
[Erussions oats AR WTEREVRY  ysce (fumée...), la teinte peut légérement varier dans le temps. The reflections i the lacquer finish may vary depending on the shapes, fons and others. being a part of the process may be presentin the lacquered line. Depending on the intensity of the solar radiance
exposition and the atmosphére composmon (smoke...) of the room, the shade of the sheet may vary in the time. Der Sp\ege\eﬂekt der Lackfolien kann je nach Form, Auflellung und weiteren Faktoren variieren. Die Lackdecken konnen kleine Druckstellen, verbunden mit dem Herstellungsprozess
aufwelsen Abhang\g van der und derl imRaum (Rauch )kann sich das Erschemungsbnd der Folien zeitlich andem lIriflesso dei teli laccati pud variare in funzione delle forme create e di varie condizioni amblemah E posswbwle cheitelilaccati presentino
i pi i d di produzione d¢ I telo. In funzione dell'intensita i raggi del sole e dell presenza d\fumo) latinta del' lo puo jariare col tempo. Los reflejos de | p variar en funcion de
las formas, yotros. Podnan aparecer debido al proceso de fabricacion en las telas lacadas.Segun la intensidad de la ionala  de de la atmosfera de la habitacion (humo...), el tinte puede variar con el tiempo.
Avertissement : L'utilisation de photos autres que celles proposées par Barnsol issues d'Internet ou de supporls papier est soumise a crédits pour leurs auteurs. Pour pouvoir soumettre un visuel pour impression, il faut par avance avoir obtenu I'autorisation de son auteur pour I'utiliser ou en
avoir acquis les droits de reproduction. Barrisol décline toute éen cas de act édure. - Original material : Barrisol requires that artistic and photo credits be given to the creator of any original image. In order to submit an original image for printing, the permission
of the artist or the reproduction rights for the image must first be obtained by its creator or currentimage Ilcensee Barrisol is not responsible for images printed without proper permission. - Original Druckvorlagen : Barrisol setzt voraus, dass Gestaltungs-und Bildrechte gegentiber dem Urheber
einer Druckvorlage gewahrt sind. Fiir die Einrei einer Dr muss die des Kiinstlers oder das Abdrucksrecht fiir das Motiv vom Urheber oder aktuellen Lizenzinhber eingholt werden. Barrisol iibernimmt keine Vrantwortung fir ohne Genehmigung ge-druckte Motive.

Avertimento: Lutilizzazione di altre foto da quelle proposto da Barrisol, sul sito Internet o sui supporti cartacei sono sottoposti a crediti dai loro autori. Per potere sottoporre un imaggine per la stampa, occorre ottenere I'autorizzazione del suo autore per la sua utilizzazione o aver acquistato i diritti
diriproduzione. Barrisol declina ogni responsabilita in caso di trasgressione a questa procedura. - Advertencia: La utilizacion de fotografias distintas de las propuestas por Barrisol, obtenidas por Internet o soportes papel se someten a créditos para sus autores. Para poder imprimir un visual, es.
n\ecesario tener la autorizacion de su autor para utilizarlo o haber adquirido los derechos de reproduccion. Barrisol declina toda responsabilidad en caso de no cumplir con este procedimiento J
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Réalisation : Lodge Hemera Design : Barrisol® - Normalu® SAS Design : Barrisol® - Normalu® SAS

Effets matiere®
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BEM 01 Ronce de Noyer* BEM 03 Cuir Havane* BEM 14 Bambou Tibet*

BEM 04 Métal Iridescent® BEM 13 Fleur White* BEM 15 Bambou Blanc*

BEM 10 Fleurs noires* BEM 11 Fleurs blanches* BEM 12 Impulsions*

Collection Or - Gold collection - Kollektion Gold - Collezione oro - Goleccion Oro

BEM 07 Or Iridescent® BEM 08 Feuille d’Or* BEM 09 Or brossé*

Images non contractuelles - non contractual pictures - Unverbindliche Bilder - Immagine non contrattuale - Imédgenes no contractuales
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a R
Pour mieux vous rendre compte des effets visuels des finitions de la gamme des
Effets Matiére®, nous vous conseillons de faire votre choix a partir d’échantillons
format A4 minimum, disponibles sur simple demande.

To see the visual effects of the «Effets Matiere®» line of products, we recommend
you ask for larger samples of A4 size and above. These samples are available
on request.

Um den visuellen Effekt der Folien «Effets matieére® wahlen zu kénnen, stellen
wir lhnen A4-Muster zur Verfiigung. Gerne kénnen wir lhnen die gewiinschten
Muster auf Anfrage zukommen lassen.

Per rendervi conto al meglio degli effetti visuali delle finiture della gamma degli
«Effets Matiére®», vi consigliamo di fare la vostra scelta a partire di campioni
formato A4 minimo, disponibili su semplice richiesta.

Les recomendamos basarse en nuestro formato A4 para poder visualizar

mejor y validar los efectos de los acabados Efectos materias (Effets Matiére®),
disponibles bajo peticion.

_/
e M\
ACOUSTICS® A15 - A20 - A30 : <220 cm / A40 : < 200 cm.
NANOPERF ACOPERF MICROACOUSTIC MINIPERF
A15 - 60.1mm A20 - 0.15mm A30 - 30.2mm A40 - 30.5mm
PERFORATIONS - PERFORATIONS - PERFORATIONEN - PERFORAZIONE - PERFORACION
MEDIPERF MEZZOPERF SOLAPERF MAXIPERF MEGAPERF OMEGAPERF
P10 - g1mm P20 - g1mm P50 - g2.8mm P60 - g4mm P70 - g4mm P80 - 24.5mm
= J

Classement au feu - Fire classification - Brandverhalten - Classe di reazione al fuoco - Clasificacion al fuego B-s3, dO

Largeur des lés - Sheet width - Folienbreite - Larghezza dei teli - Ancho de tela *140

A noter : des soudures sont possibles dans les plafonds en fonction des dimensions et configurations de projets - Please note : seams are possible on the ceilings depending on the projects dimensions cm

and configuration. - Bemerkung: Néhte in der Spanndecke sind je nach Abmessungen und Projektkonfiguration méglich. - NB: Sara possibile la presenza di saldature sui controsoffitti in base alla geometria () 135 cm

e dimensioni dei teli e alle caratteristiche dei progetti. - A tener en cuenta : las soldaduras son posibles en funcion de las dimensiones o configuraciones de los proyectos.

Epaisseur - Thickness - Dicke - Spessore - Espesor 20-30/100
4= ) | e pourcentage de tension appliqué a la toile peut varier de 3 a 10% selon les contraintes liées a chaque projet - The percentage of tension applied to the sheet can vary from 3 to 10% depending on the constraints of
each project - Die auf die Folie angebrachte Spannung kann von 3 bis 10% je nach den Projektbeschrankungen variieren - La percentuale di tensione applicata al telo pu essere variabile dal 3 al 10% secondo le esigenze
legate ad ogni progetto - El porcentaje de tension aplicado a la tela puede variar entre el 3 y el 10% segun las especificaciones técnicas a cada proyecto.

Certificat de conformit ce L€S couleurs imprimées peuvent présenter un léger écart avec la réalité, notre carte d'e il estavotre ion pour plus de précisions. - Printed colors may present a slight variation with the reality, our sample booklet is available for more precision. - Die

N°0071 - CPR - 23811 rev. 1 gedruckten Farben kdnnen in der Realitét von der Darstellung abweichen; eine Broschtire mit Muster ist fiir genauere Abgleiche erhaltlich - | colori riportati nella presente stampa possono presentare una leggera differenza dal materiale reale, la nostra campionatura
MISSIONs DANS UAIR INTERIEVRY € @ vostra disposizione per facilitare la vostra scelta - Dado que estos colores fueron impresos puede existir una diferencia con la realidad, por eso nuestra carta con muestras esta a su dispuesta para una mayor precision.
A + En fonction de I'intensité de 'exposition au rayonnement solaire, de la composition de I'atmosphére de Ia pléce (fumée...), la teinte peut légerement varier dans le temps. Depending on the intensity of the solar radiance
(smoke...) of the room, the shade of the sheet may vary in the time. Abhangig von der derl im Raum (Rauch...) kann sich das Erscheinungsbild der Folien zeitlich andern. In funzione dell’ mtenslla dell ‘esposizione ai raggi del
IS sole e della composizione dell'atmosfera (fumo.. {

della stanza, la tinta del telo puo leggermente variare col 1empo Segun laintensidad de la exposicion a la radiacion solar, de la composicion de la atmosfera de la habitacion (humo...), el tinte puede variar con el tiempo. /
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Architecte : Karel Mrazek Design : Barrisol® - Normalu® SAS Design : Barrisol® - Normalu® SAS

L es Effets Beton®

BEBO1 BEBO3

BEBO7 BEBO08 BEBO09

Images non contractuelles - non contractual pictures - Unverbindliche Bilder - Immagine non contrattuale - Imagenes no contractuales
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Imprimez votre visuel - Print your own images - Bedrucken Sie lhre eigenen Bilder
Stampare le Vs imaggini - Imprimir sus imagenes

~
Elements a fournir - Eléments to provide for printing - Benétigte Daten fiir lhre Bestellung - Elementi da fornire

Toile imprimée - Printed sheet Elementos que proporcionar ) ) B

Bedriickte Folie - Telo stampato Positionnement de l'image - Image position Image a fournir - Image to provide for printing

Tela impresa Bildpositionierung - Posizionamento dellimaggine Bild / Foto - Elementi da fornire - Imagen

Localizacion de la imagen
, N\
Couleurs - Colours
Farben - Colori - Colores
— CMJN
y Fichier - File
1 I1 )é Datey - Archivio - Archivo
/9 TIFF, EPS, JPG
\ J 300dpi
. _/
ACOUSTICS® Etude de faisabilité et validation du motif par notre bureau d'études obligatoire, merci de nous contacter pour toute information complémentaire
AS0: <220 cm Acceptance and validation by our technical office required, please contact us for more information
Freigabe und Bestatigung durch unser technisches Entwicklungsbiiro, fiir weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfigung
Studio di fattibilita e convalida dell'imaggine dal nostro ufficio tecnico obbligatoria, vi preghiamo di contattarci per ogni richiesta supplementare
T\'%Fg)"_cg%sgﬁm Estudio de viabilidad y validacion de la image por nuestra empresa es obligatorio, gracias por contactarnos para cualquier informacién complementaria

Classement au feu - Fire classification - Brandverhalten - Classe di reazione al fuoco - Clasificacion al fuego B-s2, dO
Largeur d'impression sans soudure - Printed width without seem - DruckgréBe (ibergangslos
Misura della stampa senza saldatura - Ancho de impresion sin soldadura 248
Anoter : des soudures sont possibles dans les plafonds en fonction des dimensions et configurations de projets - Please note : seams are possible on the ceilings cm
depending on the projects dimensions and configuration. - Bemerkung: Néhte in der Spanndecke sind je nach Abmessungen und Projektkonfiguration méglich. - qum) 240 cm
NB: Sara possibile la presenza di saldature sui controsoffitti in base alla geometria e dimensioni dei teli e alle caratteristiche dei progetti. - A tener en cuenta : las
soldaduras son posibles en funcion de las dimensiones o configuraciones de los proyectos.
Délais d’impression - Printing lead-time - Druckbearbeitsdauer - Tempi di stampa 3 semaines*

Plazos de impresion weeks - W . R

" Commande spéciale - Special order - Sonderbestellung - Ordine speciale - Pedido especial
* Dés validation compléte du dossier - From file acceptance and validation - Ab kompletter Bestatigung der Daten - A partire della validazione completa del disegno - A partir de validacion completa del techo.

<«mm ) Le pourcentage de tension appliqué a la toile peut varier de 3 4 10% selon les contraintes liées & chaque projet - The percentage of tension applied to the sheet can vary from 3 to 10% depending on the constraints of

,.?"'.ﬁf’é’;;’.’";;:;;‘,f:. each project - Die auf die Folie angebrachte Spannung kann von 3 bis 10% je nach den Projektbeschrankungen variieren - La percentuale di tensione applicata al telo puo essere variabile dal 3 al 10% secondo le esigenze

legate ad ogni progetto - El porcentaje de tension aplicado a la tela puede variar entre el 3y el 10% segun las especificaciones técnicas a cada proyecto.

En fonction de I'intensité de I'e ition au solaire, de la ition de I' ére de la piéce (fumée...), la teinte peut Iégérement varier dans le temps. Depending on the intensity of the solar radiance ition and the
(smoke...) of the room, the shade of the sheet may vary in the time. Abhangig von der ler L im Raum (Rauch...) kann sich das Erscheinungsbild der Folien zeitlich andern. In funzione dell'intensita dell'esposizione ai raggi del
sole e della composizione dell'atmosfera (fumo...) della stanza, la tinta del telo puo leggermente variare col tempo. Segun la intensidad de la exposicion a la radiacion solar, de la composicioén de la atmésfera de la habitacién (humo...), el tinte puede variar con el tiempo.

Avertissement : Lutilisation de photos autres que celles proposées par Barrisol, issues d'Internet ou de supports papier est soumise a crédits pour leurs auteurs. Pour pouvoir soumettre un visuel pour impression, il faut par avance avoir obtenu I'autorisation de son auteur pour I'utiliser ou en
avoir acquis les droits de reproduction. Barrisol décline toute ilité en cas de dure. - Original material : Barrisol requires that artistic and photo credits be given to the creator of any original image. In order to submit an original image for printing, the permission
of the artist or the reproduction rights for the image must first be obtained by its creator or currentimage licensee. Barrisol is not responsible for images printed without proper permission. - Original Druckvorlagen : Barrisol setzt voraus, dass Gestaltungs-und Bildrechte gegeniiber dem Urheber
einer Druckvorlage gewahrt sind. Fir die Einrei einer D muss die des Kiinstlers oder das Abdrucksrecht fiir das Motiv vom Urheber oder aktuellen Lizenzinhber eingholt werden. Barrisol iibernimmt keine Vrantwortung fiir ohne Genehmigung ge-druckte Motive
Avertimento: L'utilizzazione di altre foto da quelle proposto da Barrisol, sul sito Internet o sui supporti cartacei sono sottoposti a crediti dai loro autori. Per potere sottoporre un imaggine per la stampa, occorre ottenere I'autorizzazione del suo autore per la sua utilizzazione o aver acquistato i diritti
di riproduzione. Barrisol declina ogni responsabilita in caso di trasgressione a questa procedura. - Advertencia: La utilizacion de fotografias distintas de las propuestas por Barrisol, obtenidas por Internet o soportes papel se someten a créditos para sus autores. Para poder imprimir un visual, es
necesario tener la autorizacion de su autor para utilizarlo o haber adquirido los derechos de reproduccion. Barrisol declina toda responsabilidad en caso de no cumplir con este procedimiento
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Design : Barrisol® - Normalu® SAS Design : Barrisol® - Normalu® SAS Design : Barrisol® - Normalu® SAS

| es Effets Bois®

BEWO1

BEWO04

BEW10

Images non contractuelles - non contractual pictures - Unverbindliche Bilder - Immagine non contrattuale - Imédgenes no contractuales
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Imprimez votre visuel - Print your own images - Bedrucken Sie lhre eigenen Bilder
Stampare le Vs imaggini - Imprimir sus imagenes

~
Elements a fournir - Eléments to provide for printing - Benétigte Daten fiir lhre Bestellung - Elementi da fornire
Toile imprimée - Printed sheet Elementos que proporcionar ) ) B
Bedriickte Folie - Telo stampato Positionnement de l'image - Image position Image a fournir - Image to provide for printing
Tela impresa Bildpositionierung - Posizionamento dellimaggine Bild / Foto - Elementi da fornire - Imagen
Localizacion de la imagen
, N\
Couleurs - Colours
Farben - Colori - Colores
— CMJN
y Fichier - File
1 I1 )é Datey - Archivio - Archivo
/9 TIFF, EPS, JPG
\ J 300dpi
. _/
ACOUSTICS® Etude de faisabilité et validation du motif par notre bureau d'études obligatoire, merci de nous contacter pour toute information complémentaire
A30: <220 - . ) . . .
=cevem Acceptance and validation by our technical office required, please contact us for more information
Freigabe und Bestatigung durch unser technisches Entwicklungsbiiro, fiir weitere Fragen stehen wir lhnen gerne zur Verfligung

o Studio di fattibilita e convalida dell'imaggine dal nostro ufficio tecnico obbligatoria, vi preghiamo di contattarci per ogni richiesta supplementare

MICROACOUSTIC . T . .. . . . . PO L .

A30 - 0.2mm Estudio de viabilidad y validacion de la image por nuestra empresa es obligatorio, gracias por contactarnos para cualquier informacién complementaria
Classement au feu - Fire classification - Brandverhalten - Classe di reazione al fuoco - Clasificacion al fuego B-s2, dO
Largeur d'impression sans soudure - Printed width without seem - DruckgréBe (ibergangslos
Misura della stampa senza saldatura - Ancho de impresion sin soldadura 248
Anoter : des soudures sont possibles dans les plafonds en fonction des dimensions et configurations de projets - Please note : seams are possible on the ceilings cm
depending on the projects dimensions and configuration. - Bemerkung: Néhte in der Spanndecke sind je nach Abmessungen und Projektkonfiguration méglich. - qum) 240 cm
NB: Sara possibile la presenza di saldature sui controsoffitti in base alla geometria e dimensioni dei teli e alle caratteristiche dei progetti. - A tener en cuenta : las
soldaduras son posibles en funcion de las dimensiones o configuraciones de los proyectos.

Délais d’impression - Printing lead-time - Druckbearbeitsdauer - Tempi di stampa 3 semaines*

Plazos de impresion weeks - W . R

" Commande spéciale - Special order - Sonderbestellung - Ordine speciale - Pedido especial
* Dés validation compléte du dossier - From file acceptance and validation - Ab kompletter Bestatigung der Daten - A partire della validazione completa del disegno - A partir de validacion completa del techo.

<«mm ) Le pourcentage de tension appliqué a la toile peut varier de 3 4 10% selon les contraintes liées & chaque projet - The percentage of tension applied to the sheet can vary from 3 to 10% depending on the constraints of

,.?"'.ﬁf’é’;;’.’";;:;;‘,f:. each project - Die auf die Folie angebrachte Spannung kann von 3 bis 10% je nach den Projektbeschrankungen variieren - La percentuale di tensione applicata al telo puo essere variabile dal 3 al 10% secondo le esigenze

legate ad ogni progetto - El porcentaje de tension aplicado a la tela puede variar entre el 3y el 10% segun las especificaciones técnicas a cada proyecto.

En fonction de I'intensité de I'e ition au solaire, de la ition de I' ére de la piéce (fumée...), la teinte peut Iégérement varier dans le temps. Depending on the intensity of the solar radiance ition and the
(smoke...) of the room, the shade of the sheet may vary in the time. Abhangig von der ler L im Raum (Rauch...) kann sich das Erscheinungsbild der Folien zeitlich andern. In funzione dell'intensita dell'esposizione ai raggi del
sole e della composizione dell'atmosfera (fumo...) della stanza, la tinta del telo puo leggermente variare col tempo. Segun la intensidad de la exposicion a la radiacion solar, de la composicioén de la atmésfera de la habitacién (humo...), el tinte puede variar con el tiempo.

Avertissement : Lutilisation de photos autres que celles proposées par Barrisol, issues d'Internet ou de supports papier est soumise a crédits pour leurs auteurs. Pour pouvoir soumettre un visuel pour impression, il faut par avance avoir obtenu I'autorisation de son auteur pour I'utiliser ou en
avoir acquis les droits de reproduction. Barrisol décline toute ilité en cas de dure. - Original material : Barrisol requires that artistic and photo credits be given to the creator of any original image. In order to submit an original image for printing, the permission
of the artist or the reproduction rights for the image must first be obtained by its creator or currentimage licensee. Barrisol is not responsible for images printed without proper permission. - Original Druckvorlagen : Barrisol setzt voraus, dass Gestaltungs-und Bildrechte gegeniiber dem Urheber
einer Druckvorlage gewahrt sind. Fir die Einrei einer D muss die des Kiinstlers oder das Abdrucksrecht fiir das Motiv vom Urheber oder aktuellen Lizenzinhber eingholt werden. Barrisol iibernimmt keine Vrantwortung fiir ohne Genehmigung ge-druckte Motive
Avertimento: L'utilizzazione di altre foto da quelle proposto da Barrisol, sul sito Internet o sui supporti cartacei sono sottoposti a crediti dai loro autori. Per potere sottoporre un imaggine per la stampa, occorre ottenere I'autorizzazione del suo autore per la sua utilizzazione o aver acquistato i diritti
di riproduzione. Barrisol declina ogni responsabilita in caso di trasgressione a questa procedura. - Advertencia: La utilizacion de fotografias distintas de las propuestas por Barrisol, obtenidas por Internet o soportes papel se someten a créditos para sus autores. Para poder imprimir un visual, es
necesario tener la autorizacion de su autor para utilizarlo o haber adquirido los derechos de reproduccion. Barrisol declina toda responsabilidad en caso de no cumplir con este procedimiento

COPYRIGHT © 2009-2017 Barrisol® Normalu® S.A.S. - Tous droits réservés E
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Design : Barrisol® - Normalu® SAS Design : Barrisol® - Normalu® SAS Design : Barrisol® - Normalu® SAS

Les Effets Brigue®

BEKO02 BEKO3

BEK11

Images non contractuelles - non contractual pictures - Unverbindliche Bilder - Immagine non contrattuale - Imédgenes no contractuales

m COPYRIGHT © 2009-2017 Barrisol® Normalu® S.A.S. - Tous droits réservés
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Imprimez votre visuel - Print your own images - Bedrucken Sie lhre eigenen Bilder
Stampare le Vs imaggini - Imprimir sus imagenes

Elements a fournir - Eléments to provide for printing - Benétigte Daten fiir Ihre Bestellung - Elementi da fornire
Elementos que proporcionar

Toile imprimée - Printed sheet - . - R ) ) -
Bedriickte Folie - Telo st t Positionnement de I'image - Image position Image & fournir - Image to provide for printing
© r_uc € Folie - Telo stampato Bildpositionierung - Posizionamento dell'imaggine Bild / Foto - Elementi da fornire - Imagen
Tela impresa Localizacion de la imagen
r N
Couleurs - Colours
Farben - Colori - Colores
— CMJN
y Fichier - File
1 I1 )é Datey - Archivio - Archivo
/0 TIFF, EPS, JPG
L ) 300dpi
. _/
ACOUSTICS® Etude de faisabilité et validation du motif par notre bureau d'études obligatoire, merci de nous contacter pour toute information complémentaire
A30:<220cm

Acceptance and validation by our technical office required, please contact us for more information
Freigabe und Bestatigung durch unser technisches Entwicklungsbiiro, fiir weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfiigung
Studio di fattibilita e convalida dell'imaggine dal nostro ufficio tecnico obbligatoria, vi preghiamo di contattarci per ogni richiesta supplementare

MICROACOUSTIC
Estudio de viabilidad y validacién de la image por nuestra empresa es obligatorio, gracias por contactarnos para cualquier informacion complementaria

4 R
Classement au feu - Fire classification - Brandverhalten - Classe di reazione al fuoco - Clasificacion al fuego B-s2, dO
Largeur d'impression sans soudure - Printed width without seem - DruckgréBe (ibergangslos
Misura della stampa senza saldatura - Ancho de impresion sin soldadura 248
Anoter : des soudures sont possibles dans les plafonds en fonction des dimensions et configurations de projets - Please note : seams are possible on the ceilings cm
depending on the projects dimensions and configuration. - Bemerkung: Néhte in der Spanndecke sind je nach Abmessungen und Projektkonfiguration méglich. - qum) 240 cm

NB: Sara possibile la presenza di saldature sui controsoffitti in base alla geometria e dimensioni dei teli e alle caratteristiche dei progetti. - A tener en cuenta : las
soldaduras son posibles en funcion de las dimensiones o configuraciones de los proyectos.

Délais d’impression - Printing lead-time - Druckbearbeitsdauer - Tempi di stampa
Plazos de impresion

" Commande spéciale - Special order - Sonderbestellung - Ordine speciale - Pedido especial
* Dés validation compléte du dossier - From file acceptance and validation - Ab kompletter Bestatigung der Daten - A partire della validazione completa del disegno - A partir de validacion completa del techo.

3 semaines*
weeks - W - seti -

<«mm ) Le pourcentage de tension appliqué a la toile peut varier de 3 4 10% selon les contraintes liées & chaque projet - The percentage of tension applied to the sheet can vary from 3 to 10% depending on the constraints of

,.?"'.ﬁf’é’;;’.’";;:;;‘,f:. each project - Die auf die Folie angebrachte Spannung kann von 3 bis 10% je nach den Projektbeschrankungen variieren - La percentuale di tensione applicata al telo puo essere variabile dal 3 al 10% secondo le esigenze

legate ad ogni progetto - El porcentaje de tension aplicado a la tela puede variar entre el 3y el 10% segun las especificaciones técnicas a cada proyecto.

En fonction de I'intensité de I'e ition au solaire, de la ition de I' de la piéce (fumée...), la teinte peut Iégérement varier dans le temps. Depending on the intensity of the solar radiance ition and the
(smoke...) of the room, the shade of the sheet may vary in the time. Abhangig von der ler L im Raum (Rauch...) kann sich das Erscheinungsbild der Folien zeitlich andern. In funzione dell'intensita dell'esposizione ai raggi del
sole e della composizione dell'atmosfera (fumo...) della stanza, la tinta del telo puo leggermente variare col tempo. Segun la intensidad de la exposicion a la radiacion solar, de la composicioén de la atmésfera de la habitacién (humo...), el tinte puede variar con el tiempo.

Avertissement : Lutilisation de photos autres que celles proposées par Barrisol, issues d'Internet ou de supports papier est soumise a crédits pour leurs auteurs. Pour pouvoir soumettre un visuel pour impression, il faut par avance avoir obtenu I'autorisation de son auteur pour I'utiliser ou en
avoir acquis les droits de reproduction. Barrisol décline toute ilité en cas de dure. - Original material : Barrisol requires that artistic and photo credits be given to the creator of any original image. In order to submit an original image for printing, the permission
of the artist or the reproduction rights for the image must first be obtained by its creator or currentimage licensee. Barrisol is not responsible for images printed without proper permission. - Original Druckvorlagen : Barrisol setzt voraus, dass Gestaltungs-und Bildrechte gegeniiber dem Urheber
einer Druckvorlage gewahrt sind. Fir die Einrei einer D muss die des Kiinstlers oder das Abdrucksrecht fiir das Motiv vom Urheber oder aktuellen Lizenzinhber eingholt werden. Barrisol iibernimmt keine Vrantwortung fiir ohne Genehmigung ge-druckte Motive
Avertimento: L'utilizzazione di altre foto da quelle proposto da Barrisol, sul sito Internet o sui supporti cartacei sono sottoposti a crediti dai loro autori. Per potere sottoporre un imaggine per la stampa, occorre ottenere I'autorizzazione del suo autore per la sua utilizzazione o aver acquistato i diritti
di riproduzione. Barrisol declina ogni responsabilita in caso di trasgressione a questa procedura. - Advertencia: La utilizacion de fotografias distintas de las propuestas por Barrisol, obtenidas por Internet o soportes papel se someten a créditos para sus autores. Para poder imprimir un visual, es
necesario tener la autorizacion de su autor para utilizarlo o haber adquirido los derechos de reproduccion. Barrisol declina toda responsabilidad en caso de no cumplir con este procedimiento

COPYRIGHT © 2009-2017 Barrisol® Normalu® S.A.S. - Tous droits réservés E
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Arch. : Geert Devolder Barrisol Print your mind® Architecte : Milewski Piotr
Arch. int. : The office - Stéphanie Laporte Réalisation : Simon Norris

Print your mina®

Portfolio - Portfolio - Fotokatalog - Collezione d’immagini - Fototeca

Art de la table - Food and beverage
Essen und trinken - Arti del tavolo
Artes de la mesa

Divers - Various - Verschieden - Varie - Varios

Eau - Water - Wasser - Aqua - Agua

Découvrez toutes les images de notre portfolio sur
www.barrisol.com, ou dans notre brochure FPrint
your Mind.

Discover all the images available in our collection on
our website www.barrisol.com, or in our Print Your
Mind documentation

Alle Fotos finden Sie auf der Webseite www.barrisol
.com, oder in unserer Broschire Print your Mind
Scoprite tutte le imaggini del nostro portofolio su www.
barrisol.com, o nella nostra brochure Print your Mind.
Descubra todas las imégenes de nuestra fototeca en
www.barrisol.com, o en nuestro folleto Print your Mind.

Merveilles - Wonders of the world -
Weltwunder - Meraviglie - Maravillas

E COPYRIGHT © 2009-2017 Barrisol® Normalu® S.A.S. - Tous droits réservés
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Imprimez vos images - Print your own images - Bedrucken Sie lhre eigenen Bilder

Stampare le Vs imaggini - Imprimir sus imagenes

/ N
Elements a fournir - Eléments to provide for printing - Benétigte Daten fiir lhre Bestellung - Elementi da fornire
Toile imprimée - Printed sheet Elementos que proporcionar
Bedriickte Folie - Telo stampato Positionnement de I'mage - Image position Image & fournir - Image to provide for printing
Tela impresa Bildpositionierung - Posizionamento dell'imaggine Bild / Foto - Elementi da fornire - Imagen
p N Localizacion de la imagen
Couleurs - Colours
— Farben - Colori - Colores
CMJN
y Fichier - File
1 I1 )é Datey - Archivio - Archivo
/& TIFF, EPS, JPG
- g 300dpi
. _/
r Etude de faisabilité et validation du motif par notre bureau d'études obligatoire, merci de nous
PERFORATIONS - PERFORATIO,NS - PERFORATIONEN contacter pour toute information complémentaire
PERFORAZIONE - PERFORACION Acceptance and validation by our technical office required, please contact us for more information
Freigabe und Bestatigung durch unser technisches Entwicklungsbtiro, fiir weitere Fragen stehen
® wir lhnen gerne zur Verfiigung
ACOUSTICS Studio di fattibilita e convalida dell'imaggine dal nostro ufficio tecnico obbligatoria, vi preghiamo
A15 - A20 - A30 : < 220 cm di contattarci per ogni richiesta supplementare
A40 : <200 cm. Estudio de viabilidad y validacion de la image por nuestra empresa es obligatorio, gracias por

MAXIPERF
P60 - g4mm

SOLAPERF
P50 - 22.8mm

MEZZOPERF
P20 - g1mm

MEDIPERF
P10 - o1mm

MINIPERF
A40 - 0.5mm

XYLOPERF
P85 - g5mm

OMEGAPERF
P80 - o4.5mm

MEGAPERF
P70 - g4mm

contactarnos para cualquier informacion complementaria

-
Classement au feu - Fire classification - Brandverhalten
Classe di reazione al fuoco - Clasificacion al fuego

B-s3, dO
couleurs sombres
dark colours - dunkel Farben
colori scuro - colores oscuro

B-s2, dO

couleurs claires

light colours- hell Farben
colori chiari - colores claros

Largeur d'impression sans soudure - Printed width without seem - DruckgréBe Uibergangslos

Plazos de impresion

Misura della stampa senza saldatura - Ancho de impresién sin soldadura 1

A noter : des soudures sont possibles dans les plafonds en fonction des dimensions et configurations de projets - Please note : seams are possible on the ceilings 1 56 cm 206 cm 248 Cm( )

depending on the projects dimensions and configuration. - Bemerkung: Nahte in der Spanndecke sind je nach Abmessungen und Projektkonfiguration méglich. - «m) 150 cm «m) 200 cm qmm) 240 cm

NB: Sara possibile la presenza di saldature sui controsoffitti in base alla geometria e dimensioni dei teli e alle caratteristiche dei progetti. - A tener en cuenta : las

soldaduras son posibles en funcién de las dimensiones o configuraciones de los proyectos.

Délais d’impression - Printing lead-time - Druckbearbeitsdauer - Tempi di stampa 3 semaines*
weeks - Wochen - setil -

" Commande spéciale - Special order - Sonderbestellung - Ordine speciale - Pedido especial
* Dés validation compléte du dossier - From file ce and validation - Ab ke

Bestatigung der Daten - A partire della validazione completa del disegno - A partir de validacion completa del techo.

C€

Certificat de conformité CE
N° 0071 - CPR - 22886

rev.1

«mm) |e pourcentage de tension appliqué a la toile peut varier de 3 & 10% selon les contraintes liées a chaque projet - The percentage of tension applied to the sheet can vary from 3 to 10% depending on the constraints of
each project - Die auf die Folie angebrachte Spannung kann von 3 bis 10% je nach den Projektbeschrénkungen variieren - La percentuale di tensione applicata al telo puo essere variabile dal 3 al 10% secondo le esigenze
legate ad ogni progetto - El porcentaje de tensién aplicado a la tela puede variar entre el 3 y el 10% segun las especificaciones técnicas a cada proyecto.

(smoke...) of the room, the shade of the sheet may vary in the time. Abhéngig von der
sole e della composizione dell'atmosfera (fumo...) della stanza, la tinta del telo puo leggermente variare col tempo. Segun la intensidad de la

En fonction de l'intensité de I'exposition au rayonnement solaire, de la composition de 'atmospheére de la piéce (fumée...), la teinte peut légérement varier dans le temps. Depending on the intensity of the solar radiance
im Raum (Rauch .) kann sich das Erscheinungsbild der Folien zeitlich &ndern. In funzione dell'intensita dell'esposizione ai raggi del

exposicion a la radiacion solar, de la composicion de la atmésfera de la habitacion (humo...), el tinte puede variar con el tiempo.

Avertissement : Lutilisation de photos autres que celles proposées par Barnsol issues d'Internet ou de suppor(s papier est soumise a crédits pour leurs auteurs. Pour pouvoir soumettre un visuel pour impression, il faut par avance avoir obtenu l'autorisation de son auteur pour ['utiliser ou en
avoir acquis les droits de reproduction. Barrisol décline toute éen cas de acette - Original material : Barrisol requires that artistic and photo credits be given to the creator of any original image. In order to submit an original image for printing, the permission
of the artist or the reproduction rights for the image must first be obtained by its creator or current image licensee. Barrisol is not responsible for images printed without proper permission. - Original Druckvorlagen : Barrisol setzt voraus, dass Gestaltungs-und Bildrechte gegentiber dem Urheber
einer Druckvorlage gewahrt sind. Fir die Ei einer D muss die i des Kiinstlers oder das Abdrucksrecht fiir das Motiv vom Urheber oder aktuellen Lizenzinhber eingholt werden. Barrisol iibernimmt keine Vrantwortung fir ohne Genehmigung ge-druckte Motive.
Avertimento: Lutilizzazione di altre foto da quelle proposto da Barrisol, sul sito Internet o sui supporti cartacei sono sottoposti a crediti dai loro autori. Per potere sottoporre un imaggine per la stampa, occorre ottenere I'autorizzazione del suo autore per la sua utilizzazione o aver acquistato i diritti
diriproduzione. Barrisol declina ogni responsabilita in caso di trasgressione a questa procedura. - Advertencia: La utilizacion de fotografias distintas de las propuestas por Barrisol, obtenidas por Internet o soportes papel se someten a créditos para sus autores. Para poder imprimir un visual, es.
necesario tener la autorizacion de su autor para utilizarlo o haber adquirido los derechos de reproduccion. Barrisol declina toda responsabilidad en caso de no cumplir con este procedimiento

COPYRIGHT © 2009-2017 Barrisol® Normalu® S.A.S. - Tous droits réservés
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Design : Barrisol® - Normalu® SAS Design : Barrisol® - Normalu® SAS Architecte : Philippe Biernaux

Perfodesign®

¥ 99 o
Y 99 .
Y 99 ..
aa aa aa oo

BSP A cceurs BSP B ronds BSP C love

I ' . Créez votre propre motif*

LOVEE?

Create il vostra proprio notivo*

‘ Crie o seu motivo *

A

‘ Create your own pattern*
Schaffen Sie ihr eigenes Motiv*
> 1
VRIS ®

BSP E love Paris BSP P cercles aléatoires

m COPYRIGHT © 2009-2017 Barrisol® Normalu® S.A.S. - Tous droits réservés
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Créez votre perforation - Create your own perforation
Kreieren Sie lhre eigene Perforierung - Create la vostra perforazione
Crear su perforacion

A A : min. 0.3 mm B : min. 0.3 mm
max. 100 mm max. 100 mm

@ : min. 0.3 mm
max. 100 mm

Taux d’ouverture maximum recommandé - Maximum recommended open area o
Maximale Folie6ffnungsgrad empfohlen - Tasso d’apertura del telo massimo consigliato 30 /o
Tasa de apertura de la tela maxima aconsejada

- N

Etude de faisabilité et validation du motif par notre bureau d’études obligatoire, merci de nous contacter
pour toute information complémentaire.

Acceptance and validation by our technical office required, please contact us for more information.

Freigabe und Bestédtigung durch unser technisches Entwicklungsbiiro. Fiir weitere Fragen stehen wir
lhnen gerne zur Verfiigung.

Studio di fattibilita e convalida dell'imaggine dal nostro ufficio tecnico obbligatoria, vi preghiamo di
contattarci per ogni richiesta supplementare.

Estudio de viabilidad y validacion del motivo por nuestra empresa es obligatorio, gracias por contactarnos
S para cualquier informaciéon complementaria.

/

/ Se référer au classement de la toile uiiliséé\

: it Please refer to the choosen sheet classification
Classem?nt aL,J feu - Fire CIaSSlflcaltllon . ,Brandverhalten Bitte beziehen Sie sich auf das Brandverhalten der benditzten Folie
Classe di reazione al fuoco - Clasificacion al fuego Riferirsi alla certificazione di reazione al fuoco del telo utilizzato
Gracias por consultar la classificacion al fuego de la tela utilizada

Largeur de perforation - perforated width - PerforierungsgroBe

Misura della perforazione - Ancho de perforacién

Anoter : des soudures sont possibles dans les plafonds en fonction des dimensions et configurations de projets - Please note : seams are possible 1 56 cm 206 cm 248 cm
on the ceilings depending on the projects dimensions and configuration. - Bemerkung: Nahte in der Spanndecke sind je nach Abmessungen (=) 150 cm qum) 200 cm (=) 240 cm
und Projektkonfiguration méglich. - NB: Sara possibile la presenza di saldature sui controsoffitti in base alla geometria e dimensioni dei teli e alle

caratteristiche dei progetti. - A tener en cuenta : las soldaduras son posibles en funcion de las dimensiones o configuraciones de los proyectos.

Délais de perforation - perforation lead-time - Perforierungsfrist 6 semaines*
Tempi di perforazione - Plazos de perforacién weeks - Wochen - seti N

C € * Dés validation compléte du dossier - From file acceptance and validation - Ab kompletter Bestatigung der Daten - A partire della validazione completa del disegno - A partir de validacion completa del techo.

4= ) |e pourcentage de tension appliqué a la toile peut varier de 3 a 10% selon les contraintes liées & chaque projet - The percentage of tension applied to the sheet can vary from 3 to 10% depending on the constraints of
each project - Die auf die Folie angebrachte Spannung kann von 3 bis 10% je nach den Projektbeschrankungen variieren - La percentuale di tensione applicata al telo puo essere variabile dal 3 al 10% secondo le esigenze
legate ad ogni progetto - El porcentaje de tension aplicado a la tela puede variar entre el 3 y el 10% segun las especificaciones técnicas a cada proyecto.

CERTFE PR N

En fonction de I'intensité de I' ition au solaire, de la ion de I' de la piéce (fumée...), la teinte peut Iégerement varier dans le temps. Depending on the intensity of the solar radiance and the
(smoke...) of the room, the shade of the sheet may vary in the time. Abhéngig von der und der L im Raum (Rauch...) kann sich das Erscheinungsbild der Folien zeitlich &ndern. In funzione dell'intensita dell'esposizione ai raggi del
sole e della composizione dell'atmosfera (fumo...) della stanza, la tinta del telo puo leggermente variare col tempo. Segun la intensidad de la exposicion a la radiacion solar, de la composicion de la atmosfera de la habitacion (humo...), el tinte puede variar con el tlempy

COPYRIGHT © 2009-2017 Barrisol® Normalu® S.A.S. - Tous droits réservés m
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POUR VOTRE SECURITE :

Avant l'installation de vos produits Barrisol®, vérifiez que votre installateur est un

professionnel agréé Barrisol®. Consultez la liste de nos installateurs dans le monde

entier sur notre site :

http://barrisol.com

Rubrique : localiser un installateur.

N’hésitez pas a nous contacter pour plus d’infos.

FOR YOUR SAFETY :

Before installing your Barrisol® products, make sure that your installer is a
professional approved Barrisol®. You can consult the list of our installers
worldwide on our website:

http://barrisol.com

Topic: find installer.

Do not hesitate to contact us for more information.

ZU IHRER SICHERHEIT:

Vor der Installation Ihrer Barrisol® Produkte, stellen Sie sicher, dass lhr Installateur
ein lizenzierte professioneller Barrisol® - Verlegepartner ist.

Schauen Sie sich unsere Liste der Installateure in der ganzen Welt auf unserer
Website: http://barrisol.com

Sektion: Barrisolverleger in lhrer Néhe.

Zdgern Sie nicht, uns fur weitere Informationen zu kontaktieren.

. J

COPYRIGHT © 2009 - 2017 NORMALU S.A.S. - Tous droits réservés.

La reproduction totale ou partielle de ce document est interdite, son traitement informatique,
sa transmission sous quelgue forme que ce soit, par moyen électronique, mécanique, par
photocopie, par enregistrement ou autres méthodes sont interdits.

The total or partial reproduction of this document is prohibited, its data-processing treatment, its
transmission in some form or average electronic, mechanical, by photocopy, recording or other
methods are prohibited.

Die voI.I'e oder teilweise Reproduktion dieses Dokument ist verboten, sein Informationsgehalt,
seine Ubertragung in irgendeine andere Form, elektronisch, mechanisch durch Photokopie,
durch Erfassung oder andere Methoden sind verboten.
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BARRISOL® NORMALU® S.A.S.
Route du Sipes | 68680 Kembs | France
Tel. : +33 (0)3 89 83 20 20
Fax : +33 (0)3 89 48 43 44
Email : mail@barrisol.com
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[EMISSIONS DANS L'AIR INTERIEUR')

*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans I'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (trés faibles émissions) a C (fortes émissions).
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Réf. B813/061 - 3000 ex - 11/2017 - COPYRIGHT © BARRISOL NORMALU S.A.S. - Tous droits réservés. Création & Conception : service cmmunication & marketing Normalu Barrisol. -

*Information on the emission level of volatile substances indoors, based on the risk of toxicity due to inhalation, on a scale ranging from Class A (very low emissions) to C (high emissions).
*Informationen Giber den Emissions von fliichtige Substanzen in Innenraumen, klassifiziert von A+ (sehr niedrige Emission) bis zu C (hohe Luftbelastung) bezogen auf das Risiko der Veruneinigung der Atemluft mit toxischen Substanzen.

A+[Al[B C



