
ZEITLOS

351 kalkbrand
 < 3 % · DIN EN 14411, Gr. AIb

352 kupferschmelz
 < 3 % · DIN EN 14411, Gr. AIb

354 bronzebruch
 < 3 % · DIN EN 14411, Gr. AIb

355 sandschmelz
 < 3 % · DIN EN 14411, Gr. AIb

357 backstein
 < 3 % · DIN EN 14411, Gr. AIb

353 eisenrost
 < 3 % · DIN EN 14411, Gr. AIb

237 austerrauch
 < 3 % · DIN EN 14411, Gr. AIb

359 kohleglanz
 < 3 % · DIN EN 14411, Gr. AIb

Ригель-формат

Ригель-формат

Ригель-формат

Ригель-формат

Ригель-формат

Ригель-формат

Длинный формат

Длинный формат

Длинный формат

Длинный формат

Длинный формат

Длинный формат

NF

NF

NF

NF

NF

NF

NF

NF

СТАРИННАЯ. ТЕХНИЧЕСКИ 
ЗАКОНЧЕННАЯ. 
ЭНЕРГИЧНАЯ.
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356 erdfeuer
 < 3 % · DIN EN 14411, Gr. AIb

360 onyxstaub
 < 3 % · DIN EN 14411, Gr. AIb

368 sepiaquarz
 < 3 % · DIN EN 14411, Gr. AIb

NF

NF

NF

Жилой дом, Германия
Плитка фасадная 7440/353 eisenrost

Плитка угловая 7471/353 eisenrost

Жилой дом, Лустенау, Австрия
Плитка фасадная 7470/359 kohleglanz

Плитка угловая 7471/359 kohleglanz
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ДАННЫЕ ПРОДУКТА
ZEITLOS 

DIN EN 14411

Формат 7470 7440 7435 7471 7436

Обозначение артикула Плитка фасадная Плитка фасадная Плитка фасадная Плитка угловая 1) Плитка угловая 1)

Размер растра в см NF Длинный формат Ригель-формат NF Ригель-формат

технологические стандартные 
размеры в мм 240 x 71 x 14 400 x 71 x 14 400 x 35 x 14 240 x 115 x 71 x 14 240 x 115 x 35 x 14

352 kupferschmelz

● ●

354 bronzebruch

356 erdfeuer

351 kalkbrand

● ● ●

353 eisenrost

355 sandschmelz

357 backstein

237 austerrauch

359 kohleglanz

360 onyxstaub

368 sepiaquarz

шт. в пакете 18 18 36 14 21

количество штук в м2 /п.м. с  
учетом шва 48,00 29,24 51,64 12,50 21,30

количество штук в палете 2.070 1.170 2.340 910 1.365

количество м2/п.м. в упаковке 0,38 0,62 0,70 1,12 0,99

количество м2/п.м. в палете 43,13 40,01 45,31 72,80 64,08

количество упаковок в палете 115 65 65 65 65

вес палеты в кг 1.062 1.000 983 715 532

вес штуки в кг 0,513 0,855 0,420 0,786 0,390

вес м2/п.м. в кг 24,624 25,000 21,689 9,825 8,307

группа истираемости 9,234 15,390 15,120 11,004 8,190

●  =  Складская позиция. Форматы, изображенные на рисунках, являются условными и схематичными. Все данные без гарантии. 
1) = Величина отклонений длины для угловых элементов Ströher в два раза строже, чем возможно по DIN 105, который регламентирует допуски по 
лицевой кирпичной кладке. Это соответствует максимальному отклонению +/- 4 мм на лицевой стороне и +/- 2 мм на боковой стороне углового 
элемента в формате 240 х 115 мм.

* Ströher - единственный немецкий производитель и поставщик, предоставляющий на все продукты, произведённые методом экструдирования 
25-летнюю гарантию на морозоустойчивость, при условии квалифицированной и профессиональной укладки материала специалистом: Zoé, Gravel 
Blend, Epos, Aera T, Aera, Roccia X, Roccia, Asar, Terra, Duro, TerioTec® X Profile, TerioTec® X, TerioTec®, Stalotec®, Kontur, Stiltreu, Riegel 50, Handstrich, 
Steinlinge, Glanzstücke, Zeitlos, Keraprotect® и Keravette®.

Потребность материала на каждый м2 при укладке облицовочной плитки в стиле смешения форматов среди всего прочего зависит от фактического состава 
смеси, компоновки форматов, а также от художественных аспектов. Поэтому приведенные ниже рекомендации относительно потребности представляют 
собой только отправную точку и не носят обязательного характера. Потребность материала на каждый м2: формат 7440: 19 штук, формат 7435: 24 штук
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