CARACTERISTICAS TECNICAS - TECHNICAL DATA - CARACTERISTIQUES TECNIQUES - TEXHUYECKUE XAPAKTEPVICTUKIA
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PEI UNE-EN ISO UNE-EN ISO
COLLECCION UNE-EN ISO 10545-3 UNE-EN ISO 10545-4 UNE-EN ISO 10545-7 10545-9 10545-11
irta/eg;laadén garantizado garantizado
o guaranteed guaranteed
ATLAS < il =S v garanti garanti
mariola ["apaHTpoBaHHO ["apaHTpoBaHHO
IIrojo/rojo anti-slip . .
LLI Il camelfocre/visén garantizado garantizado
zZ VEGA <15% >30 N/MM2 IV ocre anti-slip/gris gu;a;erlg:ﬁied gus;?;l;eﬂed
O V camel anti-slip/gris [apaHTVPOBaHHO [apaHTVPOBaHHO
(|7) anti-slip/visén anti-slip
garantizado garantizado
o guaranteed guaranteed
PETRA <15% >30 NMM2 Y i e
["apaHTMpoBaHHO ["apaHTpoBaHHO
|ebano i i
garantizado garantizado
Illcerezo/pino guaranteed guaranteed
Oy
() TA|GA < el IV abedul garanti garanti
O [apaHTVpoBaHHO [apaHTVpoBaHHO
O garantizado garantizado
o guaranteed guaranteed
; NATURA <15% >30 NIMM2 Wy garanti garant
[apaHTpoBaHHO [apaHTVpoBaHHO
garantizado garantizado
PROJECTKER ALPES <15% >30 N/MM2 v guga;‘;‘g;e“ed g“g;fg;efd
[apaHTUPOBaHHO [apaHTVpOBaHHO
zZ
Il
5 grafito garantizado garantizado
A o guaranteed guaranteed
o MEDITERRANEO <15% >30 N/MM2 W% garanti garanti
) arena [apaHTUPOBaHHO [apaHTUPOBaHHO
Il gris garantizado garantizado
o : guaranteed guaranteed
LEGEND <15% >30 N/MM2 IV beige — garanti
[apaHTpOBaHHO [apaHTVpPOBaHHO
garantizado garantizado
A o guaranteed guaranteed
METALICA <15% >35 N/MM2 Il garanti garanti
_1 [apaHTUPOBaHHO [apaHTUPOBaHHO
}<_E garantizadg garantizadg
A guarantee guarantee
L OXIDO <15% >30 N/MM2 Il garanti garanti
E [apaHTpoBaHHO [apaHTpoBaHHO
garantizado garantizado
o guaranteed guaranteed
SILEX <15% >35 N/MM2 111 SEvar garanti
["apaHTMpoBaHHO ["apaHTpoBaHHO
garantizado garantizado
Illrojo guaranteed guaranteed
()
I ALHAMAR S >30 NMM2 IV blanco/paja/salmén garanti garanti
E ["apaHTMpOBaHHO ["apaHTpOBaHHO
< garantizado garantizado
L COTO TOSCANO <15% >30 N/MM2 i gug;fgﬁfd gug;f;‘;?fd
apaHTpOoBaHHO apaHTVpoBaHHO

ICONOGRAFIA - ICONOGRAPHY - ICONOGRAPHIE - YC/IOBHBIE OBO3HAYEHIAA
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RESISTENCIA AL CHOQUE TERMICO
THERMAL SHOCK RESISTANCE

RESIST. AUX VARIATIONS THERMIQUES
CTOVIKOCTb K TEM/IOBbIM MEPEMALAM

RESISTENCIA A LA FLEXION
MODULUS OF RUPTUR
RESISTANCE A LA FLEXION
COMPOTVUB/IEHVE HA U3TVIB

RESISTENCIAA LAABRASION (PEI)

DEEP ABRASION RESISTANCE

RESISTANCE A LABRASION

CTOMKOCTb K UCTVIPAHIO MOBEPXHOCTU

RESISTENCIAAL CUARTEO
CRACKING RESISTANCE

RESISTANCE AU TRESSAILLAGE
YCTOMHMBOCTL K PACTPECKVBAHIO

DIMENSIONES ABSORCION DE AGUA
DIMENSIONS & SURFACE QUALITY WATER ABSORPTION
DIMENSIONS ABSORTION DEAU
PASMEPbI BOAOMOMIOLLIEHVE
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UNE-EN ISO UNE-EN ISO NORMA UNE-ENV
NN AIbe oo 10545-13 10545-14 DIN 51130 12633/2003
garantizado
guaranteed GA GLA GHA CLASE 5 R10 CLASE 2
garanti
["apaHTMpoBaHHO
R9 CLASE 1
garantizado normal normal
O Grant GA GLA GHA CLASE 5
lapaHTMPOBaHHO R10 CLASE 2
anti-slip anti-slip
garantizado
guaranteed
garanti GA GLA GHA CLASE5 R10 CLASE 3
["apaHT1poBaHHO
garantizado
guaranteed
garanti GA GLA GHA CLASE 5 R9 CLASE 1
apaHTUPOBaHHO
garantizado
guaranteed
garanti GA GLA GHA CLASE 5 R10 CLASE 3
apaHTUPOBaHHO
arantizado R9 CLASE 1
< urararléeed normal normal
’ aranti GA GLA GHA CLASE5
I'apaSTmpOBaHHo R10 CLASE 3
anti-slip anti-slip
arantizado R9 CLASE 1
g uaranteed normal normal
! garanti GA GLA GHA CLASE5
[apaHTNPOBaHHO R11 CLASE 3
anti-slip anti-slip
garantizado R9 I CLASE|1
guaranteed normal normal
h GA GLA GHA CLASE 5
garanti R10 CLASE 3
["apaHTMpOBaHHO anti-slip anti-slip
garantizado
gugéfggffd GA GLAGLB | GHA-GHB CLASES5 R9 CLASE1
TapaHTMPOBaHHO
garantizado
gug;?;?d GA GLAGLB | GHA-GHB CLASE5 RO CLASE 1
apaHTUPOBaHHO
garantizado
gug:a”;%ed GA GLAGLB | GHA-GHB CLASE5 RO CLASE 1
["apaHT1poBaHHO
garantizado
gusgfggffd GA GLAGLB | GHA-GHB CLASES5 R9 CLASE2
[apaHTMpOBaHHO
garantizado
guaranteed
garanti GA GLA GHA CLASE 5 R10 CLASE 3
apaHTUpPOoBaHHO
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RESISTENCIAALAHELADA  RESISTENCIA A LOS AGENTES QUIMICOS RESISTENCIAA LAS MANCHAS RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO (pie calzado) ~ RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO (C.T.E.) CONTINUIDAD ESTETICA
FROST RESISTANCE CHEMICAL RESISTANCE STAIN RESISTANCE ANTI-SLIP RESISTANCE (barefoot) ANTI-SLIP RESISTANCE AESTHETIC CONTINUITY
RESISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUES - NCE AUX TACHES RESISTANCE AU GLISSEMENT (pied RESISTANCE AU GLISSEMENT (C.T.E.) CONTINUITE DE LESTHETIQUE
CTOVIKOCTb K BO3OENCTBUKO XVMVKATOB Y/BOCTb K OBPASOBAHIIO COMPOTVBIEHVE CKOSBXEHIIO (ecrm xomy COMPOTVIBNEHINE CKOJILXKEHO (C.T.E) HEPA3PLIBHOCTb SCTETVIKIA
00yTbIM)




EMBALAJE - PACKING - EMBALLAGE - YTAKOBKA

STONE

WOOD

EARTH

) FORMATO e SIZE MEDICIONES e CAJAS ¢ BOXES PALETS e PALLETS
COLLECCION FORMAT e PABMEP MESUREMENTS BOITES ® KOPOBKM PALLETES e MAETHI
MESURE e LUTYKI/ m
Base 24,5x24,5 cm 16 pcs. / m2 16 pcs. /19,89 Kg 72 boxes / 1435 Kg
Base 12x24,5 cm 32 pcs. / m2 33 pcs. /18,32 Kg 72 boxes / 1321 Kg
Listelo 5,75x24,5 cm (doble) 64 pcs. / m2 66 pcs. / 18,58 Kg 72 boxes / 1341 Kg
Tabica 14x24,5 cm 4 pcs. / ml 12 pcs. /7 Kg -
ATLAS Rodapié 9x24,5 cm 4 pcs. / ml 32 pcs. /12,11 Kg 84 boxes / 1019 Kg
Vierteaguas 12x24,5x3 cm 4 pcs. / ml 16 pcs. / 14,02 Kg 72 boxes / 1054 Kg
Peldafio Fiorentino 24,5x33x3 cm 4 pcs. / ml 4 pcs. /9,30 Kg 72 boxes / 672 Kg
Cartabdn Firentino 33x33x3 cm - 1 pcs. /4,29 Kg 82 boxes
Zanquin Fiorentino 39,5x17,5 cm - 14 pcs. / 10,28 Kg 68 boxes
Base 33x33 cm 9 pcs. / m2 9 pcs. / 22,20 Kg 48 boxes / 1070 Kg
Rodapié 9x33 cm 3 pcs. / m2 24 pcs. / 13,90 Kg 72 boxes / 1010 Kg
Vierteaguas 12x33x3 cm 3 pcs./ m?2 16 pcs. / 18,00 Kg 50 boxes / 900 Kg
Peldario Fiorentino 33x33x3 cm 3 pcs./m 4 pcs. /12,50 Kg 48 boxes / 610 Kg
Cartabon Fiorentino 33x33x3 cm - 1 pcs. / 4,00 Kg 82 boxes / 340 Kg
VEGA Zanquin Fiorentino 39,5x17,5 cm - 14 pcs. /10,00 Kg 68 boxes
Mosaicos 10x30 cm 3 pcs. / ml 9 pcs. /6,50 Kg -
Angulo mosaicos 10x10 cm - 27 pcs. / 6,00 Kg -
Decorados 33x33 cm - 4 pcs. /9,60 Kg -
Tabica 15x33 cm 3 pcs. /ml 12 pcs. /13,20 Kg -
Cenefa 11x33 cm 3 pcs. /ml 12 pcs. / 12,00 Kg -
Taco 11x11 cm - 36 pcs. /10,80 Kg -
Base 33x33 cm 9 pcs. / m2 9 pcs. / 22,20 Kg 48 boxes / 1070 Kg
Rodapié 9x33 cm 3 pcs. / ml 24 pcs. [ 14 Kg 72 boxes / 1010 Kg
Peldafio Fiorentino 33x33x3 cm 3 pcs. / ml 4 pes. / 12,50 Kg 48 boxes / 610 Kg
PETRA Cartabon Fiorentino 33x33x3 cm g 1 pes. / 4,00 Kg 82 boxes / 340 Kg
Zanquin Fiorentino 39,5x17,5 cm - 14 pcs. / 10,00 Kg 68 boxes
Taco Petra Etna 8x8 cm - - -
Tabica Etna Petra 15x33 cm 3 pcs. / ml 12 pcs. /13,20 Kg -
Base 16,25x66,5 cm 9pcs./ m2 10 pcs. / 25,68 Kg 40 boxes / 1025 Kg
Rodapié 9x33 cm 3 pcs. /ml 24 pcs. / 14,00 Kg 72 boxes / 1010 Kg
Peldafo Fiorentino 33x33x3 cm 3 pcs. /ml 4 pcs. /12,50 Kg 48 boxes / 610 Kg
Cartabon Fiorentino 33x33x3 cm - 1 pcs. /4,00 Kg 82 boxes / 340 Kg
NATURA Zanquin Fiorentino 39,5x17,5 cm - 14 pcs. /10,00 Kg 68 boxes
Borde piscina 28x66,5 cm - - -
Angulo Interior 33x33 cm - - -
Angulo exterior 28x28 cm - - -
Base 33x66,5 cm 4,5 pcs. / m2 5 pcs. / 25,68 Kg 40 boxes / 1025 Kg
Base16,25x66,5 cm 9 pcs. / m2 10 pcs. / 25,60 Kg 40 boxes / 1022 Kg
Rodapié 9x33 cm 3 pcs. /ml 24 pcs. / 14,00 Kg 72 boxes / 1010 Kg
Vierteaguas 12x33x3 cm 3 pcs. /ml 16 pcs. / 18,00 Kg 50 boxes / 900 Kg
Peldario Fiorentino 33x33x3 cm 3 pcs. / ml 4 pcs. / 12,50 Kg 48 boxes / 610 Kg
TA|GA Cartabon Fiorentino 33x33x3 cm - 1 pcs. /4,00 Kg 82 boxes / 340 Kg
Zanquin Fiorentino 39,5x17,5 cm - 14 pcs. / 10,00 Kg 68 boxes
Peldafio Recto 33x33x3 cm 3 pcs./ml 4 pcs. /12,50 Kg 48 boxes / 610 Kg
Zanquin Recto 42,3x17x5 cm - 14 pcs. /10,00 Kg 68 boxes
Listelo 3x66,5 cm - 12 pcs. / 12,00 Kg -
Base 24,5x24,5 cm 16 pcs. / m2 16 pcs. / 20 Kg 72 boxes / 1435 Kg
Base 12x24,5 cm 32 pes. / m? 33 pcs. / 18,52 Kg 72 boxes / 1322 Kg
Rodapié 8x24,5 cm 4 pcs. [ ml 32 pcs. /12,11 Kg 84 boxes / 1020 Kg
COTO TOSCANO Vierteagua.s 12><.24,5x5 cm 4 pcs. / ml 16 pcs. / 14,12 Kg 66 boxes / 1056 Kg
Peldafio Fiorentino 24,5x33x3 cm 4 pcs. / ml 4 pcs. /9,3 Kg 72 boxes / 960 Kg
Cartabdn Firentino 33x33x3 cm - 1 pcs. /4,29 Kg 82 boxes / 352 Kg
Pasamanos 12,56x24,5 cm 4 pcs. / ml 12 pcs. / 15,20 Kg 45 boxes / 685 Kg
Pasamanos 15x24,5 cm 4 pcs. / ml 12 pcs. /15,20 Kg 39 boxes / 668,32 Kg




EARTH

URBAN

METAL

COLLECCION

FORMATO e SIZE
FORMAT e PASBMEP

MEDICIONES e

MESUREMENTS
MESURE e LLUTYKWA/ m

CAJAS » BOXES
BOITES e KOPOBKW

PALETS e PALLETS
PALLETES e MNAJIJIETbI

Base 33x33 cm 9 pcs. / m? 9 pcs. /22,20 Kg 48 boxes / 1070 Kg
Base 16,25x33 cm 18 pcs. / m2 18 pcs. /22,20 Kg 56 boxes / 1250 Kg
Base 16,25x16,25 cm 36 pcs. / m2 18 pcs. /11,10 Kg 120 boxes / 1340 Kg
Rodapié 9x33 cm 3 pcs. /ml 24 pcs. / 14,00 Kg 72 boxes / 1000 Kg
ALHAMAR Peldano Fiorentino 33x33x3 cm 3 pcs. / ml 4 pcs. /12,50 Kg 48 boxes / 610 Kg
Cartabon Fiorentino 33x33x3 cm - 1 pcs. /4,00 Kg 82 boxes / 340 Kg
Zanquin Fiorentino 39,5x17,5 cm - 14 pcs. / 10,00 Kg 68 boxes
Vierteaguas 15x33x4 cm - - -
Base 33x66,5 cm 4,5 pcs. / m2 5 pcs. / 25,68 Kg 40 boxes / 1025 Kg
Base 16x33 cm 18 pcs. / m2 18 pcs. / 22,20 Kg 56 boxes / 1250 Kg
Base 33x33cm 9 pcs. / m? 9 pcs. /22,20 Kg 48 boxes / 1070 Kg
Base 16,25x16,25 cm 36 pcs. / ml 18 pcs. / 11,10 Kg 120 boxes / 1340Kg
Rodapié 9x33 cm 3 pcs. / ml 24 pcs. / 14,00 Kg 72 boxes / 1000 Kg
PROJ ECTKER Peldano Fi(?rentir?o 33x33x3 cm 3 pcs. / ml 4 pcs. / 12,50 Kg 48 boxes / 610 Kg
ALPES Cartabon Fiorentino 33x33x3 cm - 1 pcs. /4,00 Kg 82 boxes / 340 Kg
Zanquin Fiorentino 39,5x17,5 cm - 14 pcs. /10,00 Kg 68 boxes
Borde Piscina 16x33 cm 3 pcs. / ml 8 pcs. /22,88 Kg 60 boxes
Angulo exterior 16x16 cm - 4 pcs. [ 4,48 Kg -
Angulo Interior 20x20 cm - 4 pcs. /6,12 Kg -
Malla 33x33 cm 9 pcs. / m? = =
Base 33x33 cm 9 pcs. / m2 9 pcs. /22,20 Kg 48 boxes / 1070 Kg
Base 33x66,5 cm 4,5 pcs. [ m2 5 pcs. / 25,68 Kg 40 boxes / 1025 Kg
Rodapié 9x33 cm 3 pcs. /ml 24 pcs. / 14,00 Kg 72 boxes / 1000 Kg
Vierteaguas 12x33x3 cm 3 pcs. / ml 16 pcs. / 18,00 Kg 50 boxes / 900 Kg
Peldafio Fiorentino 33x33x3 cm 3 pcs./ml 4 pcs. /12,50 Kg 48 boxes / 610 Kg
Cartabon Fiorentino 33x33x3 cm - 1 pcs. /4,00 Kg 82 boxes / 340 Kg
i Zanquin Fiorentino 39,5x17,5 cm - 14 pcs. /10,00 Kg -
MEDITERRANEQ | Peldario Recto 33x33x3 cm 3 pes. / ml 4 pes. / 12,50 Kg 48 boxes / 610 Kg
Zanquin Recto 42,3x17x5 cm - 14 pcs. / 10,00 Kg -
Cenefa 8x33 cm 3 pcs. / ml 9 pcs. /5,4 Kg -
Cenefa 15x33 cm 3 pcs. /ml 6 pcs. /6,70 Kg -
Pasamanos 12,5x24,5x4 cm 4 pcs. /ml 12 pcs. / 15,00 Kg 45 boxes / 680 Kg
Pasamanos 15x24,5x4 cm 4 pcs. / ml 12 pcs. / 16,50 Kg 39 boxes / 650 Kg
Pasamanos 21x24,5x,4 cm 4 pcs. / ml 8 pcs. / 14,50 Kg 48 boxes / 705 Kg
Base 33x66,5 cm 4,5 pcs. / m2 5 pcs. / 25,68 Kg 40 boxes / 1025 Kg
Base 33x33 cm 9 pcs. / m? 9 pes. / 22,20 Kg 48 boxes / 1070 Kg
Rodapié 9x33 cm 3 pcs. / ml 24 pcs. / 14,00 Kg 72 boxes / 1000 Kg
LEGEND Peldafo Fiorentino 33x33x3 cm 3 pcs. / ml 4 pcs. / 12,50 Kg 48 boxes / 610 Kg
Cartabon Fiorentino 33x33x3 cm - 1 pcs. /4,00 Kg 82 boxes / 340 Kg
Zanquin Fiorentino 39,5x17,5 cm - 14 pcs. / 10,00 Kg 68 boxes
Base 33x33 cm 9 pcs. / m? 9 pcs. /22,20 Kg 48 boxes / 1070 Kg
Rodapié 9x33 cm 3 pcs. / ml 24 pcs. / 13,90 Kg 72 boxes / 1010 Kg
7 Peldafio Fiorentino 33x33x3 cm 3 pcs. /ml 4 pes. /12,70 Kg 48 boxes / 610 Kg
METAL|CA Cartabon Fiorentino 33x33x3 cm - 1 pcs. /4,00 Kg 82 boxes / 340 Kg
Zanquin Fiorentino 39,5x17,5 cm - 14 pcs. / 10,00 Kg 68 boxes
Malla Mureto 28x29 cm 12,3 pes. / m2 6 pcs. /10,20 Kg s
Base 16,25x66,5 cm 9 pcs. / m? 10 pcs. / 25,60 Kg 40 boxes / 1022 Kg
Rodapié 9x33 cm 3 pcs. / ml 24 pcs. / 13,90 Kg 72 boxes / 1010 Kg
SILEX Peldario Fiorentino 33x33x3 cm 3 pes. /ml 4 pes. / 12,50 Kg 48 boxes / 610 Kg
Cartabon Fiorentino 33x33x3 cm - 1 pcs. /4,00 Kg 82 boxes / 340 Kg
Zanquin Fiorentino 39,5x17,5cm - 14 pcs. / 10,00 Kg 68 boxes
Base 33x33 cm 9 pcs. / m2 9 pcs. /22,20 Kg 48 boxes / 1070 Kg
OXlDO Peldafio Fiorentino 33x33x3 cm 3 pcs. / ml 4 pcs. / 12,50 Kg 48 boxes / 610 Kg

Cartabén Fiorentino 33x33x3 cm

1 pcs. /4,00 Kg

82 boxes / 340 Kg




VIERTEAGUAS - WINDOW SILLS - APPUIE DE FENETRE

Descripcioén e Description e Description © Onuncanne

* Forma rectangular con borde lateral redondeado provisto de goterén. Superficie inferior ranurada en cola de milano para optimizar el agarre al soporte.
¢ Rectangle shape with lateral rounded edge provided with big drop. Back tile in dove tail profile to improve the hold to the stab.

* Format rectangulaire, le bord latérale arrondie avec dispositif anti-goute. La surface inférieure fendue en queue d’aronde pour optimiser 'adhérence de
appui.

® ONEeMEHTbI UMEIOT MPSIMOYrosbHYIO (hOPMY C OfHBIM 3aKPYrIEHHbIM Kpaem Anis obnerdkens gpeHaxa. O6opoTHas CTOPOHa 3/1EMEHTOB BbIMOSHEHa B
(hopMe CeyeHrs “NacTOYKNHO XBOCT” A1t HAOEXKHOW (hUKcaumn SeMeHTa.

Aplicaciones y Colocacion e Applications and Installation  Applications et pose ® [prMeHeHVe 1 MOHTaXX
e Vierteaguas en ventanas, marquesinas, voladizos, repisas, remate superior de muros medianeros, perimetrales y cercas.
e Window Sills in windows, porches, projecting, brackets, top finishing for diving walls, perimeter walls and fences.

e Appuie pour les fenétres, marquises, rebords, finition superieur de murs mitoyens, des clétures, etc.
e [laHHaa nanTa yKnagplBaeTCs Kak NMOAOKOHHMIK, TaK Xe NoaxoauT A5 OTAENKM CTeH, Teppac, U3ropoder, a Tak »e Hapy»xHash 06/MLI0BKa.

5cm$ 30m$ 30m$ 4cm

245 0m 245 cm Kom 33cm 330om
12cm
12cm 15cm

Vierteaguas Vierteaguas Vierteaguas Vierteaguas
12x24,5x5cm - 12x24,5x3cm - 12x33x3cm- 15x 33 x4 cm -
4.8"x9.8"x 1.97" 48"%x9.8"%1.2" 48" x13.2"x1.2" 5.90" x 13.2"x 1.6”

GAMA DE COLORES / COLOURS RANGE

COTO TOSCANO ALHAMAR
1
R

12x24,5x5 cm 15x33x4 cm . f

Coto Toscano Blanco Paja Salmoén Rojo

ATLAS

Irta Mariola Espadan
VEGA

Camel Visoén Gris

Ocre
12x33x3 cm ,
TAIGA MEDITERRANEO

B ]
| )

Pino Cerezo Abedul Ebano Arena Grafito



GAMA DE COLORES / COLOURS RANGE )
MEDITERRANEO COTO TOSCANO

3 4 5 7

Arena Grafito Coto Toscano
PAS 12 - PAS 15 - PAS 21 PAS 12 - PAS 15 - PAS 21 PAS 12 - PAS 15

CARACTERISTICAS TECNICAS / TECHNICAL DATA

e Gres extrusionado de pasta blanca de baja absorcion de agua, segin ISO UNE-EN 14411, grupo A1, esmaltado en monococcion.

* White body extruded stoneware with a low water absorption single fire glazed, according to ISO UNE-EN 14411, group A1.

® Gres étiré de pate blanche de basse absorption d’eau, selon norme ISO UNE-EN 14411, grouppe A1, émaillé en monocuisson.

® KnnHKep npovdseaeHbii U3 6e5101 FHbI, Coco60M 3KCTPY31M C HU3KM BogomnorioLLeHrem no Hopmoi ISO UNE-EN 14411 rpynna A1l. MnnTka rnadyposaHHas
OVIHAPHOrO 06XKKra.

™~ e A= ke 1 ®

ABSORCION DE AGUA RESISTENCIA A LA ABRASION (PEI) RESISTENCIA AL CUARTEO RESISTENCIA A LA HELADA F{ESISTENCIAIA LOS AGENTES RESISTENCIA A LAS MANCHAS
QuIMICOS

WATER ABSORPTION DEEP ABRASION RESISTANCE _ CRACKING RESISTANCE FROST RESISTANCE , STAIN RESISTANCE

ABSORPTION D’EAU RESISTANCE A L'ABRASION RESISTANCE AU TRESSAILLAGE RESISTANCE AU GEL CHEMICAL RESISTANCE RESISTANCE AUX TACHES

BOAOMOTIOWLEHVE CTOMKOCTb K NCTUPAHIO YCTON4MBOCTb K MOPO30CTONKOCTb RESISTANCE AUX PRODUITS YCTONHMBOCTb K
MOBEPXHOCTU PACTPECKVBAHWIO CHIMIQUES OBPA3OBAHWIO MATEH

garantizado garantizado
guaranteed guaranteed

S
garanti garanti
GA/GLA/GHA
l'apaHTVIpOBaHHO TapaHTipoBaHHo pasamanos/handrai

® Se recomienda utilizar morteros adhesivos de capa fina, tipo cemento-cola de buena calidad, asi como un rejuntado impermeable adecuado para uso exterior.

* |t is recommended to use thin set mortar and grouting with a waterproof joints grout for outdoors use.

¢ Nous vous recommendons d’utiliser un mortier adhesif en couche mince du type ciment colle de bonne qualité, ainsi qu’un joint approprié imperméable a I'eau pour une utilisations
extérieure.

. PeKomeH,qyech YCTaHOBKa Ha TOHKV1e cnow crneunasibHOro MOHTaXXHOIro pacTeopa (Kﬂeﬂ) ¥ NpUMeHeHre BOAOOTa/IKMBaKOLLIX 3aTUPOK ANA HAPY>KHOro UCMNosib30BaHUA.







NORMAS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO - CLEANING AND MAINTENANCE
INDICATIONS DE NETTOYAGE ET DE ENTRETIEN - HOPMbI MPABUIbHOWV OBPABOTKW 1 OBCITY>KVIBAHINA

LIMPIEZA FINAL DE OBRA e CLEANING AFTER LAYING e NETTOYAGE DE FIN DE CHANTIER e OMHAJIbHAA OBPABOTKA

Después de la colocacion es fundamental realizar una buena limpieza para eliminar residuos de junta y en general suciedad de la obra.
Para esta operacion es aconsejable el empleo de un detergente de accion ligeramente acida que no despida humos toxicos y respete las
juntas, el material y el usuario, como Fila Deterdek.

We suggest a good initial cleaning after the laying on the floor or wall, this is very important for removing residual grouting and the normal dirt
coming from the building works.

We suggest the use of our product Fila Deterdek, that is a lightly acid product that doesn’t emit fumes that are harmful for the user and that
can attacks joints.

Apres la pose est important nettoyer correctement pour eliminer les résidues des joints et en general la saleté de apres chantier

Pour bien effectuer cette operation nous conseillons I'utilisation d’ un detergent legerement acide qui n’exhale pas des fumées toxiques et qui
respecte les joints, le matériel comme le Deterdek.

[locne Toro, Kak NManTka Y>Xe BbITOXXEHA, O4YEHb BaXKHO MPOWU3BECTU MPaBWIbHYD 06paboTKy, YTOObI YAaIUTb OCTaTKWN 3aTUPKKL 1 OCTaBLLYIOCS
rpsi3b nocse paboThbl.

[lns aTon onepaunn pPeKOMEHOYETCS NCMOIb30BaTh OYMLLIAIOLLEE CPEACTBO C JIEMKOWM KNUCIOTHOCTBIO, KOTOPOE HE U3BMEKAET SO0BUTLIX BELLECTB
1 He pagpyLLaeT 3aTupKy 1 MaTtepunan, Takoe kak Fila Deterdek.

MANTENIMIENTO ORDINARIO ¢ REGULAR MAINTENANCE e ENTRETIEN ORDINAIRE e OBbIHHOE OBCJ1Y>K/BAHVE

Para un buen mantenimiento del pavimento se aconseja el empleo de un detergente neutro de alto poder limpiador como FilaCleaner.

For a good cleaning of the floor we suggest the use of our product Fila Cleaner it's a natural detergent with a high cleaning power.

Pour un entretien du sol nous vous conseillons I'utilisation de un detergent neutre avec un pouvoir de nettoyage éléveé comme le Filacleaner.

PekomeHayeTca 1Mcnonb3oBaHne HenTpasbHoro ouvilatollero cpeactea FilaCleaner, KOTopoe MMEET BbICOKYHO CMOCOBHOCTb OUMLLIEHWNS, €K
NMoBpeXXaasi MOBEPXHOCTb 1 HE OCTaBSAS OCTATKOB.

MANTENIMIENTO EXTRAORDINARIO ¢ EXTRAORDINARY CLEANING e ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE

Tipo de suciedad incrustada - Type of dirty Producto a utilizar - Product to use
Type de saleté - Bug BbeBLUENCA rPsA3u Produit a utiliser - YucTaume cpenctea

Grasas, bebidas, comidas, goma, tintes, rotulador, etc... ® Greasy, drinks, food, tire marks, co- FILA PS/87
lours, marker, etc... e Graisse, boissons, nourriture, chewingum, stylo, teintures, etc... ®
Kup, HaNUTKK, ena, Kpacutesb, paoMacTep, UTA,..

Cemento, cal del agua, rayas metales, oxidos e Cement, calcar, metal tracer, rust DETERDEK
Ciment, calcaire de I'eau, oxides, saleté mettallique e

Grafittis ® Vernis pour le graffittis e MpadduTtn FILA NOPAINT STAR
Cera de velas, resinas arboles, residuos cinta adhesiva ® Wax candel, bitumen, adhesive tape FILASOLV
residues

Cires de chandelle, résine des arbres, résidues de scotch ® Bock, cmona 13 fAepeBbeB, OCTaTKM
KITEIKOW JIEHTBI

Méas informacion / further information:

AN\

surface care products

www.filachim.com



RECOMENDACIONES DE COLOCACION - INSTALLATION SUGGESTIONS -

RECOMENDACIONES DE COLOCACION

Las Series de EXAGRES, S.A. estan fabricadas en gres extrusionado de baja
absorcion de agua, bajo la norma de producto UNE EN ISO 14411 Grupo A1.
Aunque el dorso de las piezas esta estriado en cola de milano para aumentar la
adhesion de las mismas al mortero de agarre, EXAGRES recomienda, sin excluir
otros posibles métodos, la colocacién de baldosas y piezas especiales con mortero
adhesivo predosificado (tipo cemento-cola) de buena calidad adecuado al uso y
condiciones de uso del recubrimiento ceramico.

En zona de climatologia severa, riesgo de heladas o colocacién en exteriores
0 piscinas, se recomienda utilizar morteros adhesivos “tipo flexible”, “especial
porcelanico”, “especial fachadas” o “especial piscinas” en cada caso, de un
fabricante reconocido de materiales de instalacién de ceréamica, disponible en
almacenes de materiales.

SOPORTE DE COLOCACION

Debera ser estable dimensionalmente, sano, solido, resistente y rigido, con
superficie de rugosidad suficiente. Soportes flexibles o estructuras deformables
requieren una capa de desolidarizacion y juntas de movimiento, formatos menores
y juntas de colocacion mas anchas.

COLOCACION EN CAPA GRUESA

En caso de utilizar el sistema tradicional, recomendamos usar morteros de capa
gruesa mejorados con aditivo latex para aumentar la adhesion de la capa de
agarre con la ceramica de baja absorcion. Existen morteros adhesivos preparados
de capa media que permiten nivelar (hasta 2-3 cm.) e instalar la ceramica a la vez.

COLOCACION EN CAPA FINA

Previamente hay que regularizar el soporte con una capa de mortero de nivelacion.
Sobre el soporte nivelado se extiende el mortero adhesivo en capa fina (TIPO C2
segun norma UNE EN 12004:01), en lecho continuo, con llana dentada de tamafio
adecuado. En solados exteriores se resolveran cuidadosamente las pendientes de
desaguie, la impermeabilizacion del soporte y la confeccién de juntas perimetrales
y juntas de particién cada 5x5 m. como maximo. La junta entre las piezas sera de
5 mm. para respetar la modularidad de las series y la correspondencia de juntas
entre los diferentes formatos y/o piezas especiales.

IMPORTANTE: se respetara la direcciéon del ranurado posterior de las baldosas,
colocandolas siempre en la misma direccion.

REJUNTADO

El rejuntado se efectuara con un material de prestaciones adecuadas a la
solicitacion del recubrimiento durante su uso, y se optara por un mortero preparado
de cualquier fabricante reconocido, ya que ofrecen una amplia gama de colores y
materiales de diferentes caracteristicas. El tipo de mortero de juntas adecuado sera
Tipo CG2 (segun UNE EN 13888) usando , en caso de requerir resistencia quimica
materiales Tipo RG.

ASESORAMIENTO

Es conveniente contar con el asesoramiento del fabricante de materiales de
instalacion elegido, para que facilite informacién sobre prestaciones, instrucciones
de uso, tiempo abierto, etc. asi como procedimientos de limpieza de la instalacion
después de la colocacién y el rejuntado.

TAREAS PREVIAS A LA COLOCACION
Las baldosas se mezclaran antes de su colocacién para conseguir una
destonificacion armonica, abriendo varias cajas de diferentes pallets, en su caso.

LIMPIEZA DE OBRA Y MANTENIMIENTO

Si después de la colocacion y la primera limpieza, quedan restos de materiales
cementosos sobre la superficie de la instalaciéon, usar un limpiador ceramico o
desincrustante acido adquirido en cualquier almacén de materiales. Antes de la
aplicacioén mojar el recubrimiento para saturar las juntas de agua y protegerlas de la
accion del limpiador. Después del lavado, eliminar el producto con abundante agua
limpia. Para el mantenimiento ordinario, existen productos adecuados especificos
para ceramica.

PAVIMENTOS EXTERIORES

Los pavimentos exteriores se encuentran sometidos continuamente a duras
condiciones atmosféricas y a la accién de heladas y choque térmicos, que pueden
provocar dafos irreparables en la instalacion. Por ello se extremaré el control de
ejecucion y la calidad de los materiales empleados.

Se asegurard la estanqueidad de la instalacion para evitar filtraciones de agua
al soporte y se resolvera cuidadosamente el sellado de las juntas, entre piezas,
perimetrales y de dilatacion. Las juntas de dilatacion y particion atravesaran el
solado, la capa de agarre y la de nivelacion.

RECLAMACIONES

La legislacion actual requiere que las demandas sean presentadas antes de la
colocacién de las baldosas. De modo que no se consideraran reclamaciones sobre
materiales ya colocados.

INSTALLATION SUGGESTIONS

EXAGRES, S.A. Series is a glazed and very low water absoption extruded ceramic,
product norm EN ISO 14411 A1 Group. Althougth the back tiles profiled in dove
tail to increase the adherence to the setting mortar, EXAGRES recommend, without
excluding any other possible systems, installing the tiles and special pieces with a
thin set mortar method.

In outdoor places with a hard cold weather, risk of freeze or when placing in exterior
wall, the use of “flexible thin set mortar” is recommended, “special porcelanic tile”
or “high strength mortar” from a known manufacturer of ceramic tile installation
materials, available in any building materials warehouse or tiles dealer.

INSTALLATION SLAB

Must be clean, dry, structurally sound and ensure the rough surface.

A cleavage membrane is necessary in concrete slabs with a deflection and
building structures with a movement. Small sizes tiles, wide joints between tiles and
movement joints are recommended.

THICK BED METHOD

In that case, use cement mortars with latex admix, for improved bond to the very
low absorption tiles.

You can use medium thickness bed mortars for leveling and installing.

THIN BED METHOD

The installation system, over clean, dry structurally sound and free from any bond
breaking surface, consist in placing a thin bond coat (C2 Type EN 12004:01 norm),
extended continuosly with notched trowel. In exteriors the water draining slopes
will be carefully resolved, as well the waterproofing slab and the placing perimeter
joints and expansion joints every 5x5 m.

The joint between pieces will be 5 mm. to respect modularity and the correspondance
of joints between different sizes and/or specials pieces.

VERY IMPORTANT we recommend setting the pieces with the back grooved in the
same direction.

GROUTING
The grouting will be done by a grout that adequates its characteristics to the coating
and the use of installation, choosing any grout from any known manufacturer,
whose range of colours and materials are usually wider. Grout must be CG2 Type
(EN 13888 norm) using grout RG Type (epoxy grout) for best chemical and stain
resistance.

TECHNICAL SUPPORT

Itis recommended to be advice by the chosen manufacturer in order to be technical
supported about characteristics, instructions of use, open time, etc. as well as
cleaning tips after installing tiles.

PREVIOUS TASKS BEFORE INSTALLATION
Before laying the tiles, mix them from several boxes and pallets, in order to ensure
a uniform look and the best result.

CLEANING AND MAINTENANCE

After the installation and the first cleaning, remove the cured grout with a
commercial ceramic cleaner, or acid remover from any ceramic tile installation
products manufacturer. Follow the instructions of use from manufacturer. Use
specific ceramic cleaners in the maintenance tasks.

EXTERIORS FLOORS

Exterior floors are submitted to several requirements and weather conditions, frost,
thermal shocks, etc. which are able to cause damages.

It is essential to check the masonry works, installation method and quality of tiling
materials.

Appropriate slopes, waterproofing, expansion and perimeter joints, grouting and
sealing the joints, are fundamental.

COMPLAINTS

Note that current legislation requires disputes to be before installation tiles.
Complaints concerning already laid materials shall not, therefore, be proposed and
shall not be considered.



RECOMMENDATIONS POUR LA POSE - PEKOMEHOALIMM MO YKIAOKE KEPAMYECKO 1 MJIUTKIA U CMELIMATIBHBIX

RECOMMENDATIONS POUR LA POSE

Les séries d'EXAGRES S.A. ont été fabriquées en gres étiré. Ce carreaux ont une
absortion d’eau basse selon la norme UNE EN ISO 14411 Groupe A1. Bien que
la queue d'aronde du dos des carreaux serve a mieux les adhérer au mortier,
Exagres conseille de placer les carreaux et pieces spéciales a I'aide d’'un mortier
adhésif prédosé (genre ciment-colle) de bonne qualité et appropprié aux possibles
domaines d'application des carreaux.

SUPPORT

Le support doit étre solide, résistant, rigide et suffisament rugueux.Les supports
souples ou les structures déformables ont besoin d’'une couche de désolidaritation;
des joints de mouvement, des formats plus petits, ainsi que des joints plus larges.

POSE EN COUCHE EPAISSE

En ce qui concerne le systeme traditionnel, nous recommendons I'utilisation de
mortiers a couche épaisse améliorés a base d'additif latex afin d’augmenter
'adhésion de la couche d’adhérance avec la ceramique a absortion basse. Il
existe des mortiers adhésifs a couche moyenne déja préparés qui permettent de
niveler (jusqu’au 2-3 cm) et installer les carreaux au méme temps.

POSE EN COUCHE MINCE

Premierement il faut régulariser le support a I'aide d’'une couche de mortier de
nivellement. Sur le support nivelé il faut étendre le mortier adhésif en couche
mince (TYPE C2 selon UNE EN 12004 :01) et continuelle avec une truelle dentée.
Quant aux surfaces extérieures il faut faire attention aux pentes de drainage, a
l'imperméabilisation du support. Nous recommendons faire des joints de dilatation
tous les 5x5 m au maximum. Les joints entre les carreaux doivent avoir une largeur
de 5 mm afin de respecter la modularité des différentes séries.

ATTENTION: il est conseillé de poser les carreaux de fagon a ce que la queue
d’aronde suive toujours la méme direction.

JOINTOLEMENT

Il est conseillé d'effectuer le jointolement avec du matériel appropprié au domaine
possible d’application des carreaux, en choisissant un mortier d'un fabricant
spécialisé, puisqu'ils offrent un grand choix de couleurs et matériaux. Le mortier
pour joints le plus appropprié est celui de Type CG2 (selon UNE EN 13888). Nous
recommendons le matériel du Type RG pour obtenir une résistance aux produits
chimiques complémentaire.

SUGGESTION: Il est recommandable de se faire conseiller par le fabricant
du matériel choisi par rapport aux caractéristiques, mode d’emploi, temps
d'ouverture. Egalement il peut vous conseiller sur le nettoyage du sol aprés la
pose des carreux.

RECOMMENDATIONS AVANT LA POSE
Pour que la surface totale de carrelage ait une détonification armonique, nous
conseillons de mélanger des carreaux de différentes boites.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Dans le cas ou il resterait des traits de mortier sur la surface d'installation, il
faudrait utiliser un produit spécifique pour la céramique ou, autrement, un produit
désincrustant. Premiérement il est conseillé de mouiller la surface a nettoyer avec
I'objectif de remplir les joints d’eau et les protéger de I'action du produit nettoyant.
Une fois le nottoyant appliqué, il faut rincer avec d’eau propre.

Pour ce qui concerne I'entretien ordinaire, il existe des produits spécifiques pour
la céramique.

REVETEMENTS A L'EXTERIEUR

Les carreaux posés a I'extérieur peuvent souffrir les effets des choques termiques,
des gelées, etc, cequi peut endomager l'installation. De ce fait il faut absolument
fait attention aux travaux de pose du carrelage, ainsi qu’'a la qualité des matériaux
y utilisés. Il faut éviter les filtrations d’'eau dans le support. Il faut également faire
attention a bien sceller touts les joints.

RECLAMATIONS

Selon la loi actuelle aucune réclamation ne sera prise en compte apres la pose
des carreaux céramiques.Une fois les carreaux placés, les réclamations ne seront
pas prises en compte.

PEKOMEHOAUMWM MO YKNAOKE KEPAMUHYECKO W MNATKW 11 CHEUVATIBHBIX
OJIEMEHTOB EXAGRES

Bce konnekuum dabpurkmn EXAGRES, S.A. nporaseeHb! Mo TEXHOOrN SKCTPYAMPOBAHHOIO
KIMHKepa.

Kepamuyeckass nnmvtka u anemeHtsl EXAGRES wmeloT HM3Koe BOAOMOrJIOLEHNe B
cooteTcTBUM ¢ HopMaTviBoM UNE EN ISO 14411 pynna A1.

OBLLIVE PEKOMEHOALMN

TexHonorusa noaroToBKM OCHOBaHWM 1 YKNaoku KepaMVI‘-IeCKMO\?I NINTKK, aTakke crneuyasibHbIX
3JIEMEHTOB [O0J/PKHa COOTBECTBOBATL CTPOUTEIbHLIM MpaBkiaM 1 HOpMam Ballero pervoHa.
|_|pl/l MCMoJiIb30BaHUN  MaTteprasioB HeOGXO,EI,I/IMO TUlaTe/lbHO CcfiefoBaTtb pekoMedaunsm n
npaswuiam NpUMeHeHns HpOMSBOﬂMTeﬂeM AaHHbIX MaTeprasioB

HAMOJIbHAA MIIUTKA OJ19 HAPY>XXHOT O MPUMEHEHNA

BHeLUHMe MOKPbITUS BCerfa MOABEpratoTcs BO3AEMCTBUIO MOrOAHBIX YC/IOBUM , MOPO3a,
nepenagoB TEMNEPATYPbl, YTO MOXXET MOCYXXUTb MNPUYMHOM AechopMaLmn yknaaku. MNoatomy,
pekoMeHayeM Bam KOHTPO/MpoBaTb MPOLECC YKMaOKM W KayeCTBO WCMOMb3YIOLMXCS
MaTepurasioB 1 PaCTBOPOB.

OcHoBaHue [0/MKHO BbiTb AOMKHBIM 06Pa3oM YCUIEHO apMaTypou 1 MMApOV30IMPOBaHHO,
4TOObI M36eXKaThb NPOTEHEK BOAbI.

PekoMeHLyeTCst XOPOLLO 3aMOHATb LUBbI MEX/Y MAMTKaMU, KOMMEHCALMOHHbIE LLBbI U LLBbI MO
NepUMETPY, MPUMBIKAIOLLIE K CTEHaM 3haHuns. KoMneHcauyoHHble LWBbl AO/MKHbI NOJHOCTHLIO
nepecekarb BCe OCHOBaHVE.

OCHOBAHWE, HA KOTOPYO BYLET YKNALBIBATLCA MJINTKA

OcHoBaHue, Ha KoTopyto OydeT ykriadplBaTbCs MaMTKa A0SPKHA ObiTb WOeanbHO POBHOE,
NMpoYyHoe, ycTonuMBoe W TBEPHAoe. [1OBEPXHOCTb OCHOBaHMS [OO/KHA ObiTb [OCTATOYHO
LLIEPOXOBATOM.

[Mpy HEOBXOAMMOCTU, MPY HAPY>KHBIX PaboTax, OCHOBaHME AO/KHO ObiTh MNMAPON30IMPOBAHHO.
MnUTka ¥ CTYMeHN Ha HapyXXHUX MUIoLafKax WU NeCTHULAX OOMMKHbI GbiTb YNOXEHbI MOZ
onpeneneHHbIM YriioM, Anis n3beraHus 3acTanBaHyist BOAb!

KJTEEBBIE CMECU

EXAGRES pekomeHayeT, yknaaplBaTb OOMMUOBOYHYIO —MIUTKY C  UCMNOJIb30BaHNEM
Ka4YeCTBEHHbIX KEEBbIX LIEMEHTHbIX CMECeW, OTBeYaloLVM TpeboBaHusaM aKcniyartauum
MANTKN.

[na yknagkn navTtkn B 6acceriHax, B MeCTax C KOHTPacTHbIM K/MMAToM, a Takke npu
Hapy>XHbIX paboTax, PEeKOMEHLYETCs UCMOob30BaTh MPO(ECCUOHabHBIE KNEEBbIE CMECH,
NPUroAHbIE ANsi PeasibHbIX YCIOBUIA SKCMyaTaumy, HanpumMep:

- crneuvanbHbI A1 Hapy>KHUX paboT

- cneupanbHbI 4Ng KepamorpaHuTa

- cneupansHbln 4nsa acanos

- cneuvaibHbI 45 6acceriHoB

- cneuvasibHbI 4Ns KNMHKepa

KrneeBble cmecn, KoTopble ByayT MCMONbL30BaTLCS ANS yKnaaku namtku EXAGRES, fomkHbI
ObITb MPUrOAHbI ANS MPUKIEVKU MAUTKA C HU3KUM KOIULMEHTOM BOLOMOMNALLEHNS,
COrnacHoO PeKoMEeHAALMAM NPOV3BOAUTENS KIIEEBOW CMECH

YKJTAOKA B TOJICTOM CJIOE

Mpy yknagke NanTKY ¢ OAHOBPEMEHHBIM BbIPDABHUBAHEM OCHOBaHWS, @ TakXKe Mpy TONLLMHE
M/IMTOYHOrO Knes A0 2-3 CM, PEeKOMEHOYeTCs CrneupanbHbii Kieid Ans TONCTOro Crosi
NaTeKCHbIMY [lo6aBKamMu.

YKNALKA B TOHKOM CJ10E
Mpexae Yem HaHOCWTL CoW Kiesl, TPeBYEeTCs BbIpaBHSATb OCHOBaHME.
KneeBas cMecb HaHOCUTCS 3yB4aTbiM LUMaTeleM Ha POBHOE OCHOBaHWE TOHKVIM CIOEM

YKIAOKA TJINTKA

EXAGRES pexkoMeHayeT nepeq YKNagkon MAUTKA WU CTyneHei , BbiHYTb ee K3 BCex
KOPOOOK Y TLLATENbHO MepemeLlaTb Mexxay Cobon, ANs TOro YTOObl AOCTUYb FaPMOHUYHOM
Pa3HOTOHHOCTW.

Yknapka ninTKY OCYLLECTBIISETCS MO HanpaBieHUIo NOIOC, KOTOPble HAXOAATCA Ha 3apHel
CTOPOHE MIINTKM 1 971EMEHTOB

KOMMEHCALMIOHHbBIN LLIOB PACLLIMPEHINS

Mpy yknagke NAWTKYA Ha MOABWKHLIE OCHOBAHWS, KOTOPblE MOMYT — AeopMUPOBaTLCS B
npoLecce aKcryatauy TpebyeTcs MpedyCMOTPETb KOMMEHCALMOHHDBIA LLIOB PacLUMPEHUst
Mexay psoamu MaMTKA.  KOMMEeHCaUWOHHbIM OB PacLUMpeHrs PeKoMeHyeTcs Aenarb
Kaxkaple 5x5 M, a Takke B MecTax MpUMbIKaH1s MIOWaaoK K cTeHam 3aaHui. LLnpuHa wea
[O/MKHA BbiTb He MeHble 5 MM. LLIoB paclumpeHns 0o/mKeH GbiTb 3anosiHeH 31acTUHHbIM
HanoHUTENEM.

SATVIPKA

3aTMpoYHbIi pacTBOp A8 LUBOB, BbIOMPaETCs B 3aBUCVYMOCTV OT YCNOBUA AaslbHENLLen
KCrlyaTaumm HacTesIeHHOM MoBepxHOCTW. [pn yknagke CHapyxu 3atipka MOXET ObiTb
caenaHa B/iaroCTOMKOM C MOMOLLIMIO CreLmasibHbIX [00aBOK.

OKOHYATEJTbHASA YACTKA 11 YXOL,

Mocne yknagki Ntk NS yoaneHns LEMEHTHOrO HaneTa PeKOMEHOYeTCs M3Mosb30BaTh
creunanibHoe CpeacTBO AJIS CHATUS HaeTa, KOTOpble VMEKOTCS Y MOCTABLUMKOB KNEeBon
cmech.

Mepen Ucnonb3oBaHeM CpeacTsa AJis yaaneHus Haneta HeOBX0AYMO HAMOYNTH LUBbI BOLAOWM,
NS TOro, YTOObI WX 3aLLMLLNTI.

Mocne o4nCTKM TPeBYeTCs OKOHYaTENbHO CMbITb CPEACTBO BOAOW M3 LUNaHra unv annapara
BbICOKOrO [1aBJieHVS

[Ons perynspHo/ YUCTKV PEKOMEHLYETCS WCMONb30BaHVe MOAXOAALIEro ANs KepamyKi
cpencTsa.






