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La Linea GRANITOGRES RUSTICATO, comprende varie tipologie di gres
porcellanato pienamente vetrificato, accomunate tutte da un aspetto caldo
e rustico e ispirate di volta in volta ad antichi materiali o pietre naturali.
Le caratteristiche tecniche sono le stesse di tutta la gamma
GRANITOGRES; si tratta cioé di piastrelle resistenti all'usura, all'attacco
chimico, alle macchie, al gelo, ad altissime sollecitazioni fisiche e
meccaniche, inoltre non subiscono alterazioni dovute ad agenti
atmosferici, non trattengono lo sporco e sono ignifughe.
La superficie leggermente strutturata riduce la scivolosita
anche in caso di bagnato e ne consente I'applicazione anche in esterno.
Completano le serie vari pezzi speciali e di finizione.

The GRANITOGRES RUSTICATO line includes various types of fully
vitrified unglazed porcelain stoneware, all sharing a warm, rustic
appearance and each one inspired by a different ancient material or
natural stone. The technical characteristics are the same as with the
regular GRANITOGRES line, meaning very tough tiles that stand up to
wear, harsh chemical agents, and frost. They resist spotting and
withstand extraordinary physical and mechanical stress. They are not
altered by atmospheric agents, do not hold dirt and are fireproof. The
slightly textured surface reduces slipperiness even when the tiles are
wet, making them suitable for outdoor installations. Various special
trims complete the line.

La ligne GRANITOGRES RUSTICATO comprend différentes typologies
de gres cérame pleinement vitrifié, toutes unies par un aspect chaud
et rustique et s'inspirant chaque fois a d’anciens matériaux ou pierres
naturelles. Les caractéristiques techniques sont les mémes que celles
de toute la gamme GRANITOGRES; il s'agit de carreaux résistant a
l'usure, a I'attaque chimique, aux taches, au gel, aux contraintes
physiques et mécaniques tres élevées, en outre ils ne subissent pas
d’altérations dues aux agents atmosphériques, ils ne retiennent pas
la saleté et sont ignifuges.

La surface légérement structurée réduit le risq de glissemen méme
dans le cas de sol mouillé et en conseille I'application méme a I'extérieur.
Les séries sont complétées par différentes pieces spéciales et de
finition.

Die Linie GRANITOGRES RUSTICATO umfasst verschiedene Typologien
von voll verglastem Porzellansteinzeug, die alle einen warmen und
rustikalen Anschein gemein haben und sich immer an antike Materialien
oder Natursteine anlehnen.

Die technischen Eigenschaften sind die gleichen der gesamten
GRANITOGRES- Palette, d.h. es handelt sich um Fliesen, die bestandig
gegeniber Verschleiss, chemischem Angriff, Flecken, Frost, besonders
hoher physischer und mechanischer Belastung sind, und zudem
keinerlei Verdnderungen aufgrund von Umweltfaktoren unterliegen,
schmutzabweisend, sowie feuerhemmend sind.

Die leicht strukturierte Oberflache vermindert Glatte, auch im Fall von
Nasse und ermdglicht deren Anwendung auch im Aussenbereich.
Verschiedene Formstiicke vervollstdndigen die Serie.

Fully vitrified Porcelain Stoneware
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NATURAL SLATE
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Le piastrelle della serie Natural Slate, sono fornite in spessore 9 mm, rettificate e modulari (fuga 4 mm). E disponibile, nel solo formato 30x30, anche la versione non rettificata.
The tiles in the Natural Slate series are 9 mm thick, rectified and modular (4 mm joint). The unrectified version is available only in the 30x30 format.
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NATURAL SLATE

Slate Red

Les carreaux de la série Natural Slate, sont fournis en épaisseur 9 mm, rectifiés et modulaires (joint 4 mm). La version non rectifiée est disponible dans le seul format 30x30.
Die Fliesen der Serie Natural Slate werden in der Starke 9 mm kalibriert und modular (4 mm Fuge) geliefert. Nur im Format 30x30 ist auch die nicht kalibrierte Ausflihrung erhéltlich.
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Stonalizzazione moderata Moderate mixed shading Modérée dénuancé Maessiges Farbspiel

slate beige 15x15 - 6”x6” slate gold 15x15 - 6”x6”

slate beige 15x30 - 6”"x12” slate gold 15x30 - 6”"x12”

slate gold 30x30 - 12"x12”

slate gold 45x45 - 18"x18”

slate beige 30x45 - 12”x18” slate gold 30x45 - 12"x18”

slate beige 15x45 - 6"x18” slate gold 15x45 - 6”x18”



Stonalizzazione moderata Moderate mixed shading Modérée dénuancé Maessiges Farbspiel

slate red 15x15 - 6'x6” slate green 15x15 - 6”x6”

slate red 15x30 - 6”"x12” slate green 15x30 - 6”x12”

slate red 30x30 - 12"x12”" slate green 30x30 - 12”x12”

slate red 45x45 - 18"x18” slate green 45x45 - 18”x18”

slate red 30x45 - 12"x18” slate green 30x45 - 12"x18”

slate red 15x45 - 6"x18” slate green 15x45 - 6"x18”



NATURAL SLATE

Stonalizzazione moderata Moderate mixed shading Modérée dénuancé Maessiges Farbspiel

slate black 15x15 - 6”x6” slate grey 15x15 - 6”x6”

slate black 15x30 - 6”x12” slate grey 15x30 - 6”x12”

slate black 30x30 - 12"x12” slate grey 30x30 - 12"x12”

slate black 45x45 - 18”x18” slate grey 45x45 - 18”x18”

slate black 30x45 - 12"x18” slate grey 30x45 - 12”x18”

slate black 15x45 - 6”x18” slate grey 15x45 - 6”x18”



DeCOH - Decors - Decoration - Dekore

PeZZ| SpeC|a| | Trims - Accessoires - Formstiicke

Decoro Natural Slate 11x11 - 43/5”x43/g”

i decori sono disponibili in scatole assortite
the boxes contain mixed decorations

les décors sont disponibles par boites
Die Dekore sind gemischt in Karton verpackt

Terminale

15x30x3,5 - 6”x12"x13/g”
Pezzo unico/Single Piece

Battiscopa 9x30 - 31/,"x12” 9x45 - 31/,”x18”

Bullnose
Plinthe
Stehsockel

Gradino 30x30 -

Step Tread
Nez de marche
Stufenplatte

12"x12”

Scalino e Scalino Angolare 45x33 - 18”x13”

TABELLA FORMAT' - Table of formats - Tableau des formats - Formattabelle

Colori
Colours - Couleurs - Farbe

Slate Beige

Slate Black

Slate Gold

Slate Green

Slate Grey

Slate Red

O

15x15
6"%6”
Spessore 9 mm
Thickness - Epaisseur
Stérke

Rettificato e modulare
Rectifié et modulaire
Rectified and modular

Kalibriert und modulsfaehig

i

15x30
6"x12”
Spessore 9 mm
Thickness - Epaisseur
Stérke

Rettificato e modulare
Rectifié et modulaire
Rectified and modular
Kalibriert und modulsfaehig

Superficie - Surface - Surface - Geschiifiene
Naturale R10 (A+B) - Mat - Naturelle - Natur

30x30
127x12”
Spessore 9 mm
Thickness - Epaisseur
Stérke

Rettificato e modulare
Rectifié et modulaire
Rectified and modular
Kalibriert und modulsfaehig

30x30
127x12”
Spessore 9 mm
Thickness - Epaisseur
Stérke

Non rettificato
Non rectifié
Not rectified

Nicht retifiziert

15x45
6”x18”
Spessore 9 mm
Thickness - Epaisseur
Stérke

Rettificato e modulare
Rectifié et modulaire
Rectified and modular

Kalibriert und modulsfaehig

30x45
12”x18”
Spessore 9 mm
Thickness - Epaisseur
Stérke

Rettificato e modulare
Rectifié et modulaire
Rectified and modular

Kalibriert und modulsfaehig

45x45
18"x18”
Spessore 9 mm
Thickness - Epaisseur
Stérke

Rettificato e modulare
Rectifié et modulaire
Rectified and modular
Kalibriert und modulsfaehig




PIETRE RUNICHE

Le piastrelle della serie Pietre Runiche, sono fornite in spessore 9 mm, rettificate e modulari (fuga 4 mm). E disponibile, nel solo formato 30x30, anche la versione non rettificata.
The tiles in the Pietre Runiche series are 9 mm thick, rectified and modular (4 mm joint). The unrectified version is available only in the 30x30 format.






Stonalizzazione moderata Moderate mixed shading

Mondo 15x45 - 6”x18”

Modérée dénuancé Maessiges Farbspiel

Thor 15x15 - 6”x6”

Thor 15x30 - 6”x12”

Thor 30x30 - 12”x12”

Thor 45x45 - 18"x18”

Thor 30x45 - 12”x18”

Thor 15x45 - 6”x18”



Stonalizzazione moderata Moderate mixed shading Modérée dénuancé Maessiges Farbspiel

Odino 15x15 - 6”x6”

Odino 15x30 - 6"x12”

0Odino 30x30 - 127x12”

Odino 45x45 - 18”x18”

Odino 30x45 - 127x18”

Odino 15x45 - 6"x18”

Freyr 15x15 - 6”x6”

Freyr 15x30 - 6”x12”

Freyr 30x30 - 127x12”

Freyr 45x45 - 18”x18”

Freyr 30x45 - 12"x18”

Freyr 15x45 - 6”x18”



PIETRE RUNICHE

Stonalizzazione moderata Moderate mixed shading Modérée dénuancé Maessiges Farbspiel

Balder 15x15 - 6”x6”

Balder 15x30 - 6"x12”

Balder 30x30 - 12"x12”

Balder 45x45 - 18"x18”

Balder 30x45 - 12"x18”

Balder 15x45 - 6”x18”

PeZZ| SpeC|a| I Trims - Accessoires - Formstiicke
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Battiscopa 9x30 - 31/,"x12” 9x45 - 31/,”x18”
Bullnose

Plinthe

Stehsockel

Gradino 30x30 - 12”x12”
Step Tread

Nez de marche
Stufenplatte

Scalino e Scalino Angolare 45x33 - 18”x13”

Terminale

15x30x3,5 - 6”x12”x13/g”
Pezzo unico/Single Piece



Le piastrelle della serie Pietre Runiche, sono fornite in spessore 9 mm, rettificate e modulari (fuga 4 mm). E disponibile, nel solo formato 30x30, anche la versione non rettificata.

The tiles in the Pietre Runiche series are 9 mm thick, rectified and modular (4 mm joint). The unrectified version is available only in the 30x30 format.

Les carreaux de la série Pietre Runiche , sont fournis en épaisseur 9 mm, rectifiés et modulaires (joint 4 mm). La version non rectifiée est disponible dans le seul format 30x30.

Die Fliesen der Serie Pietre Runiche werden in der Starke 9 mm kalibriert und modular (4 mm Fuge) geliefert. Nur im Format 30x30 ist auch die nicht kalibrierte Ausfiihrung erhéltlich.

TABELLA FORMAT' - Table of formats - Tableau des formats - Formattabelle

[]

15x15
Colori 6"x6” 6”"x12" 12"x12” 12"x12” 6"x18” 12"x18” 18"x18”
Spessore 9 mm Spessore 9 mm Spessore 9 mm Spessore 9 mm Spessore 9 mm Spessore 9 mm Spessore 9 mm
Colours - Couleurs - Farbe Thickness - Epaisseur| Thickness - Epaisseur | Thickness - Epaisseur| Thickness - Epaisseur| Thickness - Epaisseur| Thickness - Epaisseur| Thickness - Epaisseur
Starke Starke Starke Starke Starke Starke Starke

Rettificato e modulare | Rettificato e modulare | Rettificato e modulare Non rettificato Rettificato e modulare | Rettificato e modulare | Rettificato e modulare
Rectifié et modulaire | Rectifié et modulaire | Rectifié et modulaire Non rectifié Rectifié et modulaire | Rectifié et modulaire | Rectifié et modulaire
Rectified and modular | Rectified and modular | Rectified and modular Not rectified Rectified and modular | Rectified and modular | Rectified and modular

Kalibriert und modulsfaehig | Kalibriert und modulsfaehig | Kalibriert und modulsfaehig Nicht retifiziert Kalibriert und modulsfaehig| Kalibriert und modulsfaehig | Kalibriert und modulsfaehig

Balder

SU perﬂC'e - Surface - Surface - Geschliffene
Naturale R11 (A+B+C) - mat - Naturelle - Natur




NATURAL SLATE" - PIETRE RUNICHE"

-
45x45
.-l

30x45
30x30
15x30
15x45
15x15
i
||

45x45
30x45
30x30
15x30
15x15

30x45
30x30
15x30
15x15

* | ¢ piastrelle della serie Natural Slate e Pietre Runiche, sono fornite in spessore 9 mm, rettificate e modulari (fuga 4 mm). E disponibile, nel solo formato 30x30, anche la versione non rettificata.

The tiles in the Natural Slate and Pietre Runiche series are 9 mm thick, rectified and modular (4 mm joint). The unrectified version is available only in the 30x30 format.

17%
34%
15%
22%
6%
6%

18%

30x45 49%
30x30 33%

26%
18%
35%
12%
9%

33%
45%
1%
11%



Schemi di POSd : Layout solutions* - Calpinages* - Vierlegungsspiele*

45x45 56%
15x45 38%
15x15 6%

30x30 66%
15x30 17%
15x15 17%

30x45 75%
15x30 25%

30x45 44%
30x30 29%
16x30 18%
16x15 9%

* |es carreaux de la série Natural Slate et Pietre Runiche, sont fournis en épaisseur 9 mm, rectifiés et modulaires (joint 4 mm). La version non rectifiée est disponible dans le seul format 30x30.
Die Fliesen der Serie Natural Slate und Pietre Runiche werden in der Starke 9 mm kalibriert und modular (4 mm Fuge) geliefert. Nur im Format 30x30 ist auch die nicht kalibrierte Ausfihrung erhéltlich.



ARDESIA




ARDESIA

Ardesia Bianco 30x30 - 12”x12” Ardesia Beige 30x30 - 12"x12”

Ardesia Rosa 30x30 - 12"x12” Ardesia Rosso 30x30 - 12"x12”

Ardesia Grigio 30x30 - 12"x12” Ardesia Nero 30x30 - 12"x12”

Ardesia Verde 30x30 - 12"x12” Ardesia Blu 30x30 - 12”x12”



ARDESIA

Ardesia Nero 30x60 - 12"x24” Ardesia Bianco 30x60 - 12"x24” Ardesia Grigio 30x60 - 12"x24”

TABELLA FORMAT' - Table of formats - Tableau des formats - Formattabelle

Colori = D

Colours - Couleurs - Farbe
15x15 15x30 30x30 30x60
6”x6” 6"x12” 12"x12” 127x24”

Ardesia Beige

Ardesia Bianco

Ardesia Blu

Ardesia Grigio

Ardesia Nero

Ardesia Rosa

Ardesia Rosso

Ardesia Verde

SU pel’fICIe - Surface - Surface - Geschliffene
Naturale R10 (A+B) - vat - Naturelle - Natur



D eCO rl - Decors - Decoration - Dekore PGZZ' SpeC|a|| Trims - Accessoires - Formstiicke

Battiscopa 9x30 - 31/,”x12”
Bullnoses

Plinthes a bord arrondi
Stehsockel

Fascia Ardesia A 15x30 - 6"x12” Angolo Ardesia A 15x15 - 6”x6”
(Rosa, Rosso, Beige) (Rosa, Rosso, Beige)

Terminale 15x30x3,5 - 6”x12”x13/g”
Pezzo unico/Single Piece

% 30x30 - 12”x12”

Fascia Ardesia B 15x30 - 6”x12” Angolo Ardesia B 15x15 - 6”x6” Step Tread
(Grigio, Nero, Bianco) (Grigio, Nero, Bianco) Nez de marche
Stufenplatte

N

Gradone e Gradone Angolare “Rusticato” 30x30 - 12”x12”

Fascia Ardesia C 15x30 - 6”x12” Angolo Ardesia C 15x15 - 6”x6”
(Grigio, Bianco, Verde) (Grigio, Bianco, Verde)










Corinto Megalopoli

Elide Elatea



DeCO” - Decors - Decoration - Dekore

PeZZ| SpeC|a|| Trims - Accessoires - Formstiicke

Fascia Decoro Sparta
15x30 - 6"x12”

Angolo Sparta
15x15 - 6"x6”

Fascia Riposo Sparta
15x30 - 6”x12”

Fascia Decoro Megalopoli
15x30 - 6”x12”

Fascia Riposo Megalopoli
15x30 - 6”x12”

Angolo Megalopoli
15x15 - 6”x6”

Battiscopa 9x30 - 31/”x12”
Bullnoses

Plinthes a bord arrondi
Stehsockel

Terminale 15x30x3,5 - 6”x12”x13/g”

Pezzo unico/Single Piece

Gradino 30x30 - 12”x12”
Step Tread

Nez de marche
Stufenplatte

Gradone e Gradone Angolare 25x33 - 10”x13”

TABELLA FORMAT' - Table of formats - Tableau des formats - Formattabelle

Spessore 20 mm
Thickness
Epaisseur

Stérke

O
15x15
6”x6”
Spess. 8,2 mm
Spigolo vivo
Angles droits
Sharp edges
Scharf-kantig

Colori
Colours - Couleurs - Farbe

Corinto
Elatea
Elide
Megalopoli
Micene
Sparta

)
15x15
6”x6”
Spess. 8,2 mm
Spigoli arrotondati
Angles arrondis
Rounded edges
Abgerundete Ecke

SU perfICIe - Surface - Surface - Geschliffene
Naturale R11 (A+B) - mat - Naturelle - Natur

o
15x15
6”x6”
Spess. 11,2 mm
Spigoli arrotondati
Angles arrondis
Rounded edges
Abgerundete Ecke

]

15x30
6"x12”
Spess. 8,3 mm

30x30
12"x12”
Spess. 8,3 mm




TIBURTINO
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TIBURTINO

PGZZ' SpeC|a|| Trims - Accessoires - Formstiicke

Tiburtino Bianco
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= AT Battiscopa 9x30 - 3'/2"x12” 9x40 - 3'/,”x16
CS e I‘-“ i g Bullnoses
R T e P Y Plinthes a bord arrondi
L Rs i Y.
- o . Stehsockel
i ey l-h
LS .I r -
%, 8- e - Ry
R T A a5y
L= i W e
gl i BT PR
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Tiburtino Beige

Terminale 15x30x5 - 6”x12"x2”
Incollato/Glued Piece

l Gradino 30x30 - 12”x12”

Step Tread
Nez de marche
Stufenplatte

Tiburtino Dorato Tiburtino Rosso
[ Bl YLD =
3 2 AN ERS LT i = I
i\l el [ T S ' I 3 :. - il I‘I'
—p = ._x = .1 'l.} .:- -
o
- - I Gradone e Gradone Angolare “Rusticato” 30x30 - 12”x12”
Fascia Tiburtino 15x30 - 6”x12” Angolo Tiburtino 15x15 - 6”x6”
TABELLA FORMAT' - Table of formats - Tableau des formats - Formattabelle
Colori O D
Colours - Couleurs - Farbe | 4515 15x30 30x30 40x40
6”x6” 6"x12” 12"x12” 16”"x16”

Tiburtino Beige

Tiburtino Bianco

Tiburtino Dorato

Tiburtino Rosso

SU perfICIe - Surface - Surface - Geschliffene
Naturale R10 (A) - mat - Naturelle - Natur



Posa e manutenzione

POSA IN OPERA

La riuscita di un pavimento & dovuta non solo alla qualita delle piastrelle, ma a tutto un insieme di elementi (sottofondo, strato
legante, giunti di dilatazione, ecc.) che costituiscono un vero e proprio sistema. Ecco perché le operazioni di posa sono da
considerarsi importanti tanto quanto la scelta delle piastrelle. E comunque compito del progettista stabilire, in funzione della
struttura e della destinazione d’uso del piano di calpestio, il corretto modo di applicazione delle piastrelle e il tipo di piastrella
da utilizzare. GRANITOGRES, PIETRE NATIVE e GRANITOKER non si differenziano, per quanto riguarda le operazioni di posa,
da una qualsiasi altra ceramica e si pud quindi sequire sia il sistema tradizionale con malta cementizia, che quello con collanti
0 adesivi. Prima di iniziare le operazioni di posa di una qualsiasi superficie si raccomanda di accertarsi che la partita di gres
sia adeguata e sufficiente per quantita, tono e calibro, a quella necessaria. Si dovranno poi seguire tutte le norme e le
precauzioni che sono alla base di una corretta esecuzione del lavoro (preparazione del sottofondo, composizione della malta
0 dei collanti, tempi di maturazione, posizionamento dei giunti di dilatazione, battitura, ecc.). Se per ambienti di grandi
dimensioni & assolutamente necessario posizionare i giunti con regolarita, per piccoli ambienti & sufficiente lasciare un leggero
stacco fra piastrellato e muri perimetrali. Sara poi il battiscopa a coprire lo stacco dando un aspetto di finitura. Evitare il transito
sul pavimento per almeno 2/3 giorni dopo la posa. In caso di necessita di transito si dovra predisporre un tavolato appoggiato
sul pavimento. Tenere presente che, nel caso di posa col sistema tradizionale e in mancanza di particolari additivi nella malta,
¢ necessario attendere anche un mese prima di sottoporre il pavimento a sollecitazioni e carichi di esercizio. GRANITOGRES,
PIETRE NATIVE e GRANITOKER, pur essendo materiali molto resistenti, possono essere facilmente sagomati o perforati per
I'installazione di impianti tecnico-sanitari.

MANUTENZIONE E PULIZIA

Un pavimento o rivestimento murale GRANITOGRES, PIETRE NATIVE o GRANITOKER, sia nella versione naturale che satinata
0 lappata € sinonimo di bellezza, durata e resistenza nel tempo oltre che di facilita di manutenzione. La sua manutenzione
non richiede, infatti, particolari cure se non le seguenti norme di pulizia.

Prima Pulizia

Si esegue normalmente una sola volta prima dell’utilizzo del pavimento. Ha lo scopo di eliminare ogni traccia di calce, cemento
o residui di resine contenute negli stucchi per le fughe; in questa fase il pavimento deve essere lavato con una soluzione di
acido muriatico (2/3 di acqua, 1/3 di acido) o prodotti similari appositamente studiati quali Deterprimo (Casalgrande Padana),
Deterdek (Fila), Service Solvacid (Geal), Keranet (Mapei), Deltaplus (Kerakoll), Ras Clinker (Madras), Viakal (Procter&Gamble).
Per evitare che il prodotto, a base acida, usato per la prima pulizia, vada ad intaccare il riempimento a base cementizia delle
fughe, si consiglia, prima della suddetta operazione, di bagnare il pavimento affinché le fughe vengano impregnate e pertanto
protette dall’azione corrosiva dell’acido stesso. Se la prima pulizia viene eseguita dopo che il pavimento € stato usato, sara
bene, prima dell’applicazione del prodotto acido, togliere con appositi detersivi eventuali presenze di sostanze grasse o simili.
Dopo la pulizia occorre risciacquare abbondantemente il pavimento e raccogliere I'acqua residua.

Pulizia ordinaria

Per la pulizia di tutti i giorni & sufficiente lavare il pavimento con acqua e aggiunta di normali prodotti detergenti adatti a pulire
superfici ceramiche. La superficie di GRANITOGRES, PIETRE NATIVE e GRANITOKER, essendo praticamente inassorbente,
non richiede I’applicazione di cere e/o prodotti analoghi di protezione che, al contrario, non debbono mai essere usati. Il gres
non trattiene macchie o aloni di qualsiasi genere; in presenza tuttavia di macchie persistenti e difficili da togliere con la pulizia
ordinaria, esse si possono eliminare con impiego appropriato di detergenti pit forti e pitl concentrati in grado di rimuovere lo
sporco pit intenso e di ricondurre le piastrelle all’aspetto originario. Al riguardo & opportuno segnalare che il gres € resistente
a qualsiasi sostanza chimica, eccezione fatta per I'acido fluoridrico che attacca tutti i prodotti ceramici.




Installation and maintenance suggestions

INSTALLATION

The success of a good ceramic floor covering does not only depend from good quality of ceramic tiles. In fact, ceramic tiles
are only the upper part of a multilayer system that includes substrate, bonding and grouting materials, expansion joints etc.
For this reason the installation is as much important as the tiles themselves. The study of the floor covering should start at
the very beginning according to the type of building, expected wear of the floor, expected static and dynamic weights the floor
will have to stand etc. Prior to commence any installations, we recommend to carefully check that tiles are available with
necessary quantity and that shade and caliber of tiles do not differ. It is then necessary to follow the normal practice that
includes preparation of substrate and of adhesives, installation of expansion joints, respect of curing time etc. In case of large
areas, it is necessary to foresee at regular distance the installation of expansion joints to absorb floor movements that would
generate tiles cracks. In smaller areas it is sufficient to leave a small gap close to the walls and the installation of bullnoses
and/or coved skirtings will then cover this gap and complete the aesthetic of tiling work. It is important to avoid walking on
the floor for 2/3 days time to allow proper curing of the multilayer system. When using the cement mortar system without
curing additives it is necessary to wait even for one month before stressing the floor with weights. In particular GRANITOGRES
and PIETRE NATIVE porcelain tiles, in spite of their high hardness, can easily be cut or drilled by using the same machinery
generally used for marble/granite or natural stones in order to obtain inferior sizes and/or unusual shapes.

MAINTENANCE AND CLEANING

A floor or wall covering in GRANITOGRES, PIETRE NATIVE and GRANITOKER, in the matt version as well as in the satin-finished,
honed or lappata version, is synonymous with beauty, durability, and resistance over time, as well as providing easy cleaning
and maintenance. In fact, these materials do not require any special maintenance other than the cleaning procedures described
below (this applies only to the unglazed products of granitogres).

Initial cleaning

This needs to be carried out only once, before the floor is used. The purpose is to eliminate any trace of lime, cement, or resin
residues contained in the grouts used for the joints. In this phase, the floor must be washed using a solution of hydrochloric
acid (2/3 water, 1/3 acid) or similar products specially designed for this purpose, such as Deterprimo (Casalgrande Padana),
Deterdek (Fila), Service Solvacid (Geal), Keranet (Mapei), Deltaplus (Kerakoll), Ras Clinker (Madras) or Viakal (Procter&Gamble).
To prevent the acid-based product used for the initial cleaning from corroding the cement-based joint filler, we recommend
that you wet the floor prior to cleaning so that the joints are impregnated and thus protected from the corrosive action of the
acid. If the initial cleaning is carried out after the floor has been used, before applying the acid product it is advisable to first
remove any greasy or similar substances using suitable cleaning products. After cleaning, the floor should be rinsed thoroughly
and the residual water collected.

Routine cleaning

For everyday cleaning, it is sufficient to wash the floor with water and normal cleaning products suitable for ceramic surfaces.
The surface of GRANITOGRES, PIETRE NATIVE, and GRANITOKER is practically impervious and therefore does not require the
application of wax and/or analogous protective products which, in fact, should never be used. Grés does not retain stains or
smudges of any type. Nonetheless, persistent stains that are difficult to remove with normal cleaning may be eliminated with
the appropriate use of stronger and more concentrated cleaning products, capable of removing heavier dirt and restoring the
original appearance of the tiles. In this regard, we should point out that grés is resistant to all chemicals, with the exception
of hydrofluoric acid, which is harmful to all ceramic products.




Pose et entretien

POSE

La réussite d’un carrelage n’est pas seulement due aux qualités des carreaux, mais a un ensemble d’éléments (sous-couche, couche
liante, joints de dilatation, etc.) qui forment un véritable systeme complexe. Voila pourquoi les opérations de pose doivent étre
considérées aussi importantes que le choix des carreaux. C'est le concepteur qui devra établir, en fonction de la structure et de la
destination d’usage du plan de cheminement, la juste mise en oeuvre d’application des carreaux et le type de carreau a’ utiliser.
Avant de commencer les opérations de pose d’une surface quelconque, il est vivement conseillé de s’assurer que le lot de carreaux
soit approprié et suffisant en quantité, tonalité et calibre. Il faudra aussi respecter toutes les normes et prendre les précautions qui
sont a la base d’une bonne exécution du travail (préparation de la dalle, composition du mortier ou des colles, temps de séchage,
position des joints de dilatation, battage, etc.). Si pour les pieces de grandes dimensions il est absolument nécessaire aligner
parfaitement les joints, dans les petites pieces il suffit laisser un petit espacement entre le dallage et les murs périmetraux. Ce sera
la plinthe qui couvrira cet espace en donnant I'aspect finition. Eviter de marcher sur le carrelage pendant au moins 2/3 jours aprés
la pose. Si dans le cas oU le passage serait indispensable il faut prévoir une planche posée sur le carrelage. Ne pas oublier que dans
le cas de pose traditionnelle et sans additifs particuliers dans le mortier, il faudra attendre un mois avant de soumettre le sol aux
contraintes et aux charges d’exercice. En particulier, méme si le granitogres et pietre native soient des matériaux trés résistants,
ils peuvent étre facilement fagonnés ou perforés pour la mise en place des installations techniques et sanitaires et faire I'objet de
découpe pour obtenir des formats inférieurs et/ou formes géomeétriques particulieres. Pour cela vous pourrez utiliser des perceuses
et des appareils a découper le marbre ou les pierres naturelles.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

Un revétement de sol ou de mur avec les carreaux GRANITOGRES, PIETRE NATIVE et GRANITOKER, dans la variante mate, satinée,
honed ou lappata est non seulement synonyme de beauté, de solidité et de durabilité, mais aussi de facilité d’entretien. En effet,
aucune opération particuliere n’est exigée pour son entretien. Il suffit d’appliquer les conseils de nettoyage suivants (valables pour
les produits pas émaillés granitogres).

Premier nettoyage

Il 'est généralement fait une seule fois, avant méme de piétiner le sol. Son but est d’éliminer toute trace de chaux, de ciment ou de
résidus de résines contenues dans les produits de jointoiement. Pendant cette phase, le sol doit étre lavé avec une solution d’acide
muriatique (2/3 d’eau, 1/3 d’acide) ou avec des produits du méme type prévus a cet effet tels que Deterprimo (Casalgrande Padana),
Deterdek (Fila), Service Solvacid (Geal), Keranet (Mapei), Deltaplus (Kerakoll), Cement Remover (Faber), Ras Klinker (Madras). Afin
d’éviter que le produit, a base acide, utilisé lors du premier nettoyage, n’attaque le produit de jointoiement a base de ciment, il est
conseillé de mouiller le sol avant d’effectuer cette opération, afin que les joints soient imprégnés d’eau et ainsi protégés de I'action
corrosive de I'acide. Si le premier nettoyage est exécuté apres avoir marché sur le sol, il convient, avant d’appliquer le produit acide,
d’éliminer toute présence éventuelle de substances grasses ou similaires, au moyen de nettoyants prévus a cet effet. Apres le
nettoyage, rincer le sol a grande eau et éliminer toute trace d’eau.

Nettoyage ordinaire

Pour le nettoyage quotidien, il suffit de laver le sol avec de I'eau et des detérgents standards adaptés aux surfaces céramiques. La
surface du GRANITOGRES, PIETRE NATIVE et GRANITOKER, étant pratiquement imperméable, n’exige pas I'application de cires et/ou
de produits analogues de protection qui, bien au contraire, ne doivent jamais étre utilisés. Le grés ne retient ni les taches ni les
auréoles, ou n’importe quelle origine. Si toutefois des taches persistent ou sont difficiles a éliminer avec un nettoyage standard, il
est possible de les enlever a I'aide de détergents plus puissants et plus concentrés qui permettent d’éliminer la saleté la plus incrustée
et de rendre au carrelage son aspect original. Il est intéressant de signaler a ce propos que le gres résiste a n'importe quel agent
chimique, a I'exception de I'acide fluorhydrique, qui attaque tous les produits céramiques.




Tips fur verlegen und pflege

VERLEGUNG

Es héngt nicht nur von der Qualitat der Fliesen ab, ob ein Boden gut verlegt ist, sondern es ist die Summe von Element (Unterbau,
Haftbriicke, StoBfugen, usw.), die zusammen ein unfassendes System bilden. Das ist der Grund, warum die Verlegearbeiten
genauso wichtig wie die Auswahl der Fliesen. Es gehdrt zu den Aufgaben des Gestalters, in Bezug auf die Struktur und des
Verwendungszweckes der Trittfldche die richtige Verabeitungsweise und die Art der Fliesen, die anzuwenden sind festzulegen.
Vor Beginn aller Verlegungsarbeiten immer kontrollieren, ob die Menge, Farbe und GrdBe von Fliesen stimmen. Es miissen dann
alle Vorschriften und Sicherheits-vorkehrungen fir die korrekte Ausfiihrung der Arbeiten (Unterbodenvorbereitung, Herstellung
von Mortel oder Klebern, Reifezeit, Ausrichten der Dehnungsfugen, Stehsockel, usw.) getroffen werden. Bei groBen Flachen ist
es unbedingt notwending, daB die Dehnungsfugen regelmaBig ausgerichtet werden, wahrend es bei kleineren genigt, einen
kleinen Abstand zwischen Fliesen und UmfaBungsmauern zu lassen. Der Stehsockel tiberdeckt dann den Zwischenraum. Nach
dem Verlegen darf der Boden mindestens 2 bis 3 Tage nicht betreten werden. Sollte es trotzdem notwendig sein, sollte ein Brett
auf den Boden gelegt werden. Wenn der Boden auf herkdmmliche Weise verlegt wurde und Mortel ohne Zusétze verwendet
wurde, darf der Boden flir die Dauer eines Monats nicht belastet werden. Im einzelnen, granitogrés und pietre native konnen,
obwohl es ein sehr widerstandsfahiges Material ist, leicht geschnitten oder fiir technische Sanitdranlagen durchbohrt werden.
Sie kdnnen auch in kleineren Formaten geschnitten werden oder in besonderen geometrischen Formen.

PFLEGE UND REINIGUNG

Ein Bodenbelag oder eine Wandverkleidung aus Fliesen von GRANITOGRES, PIETRE NATIVE und GRANTOKER, sowohl in matter
als auch in satinierter, honed, lappata Ausfiihrung bedeutet Schénheit, Haltbarkeit und Bestandigkeit flir lange Zeit sowie leichte
Pflege. Die Pflege stellt keine besonderen Anspriiche, beachten Sie nur die folgenden Hinweise, die fiir Serie granitogres gliltig
sind (unglasierte Fliesen).

Erste Reinigung

Normalerweise wird sie nur einmal vor der Benutzung des Bodenbelags durchgefiihrt. Mit dieser Reinigung werden alle Spuren
von Kalk, Zement oder Harzresten der Fugenmassen entfernt; dazu wascht man den Bodenbelag mit einer Salzsdureldsung (2/3
Wasser, 1/3 Saure) oder mit ahnlichen, eigens dazu bestimmten Produkten wie Deterprimo (Casalgrande Padana), Deterdek (Fila),
Service Solvacid (Geal), Keranet (Mapei), Deltaplus (Kerakoll), Cement Remove (Faber), Ras Clinker (Madras). Damit das sdurehaltige
Produkt, das flr die erste Reinigung benutzt wird, die Fugenflllung auf Zementbasis nicht angreift, empfehlen wir, den Bodenbelag
vor der Behandlung mit Wasser anzufeuchten; dadurch werden die Fugen durchtrankt und vor der korrosiven Wirkung der Saure
geschitzt. Wird die erste Reinigung durchgefiihrt, nachdem der Bodenbelag bereits benutzt worden ist, sollte man vor der
Behandlung mit dem Sdureprodukt evtl. vorhandene Fettstoffe u.d. mit Hilfe eines Reinigungsmittels entfernen. Nach der Reinigung
muss der Bodenbelag griindlich abgespiilt und das Schmutzwasser entfernt werden.

Normale Reinigung

Fir die alltigliche Reinigung reicht es aus, den Bodenbelag mit einer Losung aus Wasser und einem handelstiblichen Reinigungsmittel
flir Keramikbdden abzuwaschen. Die Oberflache des GRANITOGRES, PIETRE NATIVE und GRANTOKER, ist praktisch wasserabweisend
und muss daher nicht mit Wachsen bzw. dhnlichen Schutzprodukten behandelt werden, im Gegenteil, sie diirfen auf keinen Fall
verwendet werden. Gres halt keinerlei Flecken oder Réander zurtick; sollten doch einmal hartnackige Flecken auftreten, die sich
mit der normalen Reinigung nur sehr schwer beseitigen lassen, kdnnen starkere und konzentriertere Mittel benutzt werden, mit
denen diese Art von Schmutz entfernt und das urspriingliche Aussehen der Fliesen wieder hergestellt werden kann. In diesem
Zusammenhang mdchten wir darauf hinweisen, dass grés bestandig gegen jede Art von Chemikalien ist, mit Ausnahme von
Fluorwasserstoffsdure, die alle Keramikprodukte angreift.
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* Valore indicativo
Approx value
Donnee approximative
Ungeféhre Werte

Caratteristiche tecniche

NORMA UNI EN ISO
UNI EN ISO STANDARDS
NORME UNI EN ISO
UNI EN 1SO NORM
Classificazione prodotto
Product classification UNI EN 14411
Classement
Klassifizierung 150 13006

Caratteristiche dimensionali e d’aspetto
Dimensional and surface quality
Caractéristiques de la surface
Oberflachenqualitat

UNIEN ISO 10545-2

Assorbimento di acqua
Water absorption
Absorption d’eau
Wasseraufnahme

UNI'EN 1ISO 10545-3

Resistenza alla flessione
Flexural strenght
Résistance a la flexion
Biegezug-Festigkeit

UNIEN ISO 10545-4

Qualsiasi norma
All standards
Toute norme
Alle normen

Resistenza al gelo

Frost resistance
Résistance au gel
Frostwiderstandsfahigkeit

Resistenza attacco chimico
(esclusione acido fluiridico)
Resistance to acids and alkalis

with the exception of

hydrofluoric acid

Résistance a I'attaque chimique
(exclusion de I'acide fluorhydrique)
Saiire und Laugen Besténdigkeit
(mit Ausnahme von Fluorwasserstoff)

UNI'EN 1ISO 10545-13

Resistenza usura e abrasione
Wear and abrasion resistance
Résistance a I'usure et abrasion
Abriebharte

Dilatazione termica lineare
Linear thermal expansion
Coefficient linéaire de dilatation
thermique

Lineare Wérmeausdehnung

UNI'EN 1ISO 10545-8

Resistenza alla scivolosita (Superficie Naturale)
Slip resistance (Matt surface)

Résistance au glissement (Surface Naturelle) DIN 51130
Trittsicherheit (Natur Oberfldchen)

Resistenza dei colori alla luce

Light fastness

Résistance de la couleur a la lumiere DIN 51094

Unverénderlichkeit der Farben
wenn Strahlung zugesetzt wird

Resistenza alle macchie
Stain resistance
Résistance aux taches
Fleckenfestigkeit

L & R ___}

Technical features - Caracteristiques techniques - Technische Eigenschaften

RISULTATO PROVA  *
TEST RESULTS
RESULTATS DES ESSAIS
ERGEBNISSE

Gruppo Bla UGL completamente greificato
Group Bla UGL fully vitrified

Group Bla UGL grés cérame fin

Gruppe Bla UGL Feinsteinzeug

Tolleranze minime nella 12 scelta
Very low tolerance

Des tolérances minimes en 1er choix
Entspricht Normen

< 0,10%

N/mm? 5060

Garantita

Guaranteed
Non gélives
Frostsicher

Nessuna alterazione
No damage

Non attaquées
Nicht angegriffen

[llimitata

Adeguate for all purposes
[limitée

Unbegrenzt

6,6:6,7x10°

Vedere singole serie

See every series

Voir les séries une par une
Seihe einzelne Serie

Nessuna variazione

No change of colours
Couleurs inchangées
Keinerlei Farbdnderung

Garantita
Guaranteed
Garantie
Garantiert




Weight, size and contents of the packing

Pesi, misure e contenuto dei colli st

FORMATO CM.

FORMAT C. 5 5 Sm 56 o8 5.0

FORMAT CM.

15x15 ARDESIA, AGORA’, TIBURTINO 8 mm 44 0,990 18 64 63,36 1140
15x15 AGORA’ 11,3 mm. 32 0,720 24 64 46,08 1106
15x15 NATURAL SLATE 9 mm 40 0,900 21 64 57,60 1210
15x15 PIETRE RUNICHE 9 mm 38 0,855 21 64 54,72 1149
15x30 ARDESIA, AGORA’, TIBURTINO 8,3 mm 22 0,990 18 64 63,36 1140
15x30 NATURAL SLATE 9 mm 20 0,900 21 64 57,60 1210
15x30 PIETRE RUNICHE 9 mm 19 0,855 21 64 54,72 1149
15x45 NATURAL SLATE, PIETRE RUNICHE 9 mm 16 1,080 21 44 47,52 998
30x30 ARDESIA, AGORA’, TIBURTINO 8,3 mm 13 1,170 19 48 56,16 1067
30x30 NATURAL SLATE 9 mm 12 1,080 21 48 51,84 1089
30x30 PIETRE RUNICHE 9 mm 11 0,990 21 48 47,52 998
30x45 NATURAL SLATE, PIETRE RUNICHE 9 mm 8 1,080 21 44 47,52 998
40x40 TIBURTINO 9 mm 8 1,280 21 48 61,44 1290
45x45 NATURAL SLATE, PIETRE RUNICHE 9 mm 5 1,012 21 34 34,41 723
30x60 ARDESIA 9,5 mm 6 1,080 21,6 48 51,84 1120
9x30 BATTISCOPA B.C. 30
9x30 BATTISCOPA B.C. - SLATE/RUNICHE 28
9x40 BATTISCOPA B.C. 22
9x45 BATTISCOPA B.C. 18
30x30 GRADINO ARDESIA, AGORA’, TIBURTINO 13
30x30 GRADINO NATURAL SLATE 12
30x30 GRADINO PIETRE RUNICHE 11
30x30 GRADONE 4
30x30 GRADONE ANGOLARE 2
25x33 GRADONE 5
25x33 GRADONE ANGOLARE 5
45x33 SCALINO 4
45x33 SCALINO ANGOLARE 3
15x30x3,5 TERMINALE (pezzo unico) 6

15x30x5  TERMINALE (pezzo incollato) 8



Timbro rivenditore




