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CLAY AMBER OYSTER SLATE

COLORI / COLOURS

14 mm

RETTIFICATA CON ROMPIFILO / RECTIFIED  AND CHAMFER

SPESSORE / THICKNESS

FINITURE / FINISHING

SUPERFICI / SURFACES

NATURAL
HONED
BLAZED

FORMATI / SIZES

60X120cm
24”X48”

60X60cm
24”X24”

30X60cm
12”X24”

PROTEZIONE ANTIBATTERICA / ANTIBACTERIAL PROTECTION

EXTRA THICK 
PORCELAIN 
STONEWARE

GRÈS CÉRAME À 
ÉPAISSEUR MAJORÉE

EXTRA-DICKES
FEINSTEINZEUG

NATURAL - HONED



L I M E S T O N E

S T O N E  S U R F A C E

3 STRAORDINARIE SUPERFICI
Disponibili per tutti i colori e tutti i formati, le tre superfici della serie 
Limestone nascono nel segno della continuità progettuale in ogni 
contesto architettonico.
NATURAL: per spazi ampi e ad elevato calpestio, è una superficie opaca 
ma luminosa.
HONED: per ambienti residenziali, questa superficie lappata morbida al 
tatto genera un tenue riflesso.
BLAZED: una superficie fiammata, ideale per le pavimentazioni esterne, 
dove è richiesta una buona resistenza allo scivolamento.

3 EXTRAORDINARY SURFACES
Available for all colours and all sizes, the three surfaces of the Limestone 
series are created to achieve continuity in any architectural context. 
NATURAL: for large spaces with high foot traffic; it has a surface that 
is matt, but bright.
HONED: for residential applications; this honed surface has a soft touch 
and a soft reflection.
BLAZED: a flamed surface, ideal for outdoor paving, which require good 
slip resistance. 

3 SURFACES EXTRAORDINAIRES
Disponibles pour toutes les couleurs et tous les formats, les trois 
surfaces de la série Limestone naissent pour créer une continuité 
projectuelle dans tous les contextes architectoniques. 
NATURAL: pour les grands espaces et avec piétinement élevé, est une 
surface opaque mais lumineuse.
HONED: pour les environnements résidentiels, cette surface polie, 
douce au toucher, génère un léger reflet.
BLAZED: une surface flammée, idéale pour les revêtements extérieurs 
où une bonne résistance au glissement est requise. 

3 AUSSERGEWÖHNLICHE OBERFLÄCHEN
Erhältlich für alle Farben und Formate. Die drei Oberflächen der Serie 
Limestone entstehen im Zeichen der Kontinuität bei der Planung in 
jedem architektonischen Kontext. 
NATURAL: für große Flächen, die starker Trittbelastung ausgesetzt 
sind; eine matte aber leuchtende Oberfläche.
HONED: für Wohnbereiche; diese halb polierte bei Berührung weiche 
Oberfläche  erzeugt einen sanften Widerschein.
BLAZED: Eine geflammte Oberfläche, ideal für Fußböden im 
Außenbereich, wo eine gute Rutschfestigkeit verlangt wird.



GRAPHIC PATTERNS
Fino a 84 grafiche differenti
Up to 84 different patterns

Jusqu’à 84 motifs différents
Bis zu 84 verschiedene Designs

ALTA RISOLUZIONE IN 3D
Limestone è la prima collezione 
Cotto d’Este realizzata con 
l’innovativo sistema di stampa 
ink-jet ad altissima risoluzione 
che consente di ottenere grafiche 
dall’elevata profondità di campo 
a 3 dimensioni, con un livello di 
dettaglio e un allineamento dei 
disegni mai ottenuto prima d’ora.

HIGH RESOLUTION IN 3D
Limestone is the first Cotto 
d’Este collection produced with an 
innovative high resolution ink-jet 
printing system that produces 3 
dimensional graphics with a level 
of detail and precision that was not 
possible until now.

HAUTE RÉSOLUTION EN 3D
Limestone est la première collection 
Cotto d’Este réalisée à l’aide de 
l’innovant système  d’impression à 
jet d’encre de très haute résolution 
qui permet d’obtenir des graphismes 
avec une profondeur de champ 
élevée en 3D et avec un niveau de 
détail et un alignement des dessins 
jamais obtenu jusqu’à maintenant.

HOHE AUFLÖSUNG IN 3D
Limestone ist die erste 
Kollektion Cotto d‘Este, die mit 
dem innovativen System des 
Tintendrucks mit hoher Auflösung 
realisiert wurde. Dieses System 
erlaubt  den Erhalt von Graphiken 
mit erhöhter dreidimensionaler 
Feldtiefe , detailgetreuer 
Wiedergabe und Ausrichtung der 
Designs, wie sie zuvor noch nie 
erreicht wurden.
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Ed i t i o n  June  2015 
C o n c e p t  a n d  g ra p h i c  d e s i g n  Uf f i c io  Immag ine  &  Pubb l i c i tà  Cotto  d ’Este
P h ot o s  Terzo  P iano  -  Scand iano  (RE )  
P r i nt e d  by  L i to  Group  s r l

COTTO D’ESTE
Nuove Superfici

via Emilia Romagna, 31 - 41049 Sassuolo (MO) - Italy
Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A.

DOP001EST   DOP003EST   DOP004EST   DOP005EST
05

EN 14411: 2012
Cotto d’Este Porcelain Tiles: Dry-pressed ceramic tiles with low water absorption Eb ≤0,5% 

for flooring and wall finishes, internal and external applications (DOP001EST).
Kerlite 3mm: Dry pressed ceramic tiles with low water absorption Eb ≤0,5% for internal

and external wall applications (DOP003EST).
Kerlite 3plus: Dry pressed ceramic tiles with low water absorption Eb ≤0,5% for internal 

flooring and internal and external wall applications (DOP004EST).
Kerlite 5plus: Dry pressed ceramic tiles with low water absorption Eb ≤0,5% for internal 

flooring and internal and external wall applications (DOP005EST).

MASSA / BODY

DECORAZIONE / DECORATION

BIa UGL  - IMPASTO COLORATO / FULL COLOR

INKJET HD effetto / effect 3D

STONALIZZAZIONE / DESHADING

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO / SLIPPERING RESISTANCE

DIN 51130 / R11 BLAZED - R10 NATURAL
DIN 51097 / C(A+B+C) BLAZED - B(A+B) NATURAL
BCR-TORTUS / µ >0,60 BLAZED - µ >0,40 NATURAL
ANSI A137.1: 2012-BOT 3000 / DCOF _>0,42 BLAZED, NATURAL
AS 4586 WET PENDULUM / P3 (X) NATURAL

CLASSE 5

ULA-UHA

_< 134 mm3

620 kg  (6080 N) VALORE MEDIO / AVERAGE VALUE

A  HONED - B  NATURAL, BLAZED

RESISTENZA ALLE MACCHIE / STAIN RESISTANCE

RESISTENZA ALL’ATTACCO CHIMICO / RESISTANCE TO CHEMICAL ETCHING

RESISTENZA ALL’ABRASIONE PROFONDA / DEEP ABRASION RESISTANCE

SFORZO DI ROTTURA (S) / BREAKING STRENGTH (S)

VISIBILITÀ DELLE IMPRONTE / TREAD MARK VISIBILITY

1  HONED - 2  NATURAL, BLAZED
FACILITÀ DI PULIZIA / CLEANING EASINESS

GARANZIA / WARRANTY

FO R M AT I  E  P E Z Z I  S P EC I A L I  /  S I Z ES  A N D  S P EC I A L P I EC ESC A R AT T E R I S T I C H E  T EC N I C H E  /  T EC H N I C A L F E AT U R ES

20 ANNI RESIDENZIALE E PUBBLICO
20 YEARS RESIDENTIAL AND PUBLIC

Stabilimento di 
FINALE EMILIA (MO)

Stabilimento di 
TOANO (RE)

GRADINO INCISO CON RIGHE
STEP TREAD WITH GROOVES

cm 33x30
spessore / thickness:
cm 1,4

BATTISCOPA CON BISELLO
BULLNOSE WITH BEVELLED EDGES

cm 7,2x60
spessore / thickness:
cm 1,4

cm 60X120
spessore / thickness:
cm 1,4

cm 60X60
spessore / thickness:
cm 1,4

cm 30X60
spessore / thickness:
cm 1,4

GRADINO PLUS 
THIN STEP TREAD PLUS

cm 34x120
spessore / thickness:
cm 4,5/1,4

GRADINO PLUS SINISTRO 
LEFT THIN STEP TREAD PLUS

cm 34x120
spessore / thickness:
cm 4,5/1,4

GRADINO PLUS DESTRO 
RIGHT THIN STEP TREAD PLUS

cm 34x120
spessore / thickness:
cm 4,5/1,4

V2

NATURAL, HONED
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Via  Emi l ia  Romagna,  31   41049 Sassuo lo  (MO)  I ta ly
+39 0536 814 911  fax  +39 0536 814 921
cottodeste . i t  -  info@cottodeste . i t

PANARIAGROUP INDUSTRIE  CERAMICHE S .p .A .

L A
B E L L E Z Z A
I N
C E R A M I C A

FOLLOW US ON:


