N \/\/ ‘ C |—| m DECORSTONE
Gres porcelanico

Porcelain tiles
Grés cérame

20Xx120cm. Rectificado / Rectified /Rectifié
787"x47,.24”

UNE-ENV 12633 DIN 51130 DIN 51097 Ha
g o u CLASE 1 R10 CLASS B Colocacién Correcta 1/3

Colocacion Incorrecta 1/2

GREENWICH - CENERE GREENWICH - CHERRY

17.871.274.2871 M25 | 17.871.243.2871 M25

GREENWICH - TAUPE GREENWICH - ARGENT

17.871.285.2871 M25 | 17.871.135.2871 M25

CARACTERI'STICAS TECNICAS GRES PQRCELANICO (DECORSTONE) / TECHNICAL FEATURES PORCELAIN TILES (DECORSTONE) /
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES GRES CERAME (DECORSTONE)
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ROUP B er abso e % ANDARD ALUE REQUIRED B ANDARD RAGE VA
Caracteristicas dimensionales / Dimensional features / Caractéristiques dimensionnelles 1SO 10545-2 Cumple la norma / Conforms to standard / Satisfait a la norme
Absorcion de agua / Water absorption / Absorption d’eau 1SO 10545-3 <0,5% 0,1%
Resistencia a la flexion Resistencia a la flexion / Modulus of rupture / Résistance a la flexion 1S0 10545-4 >35N/mm? 45 - 60 N/ mm?
Modulus of rupture / Résistance a la flexion Fuerza de rotura / Breaking strength / Force de rupture >1300N 1800 - 2500 N
Resistencia a la abrasion profunda (mm?) / Resistance to deep abrasion (mm3) / Résistance a I'abrasion profonde (mms3) ISO 10545-6 Méx. 175 mm® 110 - 130 mm®
Dilatacién térmica lineal / Linear thermal expansion / Dilatation thermique linéaire 1SO 10545-8 Método de ensayo disponible /Test method available / Méthode d'essai disponible <7,0x10%°C"
Resistencia al choque térmico / Thermal shock resistance / Résistance au choc thermique 1SO 10545-9 Método de ensayo disponible /Test method available / Méthode d’essai disponible Resiste / Resists / Résiste
Resistencia a la helada / Frost resistance / Résistance au gel IS0 10545-12 Meétodo de ensayo disponible /Test method available / Méthode d’essai disponible Resiste / Resists / Résiste
Acidos y bases
Resistencia quimica Acids and bases / Acides et bases S0 10545-13 Método de ensayo disponible / Test method available / Méthode d’essai disponible Cumple la norma / Conforms to standard / Satisfait a la norme
Chemical resistance / Résistance chimique Productos de limpieza y reactivos de piscinas /Cleaning products Minimo UB / Minimum UB / Minimum UB Clase UA / Class UA / Classe UA
and pool reactive agents / Prodlits de nettoyage et réactifs de piscines
Resistencia a las manchas / Resistance to stains / Résistance aux taches ISO 10545-14 Minimo clase 3 / Minimum class 3/ Minimum classe 3 Cumple la norma / Conforms to standard / Satisfait a la norme
DIN 51130
Resistencia al deslizamiento / Resistance to stains / Résistance au glissement UNE-ENV 12633 Segun Modelos / According to models / Selon modeles
ASTM C 1028
& RESIDENCIALES/ FACHADAS EDIFICIOS/
RESIDENTIAL/ RESIDENTIEL BULDING FAGADES / FAGADES BATIVENTS

Pamesa Ceramica S.L.
@ @ @ @ @ @ Cno. Alcora n® 8, apdo. Correos 14 - 12550 Almazora, Castellon. Esparia
. tel: (+34) 964 6075 00 - Fax: (+34) 964 62 27 16 / (+34) 964 6327 31

W e-mail: nacional@pamesa.com / export@pamesa.com web: www.pamesa.com




PVTO./FLOOR: GREENWICH ARGENT 20x120

PVTO./FLOOR: GREENWICH CENERE 20x120
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— = PYTO./FLOOR: GREENWICH CHERRY 20x120 GREENWICH - ARGENT 20X120 GREENWICH - CENERE 20X120 GREENWICH - TAUPE 20X120 GREENWICH - CHERRY 20X120




