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Double fi ring
 Bicocción

Wall tiles
Revestimiento

Digital 
Digital

Paris 20x59,2x0,95 cm m2 64 68,480 1,070 9 1249 19,29

Paris 10x59,2x0,95 cm m2 32 38,42 0,89 15 542 16,49

Paris Titaniun Cf. 10x59,2 cm m2 32 28,42 0,89 15 542 16,49

Nautilus Cf. 10x59,2 cm pz 32 26,50 0,83 14 462 13,99

Coconut Cf. 10x59,2 cm pz 32 26,53 0,83 14 494 15,005

Paris Ang.-Lista 2x2 cm pz 240 2,400 0,010 25 136,88 0,51

Cloudy Lista 1,5x59,2 cm pz 96 8,54 0,09 10 254 2,505

Paris Lista 2x59,2 cm pz 96 13,632 0,142 12 301,71 2,99

Paris Gold/Silver 20x59,2x0,95 cm pz 48 28,42 0,592 5 568 11,54

Paris Gold / Silver Cf. 10x59,2x0,95 cm pz 32 28,48 0,888 15 542 16,49

Paris Titanium Ornato 20x59,2x0,95 cm m2 64 68,480 1,070 9 1249,17 19,61

Nautilus Decor A, B, C 20x59,2x0,95 cm pz 48 28,416 0,592 5 541,95 10,99

Goncourt Decor 20x59,2x0,95 cm pz 48 28,416 0,592 5 541,95 10,99

Primary Natural 29,5x29,5x1 cm m2 72 50,112 0,696 8 1123,88 15,42

Series Format&Thickness Unit Boxes/Pallet m²/Pallet m²/Box Pieces/Box Kg/Pallet Kg/Box

Wall: Paris Ambar_Ivory 20x59,2 cm Nautilus Decor 20x59,2 cm       
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Tunic Ivory Mold
3x20 cm                       

Tunic Ivory Cenefa
7x20 cm                      

Tunic Ivory Zócalo
12x20 cm                      

Pashmina Ivory
20x59,2 cm                       

Pashmina Ivory Decor
20x59,2 cm                       

Pashmina Gold
20x59,2 cm                       

Pashmina Ivory Ornato
20x59,2 cm                       C-490 C-350 C-355C-515

C-230C-220C-266 C-290

C-280C-260C-310 C-340

C-340C-310C-345 C-355

Tunic Gold Mold
3x20 cm                       

Cachemir Ivory Mold
3x20 cm

Cachemir Gold Mold
3x20 cm                       

Tunic Gold Cenefa
7x20 cm                      

Cachemir Ivory Cenefa
8x20 cm                       

Cachemir Gold Cenefa
8x20 cm                       

Tunic Gold Zócalo
12x20 cm                       

Cachemir Ivory Zócalo
20x20 cm                       

Cachemir Gold Zócalo
20x20 cm                       

Pashmina Ivory Gres  PEI-IV
49,1x49,1 cm                       C-890

Pashmina Ivory 20x59,2x0,95 cm m2 64 68,48 1,07 9 1269,168 19,612

Pashmina Gold 20x59,2x0.95 cm pz 24 14,208 0,592 5 282,776 11,199

Pashmina Ivory Decor 20x59,2x095 cm pz 48 28416 0,592 5 541,952 10,999

Pashmina Ivory Ornato 20x59,2x0,95 cm m2 64 68480 1,07 9 1269,168 19,612

Tunic Cf. 7x20 cm pz 64 36992 0,578 17 388,656 5,854

Tunic Mold. 3x20 cm pz 64 14592 0,228 38 358,960 5,39 0

Tunic Zoc. 12x20 cm pz 75 28800 0,384 16 628,925 8,199

Cachemir Cf. 8x20 cm pz 48 16,90 0,352 22 264 5,20

Cachemir Mold. 3x20 cm pz 64 16,40 0,26 44 288 4,128

Cachemir Zoc. 20x20 cm pz 75 36 0,48 12 712 9,303

Pashmina Ivory Gres 49,1x49,1x0,95 cm m2 24 34,56 1,44 6 720,992 29,458

Series Format&Thickness Unit Boxes/Pallet m²/Pallet m²/Box Pieces/Box Kg/Pallet Kg/Box

20x59,2 cm - 7,9”x23,3”

Pashmina

Matching fl oor tiles

Pavimento coordinado

       Special Product: Due to hand-manufactured process the caliber and 
tonality of these borders could vary from one to other.Clean only using 
neutral PH products.Do not mix pieces from diff erent lots.

Producto Especial: Este material se fabrica artesanalmente, por lo que pueden 
existir variaciones en el calibre o en el tono.Usar para su limpieza únicamente 
productos con PH neutro. No mezclar piezas de diferentes lotes. 

Wall: Pashmina Ivory_Ivory Decor_Ivory Ornato 20x59,2 cm Cachemir Gold Mold_Cf_Zócalo Floor: Pashmina Ivory Gres 49,1x49,1 cm

        Physical Vapor Deposition (PVD)
Pvd is a fi eld in the application of nanotechnology. The process consists 
of depositing layers of atoms, inside a vacuum chamber, to a solid surface. 
The layering is produced by the condensation of a vaporized metal (such as 
gold, titanium, platinum etc.) over the selected surface. Advantages: High 
resistance to abrasion and scratches; much higher than metals applied by 
fi ring. As a general rule, any non-agressive, pH neutral product have to be 
used. Do not mix pieces from diff erent lots.

El PVD es uno de los campos de aplicación de la nanotecnología. El proceso 
consiste en depositar capas de átomos, en una cámara de alto vacío, sobre una 
superfi cie sólida. El recubrimiento se produce por la condensación de un metal 
vaporizado, oro, titanio, platino, ect, sobre el material a recubrir. Ventajas: Mayor 
resistencia al rayado y a la abrasión que los metales aplicados por cocción. Para 
la limpieza de estos materiales deben utilizarse productos no agresivos con pH 
neutro. No mezclar piezas de diferentes lotes. 


