
Style combinations
CER EDIL s.r.l.
V.le Moncenisio, 5
41049 Sassuolo (MO) - Italy
Tel. +39 0536 996 511
Fax +39 0536 811 120
Fax +39 0536 996 565
info@cer-edil.com



A touch of me
BANYAN TREE

Spessore
Thickness 

Stärke 
Epaisseur
толщина

MQ/SC
SQ.M/BOX
MQ/BTE
QM/KT

ШТУК/КОР

KG/SC
KG/BOX
KG/KT 

KG/BTE
КГ/КОР.

PZ/SC
PZ/BOX
PZ/KT 

PZ/BTE
PZ/КОР.

SC/PAL
BOX/PAL
KT/PAL 

BTE/PAL
КОР./ПАЛ.

MQ/PAL
SQ.M/PAL
QM/PAL 
MQ/PAL

КВ.М/ПАЛ.

KG/PAL
KG/PAL
KG/PAL
KG/PAL

КГ/ПАЛ.

60x60 10,5 mm 1,44 35 4 24 34,56 840

20x60 10,5 mm 0,96 23,33 8 48 46,08 1120

9,5x60 - Battiscopa 10,5 mm - 11,28 12 - - -

CREDITS
EXPRIMO COMUNICAZIONE
Concept e art direction

PUNTO IMMAGINE
Servizio fotografico

GRAFICHE SIZ
Stampa

Maggio 2010

CARATTERISTICHE TECNICHE 
TECHNICAL FEATURES

NORME 
NORMS

VALORE MEDIO 
AVERAGE VALUE

Qualità della superficie / Surface quality

ISO 10545 - 2 Conforme a / Complies with EN 14411-G e ISO13006-G

Regolarità dimensionale / Size

Massa d’acqua assorbita / Water absorption ISO 10545 - 3
< 0.5%

Gruppo BIa

Resistenza a flessione / Modulus of rupture 
(N/mm2)

ISO 10545 - 4

R > 50

Sforzo di rottura / Breaking strength 
(N)

S > 3500 

Resistenza all’urto / Impact resistance ISO 10545 - 5 > 0.55

Resistenza all’abrasione superficiale / Surface abrasion resistance
(PEI)

ISO 10545 - 7 Da IV a V

Coefficiente di dilatazione termica / Coefficient of linear thermal expansion
(MK-1) ISO 10545 - 8

Conforme a / Complies with EN 14411-G e ISO13006-G 
6.2 MK-1

Resistenza agli sbalzi termici / Resistance to thermal shock ISO 10545 - 9 Resistente / Resistant

Espansione all’umidità / Moisture expansion
(mm/m)

ISO 10545 - 10 ≤ 0.1

Resistenza al cavillo / Resistance to crazing ISO 10545 - 11 Resistente / Resistant

Resistenza al gelo / Frost resistance ISO 10545 - 12 Resistente / Resistant

Resistenza all’attacco chimico / Chemical resistance ISO 10545 - 13
Resistente / Resistant 

GLA

Resistenza alle macchie / Resistance to stains ISO 10545 - 14 Pulibile / Cleanable

SPESSORE. Thickness. Stärke. Épaisseur. Толщина.   10,5mm

RETTIFICATO. Rectified. Geschliffen. Rectifié. Ретифицированная.



2/3

METE Banyan Tree 
20x60





4/5

METE Banyan Tree 
20x60



METE Banyan Tree 
20x60



6/7



Home atmosphere
TAJ LAKE



8/9

METE Taj Lake
60x60

 





10/11

METE Taj Lake + METE Madinat 
20x60 - 60x60



METE Taj Lake + METE Madinat 
20x60



12/13





14/15

METE Taj Lake + METE Banyan Tree 20x60
METE Banyan Tree 60x60





16/17
METE Taj Lake + METE Banyan Tree 20x60
METE Banyan Tree 60x60



Style everywhere
SABI SABI



METE Sabi Sabi
20x60

18/19

 





20/21

METE Sabi Sabi 
20x60 



METE Sabi Sabi 
20x60 



22/23



Mix and match
MADINAT



VERNICE LUCIDA

24/25

 

METE Madinat + Banyan Tree + Taj Lake 20x60
METE Madinat 60x60





26/27

METE Madinat + Banyan Tree + Taj Lake 20x60
METE Madinat 60x60





METE Madinat + Banyan Tree + Taj Lake 20x60
METE Madinat 60x60 28/29



60x60 / 20x60 cm 

FUGA CONSIGLIATA. Advised Joint.  2mm

Gres porcellanato smaltato. Glazed porcelain stoneware. Glasiertes Feinsteinzeug. Grès cérame émaillé. Глазурованный керамический гранит.

BANYAN TREE

MADINAT TAJ LAKE

SABI SABI



A touch of me
BANYAN TREE

Spessore
Thickness 

Stärke 
Epaisseur
толщина

MQ/SC
SQ.M/BOX
MQ/BTE
QM/KT

ШТУК/КОР

KG/SC
KG/BOX
KG/KT 

KG/BTE
КГ/КОР.

PZ/SC
PZ/BOX
PZ/KT 

PZ/BTE
PZ/КОР.

SC/PAL
BOX/PAL
KT/PAL 

BTE/PAL
КОР./ПАЛ.

MQ/PAL
SQ.M/PAL
QM/PAL 
MQ/PAL

КВ.М/ПАЛ.

KG/PAL
KG/PAL
KG/PAL
KG/PAL

КГ/ПАЛ.

60x60 10,5 mm 1,44 35 4 24 34,56 840

20x60 10,5 mm 0,96 23,33 8 48 46,08 1120

9,5x60 - Battiscopa 10,5 mm - 11,28 12 - - -

CREDITS
EXPRIMO COMUNICAZIONE
Concept e art direction

PUNTO IMMAGINE
Servizio fotografico

GRAFICHE SIZ
Stampa

Maggio 2010
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NORMS
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AVERAGE VALUE

Qualità della superficie / Surface quality

ISO 10545 - 2 Conforme a / Complies with EN 14411-G e ISO13006-G

Regolarità dimensionale / Size

Massa d’acqua assorbita / Water absorption ISO 10545 - 3
< 0.5%

Gruppo BIa

Resistenza a flessione / Modulus of rupture 
(N/mm2)

ISO 10545 - 4

R > 50

Sforzo di rottura / Breaking strength 
(N)

S > 3500 

Resistenza all’urto / Impact resistance ISO 10545 - 5 > 0.55

Resistenza all’abrasione superficiale / Surface abrasion resistance
(PEI)

ISO 10545 - 7 Da IV a V

Coefficiente di dilatazione termica / Coefficient of linear thermal expansion
(MK-1) ISO 10545 - 8

Conforme a / Complies with EN 14411-G e ISO13006-G 
6.2 MK-1

Resistenza agli sbalzi termici / Resistance to thermal shock ISO 10545 - 9 Resistente / Resistant

Espansione all’umidità / Moisture expansion
(mm/m)

ISO 10545 - 10 ≤ 0.1

Resistenza al cavillo / Resistance to crazing ISO 10545 - 11 Resistente / Resistant

Resistenza al gelo / Frost resistance ISO 10545 - 12 Resistente / Resistant

Resistenza all’attacco chimico / Chemical resistance ISO 10545 - 13
Resistente / Resistant 

GLA

Resistenza alle macchie / Resistance to stains ISO 10545 - 14 Pulibile / Cleanable

SPESSORE. Thickness. Stärke. Épaisseur. Толщина.   10,5mm

RETTIFICATO. Rectified. Geschliffen. Rectifié. Ретифицированная.
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