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Doccia a filo pavimento TECEdrainline

La doccia a filo pavimento TECEdrainline offre l‘opportunità di operare in piena libertà 
nell‘ambiente bagno eliminando gli elementi di intralcio come i piatti doccia, rendendo 
possibile la progettazione in modo uniforme. Questo permette di creare bagni più 
accessibili e di grande carattere, veri e propri habitat. 
Gli inserti TECEdrainline sono disponibili in diversi materiali: acciaio inox, cristallo di 
sicurezza o inserto piastrellabile, dove rimane visibile solo una piccola fessura nel 
rivestimento del pavimento.
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TECEdrainline inserto in cristallo “glas“

Con i nuovi inserti in cristallo e in acciaio inox satinato, 
TECE sceglie materiali di alta classe per l‘ambiente 
bagno.

Il colore dell’inserto in cristallo (bianco, verde menta o 
nero), rispecchia quello del vetro delle placche di scarico 
TECEloop e TECEsquare. 

TECEdrainline – ora disponibile  
anche in cristallo.

5



Trasparente ma resistentissimo: il cristallo di sicurezza viene alloggiato su un robusto supporto in acciaio inox.
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TECEdrainline “glas“

 
■   Lunghezze lineari disponibili: 700, 800, 900, 

1000, 1200, 1500 mm (lunghezza totale)
■  Larghezza visibile 73 mm
■   Sopporta un carico di 300 kg

Per i vostri ordini potete trovare i codici degli 
articoli e degli accessori necessari da pagina 28 
di questo opuscolo.

Come accade per la versione “plate“, il cristallo dell‘inserto “glas“ forma una superficie uniforme integrata 
nel pavimento del bagno. L‘acqua della doccia defluisce con facilità attraverso una stretta fessura di 
drenaggio sul perimetro della canalina.

Il cristallo di copertura (accuratamente smussato) è previsto in tre colori standard: verde menta, bianco e 
nero; grazie ad uno speciale adesivo è fissato in modo permanente al robusto supporto in acciaio inox.

TECEdrainline inserto in cristallo “glas“

“glas“ verde menta

“glas“ nero

“glas“ bianco
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Tra le nostre canaline, la più bella  
è praticamente invisibile.

Con l‘inserto “plate“ la doccia si integra perfettamente nel 
pavimento del bagno.
La canalina TECEdrainline ha una solida struttura e permette 
di avere delle fessure di drenaggio particolarmente strette. 
L‘inserto “plate“ è disponibile in varie dimensioni e per 
canalina angolare (vedi da pag. 28).
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TECEdrainline inserto piastrellabile “plate“
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Nuova TECEdrainline per 
pavimenti in pietra naturale
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Adatta per rivestimenti in pietra naturale o per piastrelle 
di qualunque spessore.

TECEdrainline "stone"

Per i vostri ordini potete trovare i codici degli 
articoli e degli accessori necessari da pagina 28 
di questo opuscolo.

Nuova canalina adatta per rivestimenti con grandi lastre   
di pietra naturale o piastrelle di qualunque spessore. 
L’originalità di questa TECEdrainline è data dalla fessura  
per il deflusso dell’acqua che corrisponde al bordo in pietra 
naturale mentre nella versione classica il perimetro è     
contornato da sottili bordi in acciaio inox.
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TECEdrainline griglie in acciaio inox

L‘acciaio inox è un materiale utilizzato spesso nel bagno: 
autentico e durevole trasmette un senso di valore.
Le griglie in acciaio inox hanno 7 differenti disegni e possono 
essere sia lucide che satinate. 

Nuove sfumature – con le griglie
TECEdrainline in acciaio inox.
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Design “basic“

Design “lines“

Design “drops“

Design “royal“ 

Design “quadratum“

Design “organic“

Design “steel II“
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TECEdrainline griglie in acciaio inox

Tutte le griglie lineari in acciaio inox sono disponibili  
sia lucide che satinate.

Per i vostri ordini potete trovare i codici degli 
articoli e degli accessori necessari da pagina 28 
di questo opuscolo.

■  Lunghezze lineari disponibili 700, 800, 900, 1000, 1200,  
   1500 mm (lunghezza totale)   
■  Larghezza visibile 73 mm
■  Superficie in acciaio inox lucido o satinato
■  Tutti i design sono disponibili anche per le canaline angolari
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TECEdrainline canaline angolari

Definisci i contorni – con le 
canaline angolari TECEdrainline.

Canaline angolari in acciaio inox
TECEdrainline anche nella versione angolare: 7 varianti di disegno tutte in acciaio inox 
con superficie lucida. Disponibile con l‘inserto piastrellabile “plate“ e con lunghezze da 
900 a 1500 mm di lato.
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TECEdrainline apre a nuovi orizzonti il design del 
bagno. Le canaline in acciaio inox possono essere 
inserite, oltre che come divisoria tra la zona bagnata  
e quella asciutta, direttamente a filo muro.

Installazione della griglia “steel“ a filo muro: basta 
solo l‘1% di pendenza verso lo scarico per dirigere 
l‘acqua nella giusta direzione.

Installazione standard della griglia “quadratum“ 
verso l‘ingresso della doccia: come passaggio da 
zona bagnata a zona asciutta.

TECEdrainline – nuova sensazione di  
libertà nel design del bagno.
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Installazione della canalina angolare con griglia “drops“. 

Altre soluzioni di posa:

Installazione parallela di due canaline lineari        
con inserto piastrellabile “plate“.

TECEdrainline opzioni di posa
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 1. Inserto piastrellabile “plate“ 
 2. Corpo canalina
 3. Rivestimento
 4. Guarnizione elastica
 5. Colla per rivestimento
 6. Vernice idrorepellente

 7. Guaina di tenuta
 8. Flangia adesiva
 9. Pellicola protettiva rimovibile
10. Massetto
11. Foglio in PE
12.  Materassino acustico Drainbase

Installazione e sigillatura 
Il corpo della canalina, come anche il pozzetto, sono mantenuti stabili attraverso una completa unione con il 
massetto, la canalina è ben isolata grazie alla speciale combinazione della guaina in “tessuto non tessuto“ 
ed il rivestimento. La perfetta tenuta tra la flangia e la guaina è possibile attraverso lo strato adesivo      
applicato sulla flangia direttamente in fabbrica. L‘installazione supplementare del materassino acustico 
Drainbase assicura un efficace isolamento acustico.
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TECEdrainline dettagli della canalina classica

Installazione a filo muro
La flangia di ogni canalina è preforata lungo uno dei lati lunghi in modo   
da facilitare l‘installatore nella piegatura. Per questo motivo la canalina 
può essere installata anche a filo della parete lasciando solamente un   
piccolo spazio per la posa del rivestimento. 

TECEdrainline classica in pavimenti di pietra
La canalina TECEdrainline classica è adatta anche per l‘installazione in 
pavimenti di pietra naturale nel quale si voglia montare una griglia in acciaio. 
Per coprire il bordo perimetrale della canalina, si deve opportunamente 
svasare (A) il bordo del rivestimento.

Perfetto isolamento acustico
(B) Un‘efficace isolamento acustico si può ottenere con il tappetino 
TECEdrainbase. La sua superficie a bassa compressione, evita qualsiasi 
ulteriore abbassamento del massetto. 
(C) Un cappuccio di protezione posto sulla vite dei piedini, evita che si 
formi un ponte acustico tra massetto e pavimento nudo.
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 1. Inserto da rivestire senza i bordi 
perimetrali - già a corredo 

 2. Corpo canalina
 3. Rivestimento
 4. Guarnizione elastica
 5. Colla per rivestimento
 6. Vernice idrorepellente

 7. Striscia impermeabilizzante 
nuova (cod. 6 600 07)

 8. Flangia non adesiva
 9. Pellicola protettiva rimovibile
10. Massetto
11. Foglio in PE
12.  Materassino acustico Drainbase

Installazione e sigillatura 
La nuova canalina lineare TECEdrainline non presenta bordi perimetrali ed è quindi ideale con rivestimenti di 
grandi lastre in pietra naturale o per gli alti spessori. 
Il corpo della canalina è dotato di un’ampia flangia isolante da 4 cm per la corretta tenuta, sulla quale è 
necessario applicare la nuova striscia (cod. 6 600 07) dove un lato è adesivo per l’incollaggio diretto sulla 
flangia mentre l’altro è rivestito in tessuto non tessuto per una corretta impermeabilizzazione.
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TECEdrainline dettagli della canalina "stone"

Installazione
La nuova canalina TECEdrainline può essere installata come divisoria tra area bagnata ed area asciutta oppure    
vicino alla parete (non a filo!). 

Attenzione!
Su questa nuova canalina non si può utilizzare la gamma standard degli inserti (griglie in acciaio, inserti “plate” e 
“glas”). Idonea solamente per l’inserto da rivestire già a corredo della canalina! 
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TECEdrainline classica montaggio e tenuta

Le dimensioni del corpo della canalina sono a misura 
delle griglie e degli inserti della gamma standard 
TECEdrainline.

■  Lunghezza canalina standard da 700 a 1500 mm 
(misura visibile dopo l‘installazione L-45 mm)

■  Lunghezza L delle canaline angolari da 900 x 900 
a 1500 x 1500 mm (misura visibile dopo 
l‘installazione L-22,5 mm)

■ Possibilità di installazione a filo muro

Utilizzando la livella, mettere in piano la canalina rego-
lando i piedini ad altezza d‘installazione. Collegare il 
pozzetto girevole con un tubo di scarico DN 50 o DN 70. 

Rimuovere la pellicola protettiva e stendere la guaina di 
tenuta. L‘adesivo sulla flangia, applicato in fabbrica, 
assicura una perfetta tenuta tra la flangia e la guaina in 
“tessuto-non-tessuto“.

Installazione: il corpo della canalina ed il sistema di  
scarico sono ancorati in modo stabile attraverso una 
completa unione con il massetto.

Il passo finale prima della posa del rivestimento, è 
l‘applicazione della vernice idrorepellente.
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TECEdrainline "stone" - applicazione della fascia

Tagliare la fascia in 4 parti (2 lunghe e 
2 corte) facendo attenzione che la 
misura di taglio sia più lunga della 
canalina di almeno 10 cm.

Lasciare uno spazio di 5-10 mm dal 
bordo interno di deflusso.

Stenderla iniziando dal lato lungo 
aiutandosi con un rullino.

Fare attenzione che la fascia esca 
dal bordo della canalina di almeno 
10 cm per parte.

Stendere sul lato corto la fascia 
sovrapponendola alle parti già  
applicate.

Impermeabilizzare la superficie della 
doccia utilizzando appositi prodotti, 
quindi posare il rivestimento.

■  Lunghezza canalina nuova da 700 a 1500 mm 
(misura visibile dopo l‘installazione L-87 mm)

■ Possibilità di installazione vicino alla parete, ma 
non a filo

Attenzione!
Per l’installazione è necessario utilizzare la fascia 
impermeabilizzante cod. 6 600 07.
Da ordinare a parte!
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TECEdrainline pozzetti di scarico

La gamma prevede cinque pozzetti di scarico per diverse esigenze e condizioni strutturali, adatti a tutte le canaline TECEdrainline.
■  Pozzetto di scarico DN 40 con altezza d‘installazione particolarmente bassa: portata con sifone supplementare 

0,5 l/s, senza sifone supplementare 0,6 l/s. Ideale per le ristrutturazioni.
■  Pozzetti di scarico orizzontali DN 50 con portata da 0,7 l/s oppure 0,8 l/s.
■  Pozzetto di scarico DN 70 con portata elevata da 1,2 l/s e altezza inferiore alla barriera d‘acqua secondo la 

norma DIN EN 1253. Ideale per le grandi docce.
■ Scarico verticale DN 50 con portata da 1,3 l/s.

Altezze minime d’installazione con canalina TECEdrainline classica e nuova:

0,7 l/s

0,8 l/s

1,2 l/s

*senza piedini di montaggio

1,3 l/s

DN 40

NEW

0,5 l/s

DN 50

DN 50

DN 70

DN 50

0,7 l/s

0,8 l/s

1,2 l/s

1,3 l/s

0,5 l/s 67 mm

95 mm 81 mm

53 mm

106 mm

134 mm

51 mm*

120 mm

148 mm

65 mm*
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TECEdrainline pulizia

TECEdrainline – accessibilità 
per la cura e l‘igiene.

Cura e igiene
Durante la fase di sviluppo della TECEdrainline, è stata posta particolare attenzione agli aspetti igienici. 
Il corpo della canalina è interamente in acciaio inox e non ha ne incavi ne viti che potrebbero ostacolarne la pulizia. 
Il sifone a bicchiere (3° figura) può essere facilmente rimosso. In caso di emergenza, ad esempio quando lo scarico è 
intasato, l‘accesso è garantito ad una piccola bobina manuale (immagine a destra) ed un contrassegno all‘interno del 
pozzetto indica la posizione del tubo di scarico.

L‘inclinazione all‘interno 
della canalina aumenta 
la capacità di drenaggio 
dell‘acqua.
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La canalina lineare TECEdrainline è composta da: 
(A) una griglia o un‘inserto piastrellabile “plate“ o  
 un‘inserto in cristallo “glas“
(B) una canalina
(E) un pozzetto di scarico

Accessori (optional)
(F) Piedini di regolazione (1 set)
(G) Materassino acustico Drainbase

La canalina angolare TECEdrainline è composta da: 
(A) una griglia o un‘inserto piastrellabile “plate“
(B) una canalina
(E) due pozzetti di scarico

Accessori (optional)
(F) Piedini di regolazione (2 set)
(G) Materassino acustico Drainbase

Come ordinare TECEdrainline:

La nuova canalina lineare TECEdrainline è       
composta da: 
(C) una canalina con inserto da rivestire  
(D) una fascia impermeabilizzante
(E) un pozzetto di scarico

Accessori (optional)
(F) Piedini di regolazione (1 set)
(G) Materassino acustico Drainbase

C

D

G

G

G

F

F

F

E

E

E
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Come ordinare TECEdrainline:

Nuove canaline con inserto da rivestire

Lunghezza canalina 700 mm 800 mm 900 mm 1000 mm 1200 mm 1500 mm

Lunghezza visibile dopo l‘installazione 648 mm 748 mm 848 mm 948 mm 1148 mm 1448 mm

Lunghezza dell‘inserto 646 mm 746 mm 846 mm 946 mm 1146 mm 1446 mm

Codice Codice Codice Codice Codice Codice

Canalina lineare 6 507 00 6 508 00 6 509 00 6 510 00 6 512 00 6 515 00

   

C 

Fascia impermeabilizzabile

Codice

Rotolo                                                                               
H=10 cm / L=10 m 6 600 07

    

D
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Canaline con guaina di tenuta

Lunghezza canalina 700 mm 800 mm 900 mm 1000 mm 1200 mm 1500 mm

Lunghezza visibile dopo l‘installazione 655 mm 755 mm 855 mm 955 mm 1155 mm 1455 mm

Codice Codice Codice Codice Codice Codice

Canalina lineare 6 007 00 6 008 00 6 009 00 6 010 00 6 012 00 6 015 00

   
Lunghezza canalina 900/900 mm 1000/1000 mm 1200/1200 mm 1500/1500 mm

Lunghezza visibile dopo l‘installazione 877,5/877,5 mm 977,5/977,5 mm 1177,5/1177,5 mm 1477,5/1477,5 mm

Codice Codice Codice Codice

Canalina angolare                                                          
a 90° 6 109 00 6 110 00 6 112 00 6 115 00

  

B



Pozzetti di scarico

Altezza installazione 
con canalina classica

Altezza installazione 
con nuova canalina Portata Codice

DN 40 
Scarico orizzontale 65 mm* 60 mm* 0,5 l/s 6 500 04

DN 50 
Scarico orizzontale 95 mm* 87 mm* 0,7 l/s 6 500 00

DN 50 
Scarico orizzontale 120 mm* 112 mm* 0,8 l/s 6 500 01

DN 70 
Scarico orizzontale 148 mm* 140 mm* 1,2 l/s 6 500 02

DN 50 
Scarico verticale 65 mm** 51 mm** 1,3 l/s 6 500 03

*Altezza totale con canalina, **Senza piedini di montaggio

E

Materassino acustico Drainbase

Codice

1,25 x 1,25 m 
Spessore materassino 6 mm 6 600 01

Rotolo H=1,25 m / L=8 m 
Spessore materassino 6 mm 6 600 02

    

G
Nuove canaline con inserto da rivestire

Lunghezza canalina 700 mm 800 mm 900 mm 1000 mm 1200 mm 1500 mm

Lunghezza visibile dopo l‘installazione 648 mm 748 mm 848 mm 948 mm 1148 mm 1448 mm

Lunghezza dell‘inserto 646 mm 746 mm 846 mm 946 mm 1146 mm 1446 mm

Codice Codice Codice Codice Codice Codice

Canalina lineare 6 507 00 6 508 00 6 509 00 6 510 00 6 512 00 6 515 00
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Canaline con guaina di tenuta

Lunghezza canalina 700 mm 800 mm 900 mm 1000 mm 1200 mm 1500 mm

Lunghezza visibile dopo l‘installazione 655 mm 755 mm 855 mm 955 mm 1155 mm 1455 mm

Codice Codice Codice Codice Codice Codice

Canalina lineare 6 007 00 6 008 00 6 009 00 6 010 00 6 012 00 6 015 00

   
Lunghezza canalina 900/900 mm 1000/1000 mm 1200/1200 mm 1500/1500 mm

Lunghezza visibile dopo l‘installazione 877,5/877,5 mm 977,5/977,5 mm 1177,5/1177,5 mm 1477,5/1477,5 mm

Codice Codice Codice Codice

Canalina angolare                                                          
a 90° 6 109 00 6 110 00 6 112 00 6 115 00

  

Piedini di montaggio - 4 pz

Codice

Piedi di montaggio 
92–139 mm 6 600 03

Piedi di montaggio 
137–184 mm 6 600 04

    

F

Accessori

Codice

Setaccio 6 600 05



Tecnologia di drenaggio basata su 
standard – made by TECE

Come pochi altri produttori, TECE è in grado di presentare un certificato di prove generali (ABP) per 
la canalina di scarico, in conformità alla norma DIN EN 1253 e certificata dal LGA di Würzburg. 
I vari test effettuati prevedono la capacità di drenaggio, di tenuta e la facilità nella pulizia della 
canalina e del pozzetto.

Visitate il nostro sito internet e create online la vostra 
doccia ideale utilizzando il configuratore per docce a filo 
pavimento TECEdrainline su www.teceitalia.com

TECE GmbH 
Hollefeldstraße 57 
D-48282 Emsdetten 
Tel. +49 2572 928 -0
Fax +49 2572 928 -124
info@tece.de 
www.tece.de

TECE Schweiz AG 
Gewerbestrasse 8 
CH-8212 Neuhausen    
am Rheinfall 
Tel. +41 52 67262 -20
Fax +41 52 67262 -21 
info@tece.ch 
www.tece.ch

TECE Italia srl a s.u. 
Via dell‘Industria, 24/A 
41051 Castelnuovo R. (MO) 
Tel. +39 059 5334011 
Fax +39 059 5334010
info@teceitalia.com 
www.teceitalia.com


