
Код A B C D
CD70 700 190 620 480
CD80 800 200 720 580
CD90 900 230 820 680

UNIVERSAL SQUARE ETI ДУШЕВОЙ ПОДДОН
ЭТО ГЛАДКИЕ И ЧЕТКИЕ ЛИНИИ ДОБАВЛЯЮТ ОТЛИЧИЕ НЕ ТЕРЯЯ ГАРМОНИЧНУЮ 
ЭСТЕТИЧЕСКУЮ ЦЕННОСТЬ. ПЛОСКОСТНОСТЬ ПОВЫШАЕТ ПОЛЕЗНУЮ ПЛОЩАДЬ И ПЛОСКИЙ 
ОБОД ОБЕСПЕЧИВАЕТ ЛУЧШУЮ АДАПТАЦИЮ В ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ В СВЯЗИ С ЕГО ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩИМ РИСУНКОМ ДЛЯ НОГ.

Все ETI (легко устанавливаемые) душевые поддоны изготавливаются из толстостенной стали со стекловидной эмалью, 
обеспечивая интенсивную прочность и долговечность. Единая (монолитная) панель и небольшой радиус угла облегчают 
установку без использования облицовочной плитки. В сочетании с душевой кабинкой, поддон становится идеальным 
элементом в ванной комнате.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
30 лет гарантии
100% утилизируемый материал
Испытанная устойчивость к ударам, царапинам 
и истиранию, цвето- и светостойкое покрытие, 
устойчивое к химическим веществам и 
красителям согласно ISO 28706-1, ISO 28706-2 
и EN 14527.

СТАНДАРТЫ
Маркировка CE согласно EN 14527-CL1+CL2,
Сертификат EPD (Экологическая декларация 
продукции) (Environdec.com) согласно ISO 
14025.

КОМПОНЕНТЫ
Звукоизоляционный комплект, сливной 
клапан с сифоном

МОНТАЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ
Смесители,  душевая кабинка и 
гидромассажные колонки.

РАЗМЕРЫ:
900 x 900 x 110 mm
800 x 800 x 110 mm
700 x 700 x 110 mm

ЦВЕТА:
Глянцевые цвета: белый и другие цвета, 
характерные для сантехники.
Матовые цвета: черный, белый.

ВОЗМОЖНЫ ТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ, ДОПУСКИ И НЕТОЧНОСТИ.  ПРИБЛИЖЕННАЯ ИЛЛЮСТРАЦИЯ.

СТАЛЬ МАКСИМАЛЬНОЙ ТОЛЩИНЫ
СО СТЕКЛОВИДНОЙ ЭМАЛЬЮUNIVERSAL SQUARE ETI




